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Luftschallddmmung in Gebduden
Luftschalldimmung von AuBenbauteilen
Luftschallddmmung von zweischaligen Haustrennwénden

Trittschalldammung im Massivbau

Unter Anwendung der Bauphysiksoftware Modul Schall4.0 des
Bundesverbandes der Deutschen Ziegelindustriee.V. kénnen
bauakustische Nachweise gem3R der Normenreihe DIN 4109:2016/2018
fur Gebdude in vorwiegender Massivbauweise gefiihrt werden.

In einer umfangreichen Datenbank stehen den Anwendenden die
mafBgebenden schalltechnischen Parameter von AulBenwandziegeln, wie
Direktschallddmm-MaR und StoRstellenddmm-Male, fiir die rechnerische
Prognose zur Verfiigung. Des Weiteren sind Nachweise der Luft- und
Trittschalldammung von Konstruktionen mit anderen, normativ
geregelten Baustoffen des Massiv- und Trockenbaus moglich.
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1 Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie die Software Modul Schall 4.0 anwenden.

Die im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. vertretenen Hersteller von Hin-
termauerziegeln haben diese Software erarbeiten lassen, um lhnen die Nachweisfiihrung
zum Nachweis von Schallschutzanforderungen zu erleichtern. Die Programmierung erfolgte
nach den normativen Vorgaben der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau’, Ausgaben 2016 ff.
An den Stellen, an denen die Norm Liicken hat bzw. nicht eindeutig ist, wird in diesem Hand-
buch erldutert, wie die Berechnung in der Software durchgefiihrt wird.

In diesem Handbuch sind die wichtigsten ,Handgriffe’ beschrieben, die lhnen die Pro-
grammanwendung vereinfachen soll. Weitere Hinweise finden Sie im Programm unter dem
Register ,Info’ — ,Allgemeine Hilfe 6ffnen’. Fir zahlreiche Schaltflichen/Icons stehen
ebenso Hilfetexte liber sogenannte Tooltipps zur Verfligung. Wenn Sie ohne zu klicken mit
dem Mauscursor Uber die Symbole fahren, wird die jeweilige Bedeutung angezeigt.

Die Ziegelhersteller stellen diese Software kostenlos zur Verfligung. Bitte haben Sie Ver-
standnis, dass Sie Fragen zur Software bzw. zum Bemessungsverfahren ausschlieflich Gber
die kostenpflichte telefonische Service-Hotline unter der Rufnummer 0900 1 2 33 4 55 an die
Firma EDV Software Service richten. Die Kosten betragen aktuell 1,99 €/min aus dem deut-
schen Festnetz. Uber Mobilfunkanbieter werden Stand August 2019 maximal 2,99 €/min be-
rechnet.

Anregungen bzw. Hinweise zum Programm konnen Sie gerne per E-Mail an die Adresse
bauphysiksoftware@ziegel.de richten.

2 Programmumfang

Unter Anwendung der Bauphysiksoftware Modul Schall 4.0 kénnen folgende bauakustische
Nachweise gefiihrt werden:

e Luftschallddmmung in Gebauden

e Luftschalldammung von AuBenbauteilen

e Luftschalldammung von zweischaligen Haustrennwdnden
e Trittschallddammung im Massivbau

Die zugrundeliegenden Normen sind DIN 4109-2:2018 in Verbindung mit DIN 4109-
31 ff:2016.

Die Software Modul Schall 4.0 wird durch den Bundesverband der Deutschen Ziegelindust-
rie e. V.—Fachgruppe Hintermauerziegel als Serviceleistung angeboten. Das Programm steht
als Desktopvollversion kostenlos zur Verfligung.

Updates werden in unregelmaRigen Abstdnden — ebenso kostenlos — zur Verfligung gestellt.
Eine Information Gber die Verfligbarkeit eines Updates erscheint automatisch nach dem Pro-
grammestart, wenn der Computer eine Verbindung zum Internet hat.
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3 Allgemeine, wichtige Empfehlungen vorab

3.1 Sicherung selbst angelegter Bauteile vor dem Durchfiihren eines Software-Updates

Kennzeichen der Software Modul Schall 4.0 ist u. a., dass eigene Bauteile erstellt werden
konnen. Diese selbst erstellten Bauteile werden allerdings geldscht, wenn ein Software-Up-
date durchgefiihrt wird.

Wenn diese Bauteile auch nach einem Update noch zur Verfligung stehen sollen, so miissen
diese vor dem Update den ,Eigenen Bauteilen’ zugeordnet werden. Dieses ist auf zwei Her-
angehensweisen moglich.

)

EalEIR=84%|0
Projekt: Zcebecer borddnch Modd Schel Stratle: PLE 10117 Orterin Hersteller ZEGEL §55 Lommsnaum
= E R

| 1 0 o2 o -
n Gebauden B enmtenen o i L T e ZIEGEL

Uste der Stationen Aktve Situaton: Begeestrr_ Modul_Schal Wahrungsirermwand 5, 01 Exgebrisse fi: Begekechnes_Modul_Schad Wekmungstrenmand_Bip._01
Trennbauteil o Réume
= =

Satele aperen Algemen orsatzschae detaliert
] s anderen rojekien | Standerd Bauiele. -
57 Direktschalldamm-Maf Rw s @

ot i sl R,y berechet nsch N 4109-32: (Beten Zegel ) =l

B prodiuien 7| Algemene Batele

Arwenerdaten (sncertsr) Vorsatzschole

e S b e ey ey o
= oo 2 = Yormatzse ir Ram B =

(S N,

v 4 Zuletzt verwendete (5)

Wohnungstrennwand 24 cm

Geschossdedke mit Trittschalldammung (35 mm EPS)
Stahlbeton-Geschossdecke 20cm

HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB

Innenwand Hiz 115 eN n.a

v [l wand (5) B8 NeuesBauteil
HLz-AuBenwand Ry %] Bauteil kopieren |
Haustrennwand 2*
Innenwand Hiz 115 ©F  Bezeichnung ndern
Wohnungstrennwar 3¢  Bauteil I6schen |
il e SahrchiAGZ By 3¢ Alle nicht verwendeten Bauteile loschen
v [ pecke (5)
Stahlbeton-Geschos *—  Untergruppe éndern... an
Stahlbeton-Geschos ) Aufbau kopi
Stahlbeton-Geschos L+ aIELOpiCren
Stahlbeton-Geschos Aufbau einfligen
Stahlbeton-Geschos \@
y . FuBboden (9) Bauteile aus anderen Auftragen kopieren... /
> [l pach ) Standard-Bauteile kopieren...

-
=
£ Zu"Eigene Bauteile” hinzufigen

Bild 1  Speichern von selbst erstellten Bauteilen in ,Eigene Bauteile’ — Mdéglichkeit 1
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Rawme
outeile gemll DN EN 150 8828 und Schall gemdf DB 2103 201861 = |
—
it (iR 5 Digkktschallda 4222 9
[ TS .
vorsatachals
Vorsatzachale fr Raum A (Raum ngenanct)
Ve o
=]
e v Vel s B
s B et v
s | e [ [ e 1
V : TR R YR T —S T |
Bauteiie kopieren Allgemein  Vorsatzschale detailiert
23| Aus anderen Projekten 7| standard Bauteile e .
U-Wert (W/m3) | 2.577| Dir
Produktdaten und Normdaten (nicht &nderbar) Rt
— . w
23| Produktdaten [ | aligemeine Bauteile 1
Anwenderdaten (&nderbar) 5
) Bauteityp | nnenbauteil (b) - Temp. var. v
| Projekt £) | Egene Bauteie
Bauteilart | \wand )
_Suchen nach I Markiertes Bauteil zu "Eigenen Bauteilen" hinzufiagen

Bauteile suchen

‘/.

-‘ E] (projektubergreifend).

Bild 2  Speichern von selbst erstellten Bauteilen in ,Eigene Bauteile’ — Moglichkeit 2

3.2 Sicherung selbst angelegter Bauteile bei einem Wechsel oder ,Neuaufsetzen‘ des
Computers, Deinstallation/Neuinstallation der Software oder Installation eines
neuen Betriebssystems

Selbst angelegte Bauteile werden standardmaRig unter dem folgenden Pfad abgelegt. Kopie-
ren Sie bitte gegebenenfalls diesen Pfad in die Adresszeile lhres Windows-Explorers.

C:\ProgramData\ESS\Bauphysik — Modul Schall 4.0\K_DATA\HEIZUNG\EN_13790\d\DefVa-
lues\Meine Bauteile

AnschlieBend konnen Sie die Daten z. B. auf einen mobilen Datentrager speichern. Spater
kopieren Sie dann die Daten wieder in dieses Verzeichnis.

3.3 Empfohlene Arbeitsweise zum Vergleich verschiedener Varianten einer Bauteilsitu-
ation

Bitte beachten Sie, dass jegliche Eingaben die Sie vornehmen, wie z. B. Anderung der Raum-
geometrie, Anderung der Anforderung oder Wechsel eines Bauteils, sofort automatisch —
also ohne Riickfrage — programmseitig gespeichert werden. Die vorherige Eingabe wird ohne
Nachfrage Uberschrieben!

Wenn Sie in Ihrem Projekt beispielsweise mehrere Varianten miteinander vergleichen moch-
ten, so nehmen Sie Anderungen bitte nur an einer Kopie der betreffenden Situation vor. Wie
Sie eine Kopie einer Situation anlegen, wird im Kapitel 12.3 dieses Handbuches beschrieben.

Die Funktion ,Rickgangig’ gibt es nicht!
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Beim Wechsel der Situation oder eines Projektes bzw. beim SchlieRen des Programmes wird
immer der zuletzt eingegebene Status abgespeichert. In den Programmversionen bis ein-
schlieflich 20190306 wird zwar gefragt, ob man den letzten Status speichern mdchte, ein
Ablehnen ist allerdings ohne Konsequenzen. Das heildt, es wird in jedem Fall ,nur’ der zuletzt
eingegebene Stand gespeichert.

3.4 Empfohlene Vorgehensweise beim Vergleich verschiedener Bauteilvarianten

Anderungen der Bauteilaufbauten gelten jeweils fiir alle Situationen des Projektes (siehe
Warnhinweis im Bild 3).

&

EnlER=E%0
Projekt: Testecrungen 20191024 Strabe: PLZ:GHI5S OrtMamhem Hersteller: TIEGEL [+ LEBENSRAUM
-
E 3 g
I Cniaden Tyl B O e gl L et ZIEG-L
Haustrenowinden =

Trennbauteil | " DINEN 150 6546 4 18-01 X
I ——

Olae. | 5000 m of [ B s anceren projeicen B
Hi 18 ) il Uit (Wima): 3515 Direktschalldamm-MaB Rw 61.3|= @
e i | Produktdsten und Normdaten frucht srdebr) R, berechmet nach DN 4109-32: (Betan,Begel...) -|=

Flankenbauteite
. | Mame

Vorsatzschae
BautellyD  [rbusted ) ~Temp. var. ~ Vorsatzchsie fx Raum A (aoum sugenandt]
I

Fi Fulboden  Geschossdedie mit Trischal... Bautelart [ yrang = Vorsatmdhae R Rn

|+ @ et verwendete (3}
Ward ()
Dese (5)
Fuslboden ()
osnts)

&8

[ — ]

ACHTUNG! Anderungen des Schichtaufbaus oder von Vorsatzschalen eines Bauteils
o - gelten fir alle Situationen dieses Projekts, in denen das Bauteil verwendet wird!

~ Starves Kreusstod Ry e “Uyog 2 Ry s )
& %8y -2 ox8g
=3 £ 90

Standsrd Schalongeid Terenz Dy, W, ey

R Anma seam | modestardenng ef.R,, [ 536 | Bewertetes Bau-Schalldamm-MaB R, -u
ReumB: RaumB %4l TR #3dB

Bild3 Warnhinweis bei Veranderung von Bauteilen

Es wird empfohlen, Varianten nicht mit den urspringlichen Bauteilaufbauten durchzufih-
ren, sondern diese zuvor zu kopieren und dann Bauteilschichten an den Kopien zu erweitern
bzw. zu verandern. Vergleiche dazu auch Kapitel 14.8.

3.5 Aufbewahrung alter Softwareversionen

Die Software ,Modul Schall 4.0° wird in unregelmaRigen Abstanden aktualisiert. Unter Um-
standen werden beispielsweise die Rechenalgorithmen der Software an normative Neuerun-
gen angepasst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Rechenergebnis der Si-
tuationen, die mit einer alteren Softwareversion erstellt wurden, andern, wenn diese spater
mit einer neuen Softwareversion nochmals berechnet werden.

Es wird empfohlen, die dlteren Softwareversionen (exe-Dateien) zu sichern. Fir den Fall, dass
dltere Projekte erneut zu einem spateren Zeitpunkt, unter den urspriinglichen Bedingungen
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und Rechenvorschriften berechnet werden miissen, sind Sie dann in der Lage, die alte Soft-
wareversion wieder zu installieren, um somit das Projekt abermals, unter Anwendung der
friheren Randbedingungen nachzurechnen.

4 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Windows 8, 8.1, 10
Bildschirmauflosung Mindestens 1024 x 768

Freier Festplatten-

. Mindestens 350 MByte
speicher
Arbeitsspeicher Mindestens 1 GByte

Zusatzliche Software Microsoft Excel ab Version 2003

Internet Zur erstmaligen Registrierung, zur Verifizierung der E-Mailadresse sowie zum Down-
load der Programmdatei und von Updates ist eine aktive Internetverbindung noétig.

Bitte beachten Sie, dass auf dem Computer Microsoft Excel installiert sein muss, wenn Sie
einen Ergebnisausdruck erstellen mochten.

Ab der Programmuversion 20191003 (erschienen am 03.10.2019) wird nur noch die Dateiaus-
gabe in das Format ,xlsx‘ gepflegt, also ab Microsoft Excel 2007. Mit dlteren Softwareversio-
nen vor Microsoft Excel 2007 ist ein Ausdruck in das Format ,xIs moglich, aber die Formulare
werden nicht mehr aktualisiert und gepflegt. Hier kann es zu Problemen bei der Vollstandig-
keit bzw. Aktualitat des Ausdrucks kommen.

Wenn der Ergebnisausdruck programmseitig im pdf-Format erstellt werden soll, dann ist zu-
satzlich zu Microsoft Excel auch die Software Adobe Acrobat erforderlich.
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ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ N
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

5 Anzeige des Versionsdatums der aktuell installierten Software

Durch 1-fachen Linksklick auf das Menii ,Info’ und einen weiteren Linksklick auf die Auswahl
,Uber das Programm...” (siehe Bild 4) erscheint das im Bild 5 dargestellte Fenster.

juphiysic = Modisl Schall 0 berechret nach DIN 4109 2015.01 - -] x
ekt Sammoaten  Drucken  Einsteungen Info Kontake DEGEL
\ DTHBEIREQS]@ Obwrdsrogamm ‘ }-
Mot Jokd 56w 40 Stste B Algameine e coen. Lens
f Nghiimmns 3 | g it W:‘nnmunm i g E;i;l:::‘:z:naum
ik e Wit des Fema 155 =
Projekt altung
opetapechercnt 1 Uzers noumann 2 Doaumerta W1V fofvore_AMciHardbuch Mod_Schal BiEs
§— Erstehngsdanm  uletrt bearbestet Gt Mz ot ersteler 2 =
P - = Bauphysik - Modul Schall 40  berechnet nach DINMB-N
2 - Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Infd™ Kontakt ZIEGEL
\Moddl Schal =1 = — ——— =
o, i ERE0BEBE| X =E8%|@® UberdasProgemm.
g, v
o, Projekt: Handbuch_Modul_Schal_4 0 StraBie: PI Allgemeine Hilfe &ffnen...
exgoap )
ek «f Luftschalldammung 29 Lad Luftschallc Information zu den verwendeten Normen Trittschalllf
o i in Gebauden AuBen Ma
Link zur Website der Firma ESS
Projektverwaltung
Projekt affmen =+ Projekt andegen. Projektdaten Sndern. Projek dachen

Bild 4 Anzeige des Versionsdatums der Software
In dem Bild 5 ist das Versionsdatum der Software rot umrandet markiert.

ber Bauphysik — Modul Schall 4.0 X

0
° Bauphysik - Modul Schall 4.0
!  BEmm LEBENSRAUM

s
C
h  Bauphysik Modul Schall 480 (20190912) VD18
@ jrz-schall@ax3000.info
:’ 0900-1-233455

(1,99 ELR [ Min. aus dem
4 deutschen Festnetz)

-cp Datenpfad _
C:\ProgramData\ESS\Bauphysik —Modul Schall 4.0K_DATA | | )
Programmpfad
| C:\Program Files (x86)\Bauphysik - Modul Schall\prog.x ] )

Bild5 Informationsfenster mit Angabe des Versionsdatums der Software
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Das Versionsdatum hat das Format JJJJMMTT. In dem im Bild 5 gezeigten Beispiel handelt es
sich um eine Version vom 12. September 2019.

Durch 1-fachen Linksklick auf die Schaltflache ,0k’ wird das Fenster geschlossen und Sie ge-
langen wieder in die zuletzt eingestellte Programmansicht.

6 Neu- bzw. Updateinstallation

Wenn ein Update zur Verfligung steht und der Computer beim Programmstart eine aktive
Internetverbindung hat, werden Sie auf das Update durch das im Bild 6 gezeigte Fenster auf-
merksam gemacht.

-]

EEE FEECRD
Projet g Facchon Voot Sralles PUZ 6158 Ocbsbarbin Mersieir: 2608 gme Lcnnysnaum
§28 e

b iy RN | eyt O faonrarvoiy o (el

b ZIEGEL

Projektverwaltung

i —

B ' Neue Version verfugbar X

#73 Es ist eine neue Version verfiigbar.
s

Installierte Version: 20191001 - Verfigbare Version: 20191003

ALl Version 20191003 A
- Anpassung Ergebnisausdruck allgemein
- Trittschallberechnung uberarbeitet
- Allgemeine Hilfe aktualisiert
- 30 Narstelling itherarheitet 1nd erweitert e

Der Download kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Nach Fertigstellung wird das
Programm beendet und das neue Setup automatisch gestartet.

Herunterladen

[]Bei neuen Versionen automatisch benachrichtigen I~

Bild 6 Information liber die Existenz eines Updates

Durch Linksklick auf die Schaltflache ,Herunterladen’ starten Sie den Download.

Wenn Sie auf die Schaltflache ,Spater’ klicken, dann erinnert das im Bild 7 dargestellte Sym-
bol daran, dass ein Update zur Verfligung steht.

Durch Linksklick auf das Symbol (siehe Bild 7) wird das Update gestartet.
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Eine neue Version ist verfigbar. -
3 ZIEG:L

Bild 7 Symbol fiir den Hinweis auf ein zur Verfligung stehendes Update

Bitte laden Sie die Updatedatei herunter und installieren diese wie in den folgenden Bildern

dargestellt.

(37 Installation von Bauphysik - Modul S5chall 4.0 = X

Willkommen beim Installations-
Assistenten fir Bauphysik — Modul
Schall 4.0

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von Bauphysik
—Modul Schall 4.0 begleiten.

Es wird empfohlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schiiefien, damit bestimmte Systemdateien
ohne Neustart ersetzt werden kdnnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

brechen

Bild 8 Installationsassistent zur Installation eines Updates oder bei Neuinstallation
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hullsart Instaflationssystem v3.02.1

(#? Installation von Bauphysik - Medul Schall 4.0 — X
Lizenzabkommen —)
Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren, Gj

Driicken Sie die Bild-Runter-Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

| izenzvereinbarung fiir AX-3000 A
zwischen der ESS EDV-Software-Service GmbH & Co. KG (Lizenzgeberin)

und dem Kunden (Lizenznehmer) hinsichtlich der in der

Aufiragsbestatigung genannten Softwareprodukte:

1. Der Kunde erwirbt mit vollstandiger Zahlung der
vereinbarten Lizenzgeblhr das einfache, nicht
ausschiiefliche Recht, die in der Auftragsbestatigung
bezeichneten, datentragergespeicherten Softwareprodukte
im nachfolgend festgelegten Umfang auf den Geréten zu v

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, aktivieren Sie das Kastchen. Sie
missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um Bauphysik — Modul Schall 4.0 installieren zu
kinnen, Kicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

[ Lizenzabkommen akzeptieren

< Zurlick . Weiter > Abbrechen

Lizenzabkommen mit dem Softwarehersteller

Bitte lesen Sie sorgfaltig das Lizenzabkommen, die Nutzungsvereinbarungen und die Daten-
schutzerklarung, welche Uber das im Bild 9 dargestellte Fenster wahrend der Programmin-
stallation einsehbar ist.

{7 Installation von Bauphysik — Modul Schall 4.0 — x
Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren, (‘j

Driicken Sie die Bild-Runter-Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Lizenzvereinbarung fir AX-3000 A
zwischen der ESS EDV-Software Service GmbH & Co. KG (Lizenzgeberin)

und dem Kunden (Lizenznehmer) hinsichtiich der in der

Auftragsbestatigung genannten Softwareprodukte:

1. Der ¥unde erwirbt mit vollstandiger Zahiung der
vereinbarten Lizenzgebihr das einfache, nicht
ausschiiefiliche Recht, die in der Auftragsbestatigung
bezeichneten, datentragergespeicherten Softwareprodukte
im nachfolgend festgelegten Umfang auf den Geraten zu X

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, aktivieren Sie das Kastchen. Sie
missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um Bauphysik = Modul Schall 4.0 instalieren zu
kbnnen. Kicken Sie auf Waiter, um fortzufaheen,

] Lizenzabkommen akzeptieren

Bild 10 Schritt ,Lizenzabkommen akzeptieren’
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Wenn Sie mit den Inhalten des Lizenzabkommens, der Nutzungsbedingungen und der Da-
tenschutzerklarung einverstanden sind, setzen Sie bitte, wie im Bild 10 gezeigt, den bzw. die
Haken u. a. bei ,Lizenzabkommen akzeptieren’ und bestatigen mit Linksklick auf ,Weiter".

(3 Installation von Bauphysik — Modul Schall 4.0 — x
Bitte lesen und bestatigen —
Datenschutzerklarung @
~
Datenschutzerklirung

Dldabesﬁiﬁgte,dasidw«mhuumeherpﬁmrbezogmmmminw
der beiliegenden Datenschutzerklarung zustimme.

Bild 11 Hinweis auf Datenschutzerklarung

Uber das im Bild 11 dargestellte Fenster ist die Datenschutzerklarung des Bundesverbandes
der Deutschen Ziegelindustrie e. V. gemall Datenschutz Grundverordnung einsehbar. Bitte

lesen Sie diese aufmerksam durch.

Bitte lesen und bestatigen
Datenschutzerklarung

(37 Installation von Bauphysik - Medul Schall 4.0 o X

&

Datenschutzerklirung

Lsienchs Rephardisabie Llo,

E[ﬁbestéﬁgte,daﬂimdermmngmeimpefMemgemDamnmw

1/ Berlin, Tel.: 45(0)30

Nullsoft Installationssystem v3.02. 1

Bild 12 Datenschutzerklarung bestatigen

<tosc | etwr> | [ srechn |

Wenn Sie mit dem Inhalt der Datenschutzerklarung einverstanden sind, setzen Sie bitte, wie
im Bild 12 gezeigt, den Haken und bestatigen mit Linksklick auf ,Weiter".
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(77 Installation von Bauphysik - Modul Schall 4.0 - b
Komponenten auswahlen —_
Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie instalieren mochten. (;j

Wihlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren machten und wahlen Sie diejenigen ab,
die nicht installiert werden sollen. Klidken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Waien e de orpsoenten | EOTONRITIERY | e
aus, die Sie installieren A
méchten: 2

Bendtigter Speicher: 389,1 M8

<2urice [ Weiter> | | Abbrechen

Bild 13 Installation — Komponenten auswahlen

Folgen Sie bitte den weiteren Schritten des Installationsmendis.

(57 Installation von Bauphysik - Modul Schall 4.0 —_ x

Zielverzeichnis auswahlen o\
Wahilen Sie das Verzeichnis aus, in das Bauphysik — Modul Schall 4.0 installiert werden ;)
soll, =

Bauphysik — Modul Schall 4.0 wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in
ein anderes Verzeichnis installieren machten, kiicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

Zielverzeichnis

:\Program Files\Bauphysik - Modul Schall Durchsuchen ...

Benttigter Speicher: 389.1 MB
Verfiigbarer Speicher: 17.7 GB

< Zuriick Installieren Abbrechen

Bild 14 Start der Installation

Die Installation dauert nur wenige Minuten (in der Regel héchstens 5 min).
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( Installation von Bauphysik — Medul Schall 4.0 —

Wird installiet ..
Bitte warten Sie, wahrend Bauphysik — Modul Schall 4.0 instafliert wird. k g 7

Wird entpackt: TgaCommon.dll

Wird entpackt: OutiookR.eader.exe... 100% Al
Wird entpackt: PDFBox-0.7.3.dl... 100%

Wird entpackt: ReadFiles.dll... 100%

Wird entpackt: RoomScetch.dl.config... 100%

Wird entpackt: SchallLRZ.dll... 100%

Wird entpackt: SchalllRZ_ext.dl.., 100%

Wird entpackt: Settings.dll... 100%

Wird entpackt: System.\Windows.Controls.Layout. Toolkit. VisualStudio.Design.dil... 1...
Wird entpackt: System,Windows.Confrols.Layout.Toolkit.dll... 100%

Wird entpackt: TgaCommon.dll "

Bild 15 Information zum Installationsverlauf

Der Abschluss der Installation erfolgt nach Linksklick auf die Schaltflache ,Fertigstellen’.

(3 Installation von Bauphysik - Modul Schall 4.0 -

Die Installation von Bauphysik -
Modul Schall 4.0 wird
abgeschlossen

Bauphysik — Modul Schall 4.0 wurde auf Threm Computer
installiert.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Installations-Assistenten
2u schiiefien,

Bild 16 Fertigstellen der Installation

Auf lhrem Schreibtisch (,Desktop’) erscheint nun das im Bild 17 gezeigte Symbol, Gber wel-
ches Sie mit Doppelklick der linken Maustaste das Programm starten.

Bauphysik — Modul
Schall 4.0

Bild 17 Symbol/Icon zum Start des Programms
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7 Bezeichnungen und Struktur von Projekten, Situationen, Bauteilen und
Materialien

In der Software kdnnen verschiedene Projekte angelegt werden. Ein Projekt kann z. B. ein
Bauvorhaben sein.

Innerhalb der Projekte kdnnen einzelne oder mehrere Situationen angelegt werden. ,Situa-
tionen’ im Sinne dieser Software sind Raumkonstellationen, fiir welche die bauakustischen
Nachweise gefiihrt werden. Beim Nachweis des Luftschallschutzes besteht eine Situation aus
zwei benachbarten Raumen mit einem gemeinsamen Trennbauteil sowie den zugehorigen
flankierenden Bauteilen. Flankierende Bauteile sind diejenigen Bauteile, die ebenfalls die
beiden Rdume begrenzen und mit dem Trennbauteil verbunden sind.

Beim Nachweis des Schallschutzes gegen AufRenlarm wird als Situation ein Empfangsraum
bezeichnet, welcher ein AuRenbauteil oder mehrere Aulenbauteile hat.

Bauteile bestehen aus einem Material oder mehreren Materialien, die in gleichen bzw. un-
terschiedlichen Dicken angeordnet werden.

Materialien sind einzelne Baustoffe, welche zu einem Bauteil zusammengesetzt werden
kénnen.

Tabelle 1 Gliederung Projekte, Situationen, Bauteile und Materialien (Beispiele)

Projekt Situation(en) Bauteil(e) Material(ien)
Zement-Estrich
Trittschallddmmung

- Stahlbeton

F Leichtputz

I whgos,s«amms
. gGRaum! .
g5 F% Gipsputz ohne Zuschlag

D KaUTA
Qo |—| O 0 o
[ |
: \
‘\ 32 i |
| fih
3 iy
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8 Startbildschirm

In dem folgenden Bild 18 ist die Standardansicht nach dem Programmstart zu sehen.

[ Boup 4109201801 — 8 x
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen InfoKontakt
EBEE@BEIX=E8%0
I=m= LesensrAUM
. - v . LB
«f | 0 0 |2 0 -
i Gebsuden iGeobant icn G e Massnibau -
Haustrennwanden ZIEGEL
Projektverwaltung
= |_Schal 4.0 ] [BE]=
Subeorft [ Socbegrirengesen ] x
Name Ersteungsdatum Grose Pz ort Hersteler
Es wurden keine Projekte gefunden
=] Projekt ofinen i+ Projekt anlegen @ projektdaten dndern... 3 projektloschen

Bild 18 Standardansicht nach dem Programmstart

8.1 Allgemeine Werkzeuge

In der oberen Programmleiste finden Sie die im Bild 19 dargestellten Werkzeuge.

£E) Bauphysik - Modul Schall 4.0 berechnet nach DIN 4108:2018-01
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Info Kontakt ZIEGEL

HEEEA FIFEETC

Projekt Anfrage_Eckraum_2019-01-31 StraBe: PLZ:68159 OrtMannheim Hersteller: ZIEGEL

“"4{] Luftschallddmmung 0 - Luftschalldammung von 1 Luftschalldammung von 0 A Trittschalldammung im 0
in Gebauden AuBenbauteilen *";ﬂ zweischaligen = Massivbau
Haustrennwanden
Projektverwaltung
Projektspeicherort N C:\Usersy ... \Documents) ........ \Vortraege \Bauakustik-Seminar_2018-11-28
Suchbegriff [ © suchbegriff eingeben
{ Name Erstellungsdatum Grobe PLZ Ort Hersteller
Bild 19 Werkzeugleiste
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Die Funktionen der Werkzeuge werden in Tabelle 2 beschrieben.

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Tabelle 2 Werkzeugleiste
Symbol Beschreibung Siehe
Abschnitt

Neu Wechselt auf die Startseite, wo Sie ein neues Projekt -

erstellen kénnen.
Offnen = Wechselt auf die Startseite, wo Sie ein bereits erstell- | -

[ tes Projekt 6ffnen kénnen.
Speichern [ Manuelles Speichern des aktuellen Projektes. Hin- -
Il weis: Es wird ohnehin jede Eingabe sofort gespei-

chert.
Firmendaten bearbei- z Offnet einen Dialog, in dem Sie lhre Firmendaten ein- | -
ten -~ tragen konnen. Diese gelten fir alle Projekte.
Adressdaten bearbei- . Offnet einen Dialog, in dem Sie die Adressdaten die- -
ten 1] ses Projektes eintragen konnen.
Bauteildaten bearbei- Offnet den Bauteilkatalog. 14
ten
Materialkatalog bear- Offnet den Materialkatalog. Nur méglich, wenn ein 14.8.3
beiten Projekt aktiv ist.
Ausgabeformat fur ?‘ 74 | Offnet den Dialog zur Festlegung, ob die Druckaus- -
Listen wahlen e gabe als Excelliste oder im pdf-Format erfolgt.
Ubersicht aller Situa- :— Tabellarische Ergebnisiibersicht der manuell ausge- 8.1.1.1
tionen drucken —_ wahlten Situationen dieses Projektes.
Diese Situation dru- iy Druck eines ausfiihrlichen Ergebnisberichtes der akti- | 8.1.1.2
cken d;:] ven Situation.
Alle Situationen dru- i Druckt alle ausfiihrlichen Ergebnisberichte der manu- | 8.1.1.3
cken "l | ell ausgewihlten Situationen.

Hilfe

Offnet diese Hilfe.

8.1.1 Ergebnisausdruck

Fir alle vier Nachweissituationen besteht die Moglichkeit, eine Ergebnistibersicht bzw. einen
detaillierten Ergebnisausdruck zu erstellen.

8.1.1.1 Tabellarische Ergebnisiibersicht

Durch 1-fachen Linksklick auf das Symbol "= &ffnet sich das im Bild 20 gezeigte Mend.
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E o

Ho@EIR=2%0

Projekt: gistid  Strabes PLZSSISS Ort:Mamhem Mersteller Lngr I!' LEBENSHAUM
et R R B BT e S B g ZIEGEL
ozt E
Lt s St T ronct
P T
[ e~ Vel Vi it @
‘Worrungstrenndecke 1 A3 Markserung umkeven - Wichmungstrenndechen (auch Treppen)
‘ohrungstrenndecke 2 e {such Treopen)
sty
[ Wohrungst emdeces 1
2] Wehrngatrerndecke 2
Ltschutdarmong v
® ° Situationen wahlen X
M
o Alles markieren Markierung umkehren
d
u Name
] -
Luftschallddmmung in Gebauden
s (] wohnungstrennwand 1
; [] wohnungstrenndecke 1
i [ wohnungstrenndecke 2
t Luftschallddmmung von AuBienbauteilen
{
] AuBenbautei 1
Luftschalldammung von zweischaligen Haustrennwénden
[ 2-schalige Haustrennwand 1

Trittschallddmmung im Massivbau

Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ [ Trittschall Wohnungstrenndecke 2

Bild 20 Meni zur Auswahl der darzustellenden Ergebnisse

Hier wahlen Sie die Situationen aus, die gedruckt werden sollen, in dem Sie per 1-fachem
Linksklick in das jeweilige Kastchen einen Haken setzen (bzw. entfernen). Die Reihenfolge
der Situationen in der Ergebnisliste (siehe Bild 21) entspricht der Reihenfolge, wie sie in der

,Liste der Situation’ eingestellt ist.
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S L eBENSRAUM
@ ZIEGEL
griztikd
Luftschalldammung in Gebauden
bewertetes. bewertete Schallschutz A Z
Typ Situstion Bauschallddmm: Norm- nach 3'?::1;&
Malt Schallpegel | DIN.4109-1/2
vorhanden vorhanden Mindest- Erhhte
R B anforderung : Anforderung Ui
[dB} [dB] [dB] [dB} (48]
Nebensinander ‘Wohnungstrennwand 1 54.9 - 53 - Zz
Ubersinander Wehnungstrenndedie 1 3 53(9 5 54 2
Ubereinander ‘Wohnungstrenndedke 2 56,8! - 54 2
Luftschallddmmung von AuBenbauteilen
4 i - AT Lérmpegel- Mindest- Erh&hte
Tve Stiaation Rluess WVesglechr[2B] Bersich schallschutz | Anforderung
[dB] [dE] Ry 48] [4B]
Mebeneinander Aulenbauteil 1 538 498 111 {85 dB) a5
Luftschalldammung von zweischaligen Haustrennwianden
: : 5 Mindest- Erhéhie
2 " 1dB} E
Typ Situation bewertetesBauschallddmm-MaB [dB] schallschutz | Arforderung
KG EG oG DG |
198} [dB] [dB] I48] [98] 148]
Hodenplatie Z.schalige Haustrennwand 1 718 73.0 73.0 73,0 sa/E2

Trittschalldammung im Massivbau

Typ Situation Sicherheits- Schallddmm- Mindest- Erhizhte
zuschlag Mak schallschutz | Anforderung
vorhanden Anforderung | Anforderung
[dB] [dB] [dB] [dB]
Estrich aus Zement oder Trittschall Wohnungstrenndecdke 2 2.0dB 425 50
Calciumsulfat : f _

Bild 21 Beispielausdruck Ubersichtsliste der Ergebnisse ausgewihlter Situationen

Die Reihenfolge der Situationen dndern Sie, indem Sie die jeweilige Situation in dem Register
,Liste der Situationen’ markieren und dann mit den am rechten Rand des Programmfensters
vorhandenen Pfeiltasten in der Liste nach oben oder nach unten verschieben (vergleiche Bild
22).
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& oot
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen info  Kontakt Unipor
SCcHE X=2% 0
Projektgutkd Strabes  PLZ 63159 Or:Marvfiem  MersteBer: ngar !l’ LEDENERAUM
Pty

Fl TR 3 | MUTIRTRI 1 | e TR ZIEGEL

=T

egedanet Pnw
Fiuges S0 1 |
En

Liste der Situationen ) Aktive Situation:

Bild 22 Vorgehensweise zum Verandern der Reihenfolge der Situationen

8.1.1.2 Aktuelle Situation drucken

Durch 1-fachen Linksklick auf die Schaltflache [El] wird fur die aktive Situation ein ausfihr-
licher Ergebnisausdruck erstellt.

8.1.1.3 Eine manuelle Auswahl von Situationen drucken

I.;_:ll"l
Durch 1-fachen Linksklick auf die Schaltfliche “* wird fiir die manuell ausgewéhlten Situ-
ationen ein ausfihrlicher Ergebnisausdruck erstellt.

Es 6ffnet sich das im Bild 23 gezeigte Auswahlfenster.
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x

SOMER=840

Projekt: rrtid Strabe  PLZSIS OftMavhem  Hersteier: oo

§EE srnsenave
il A T R T B gy 10 ittt | e
it ZIEG:
[Epe— = m——
Sthusliorien. Erstekngen...
Hame B [Upeng | Mindestnfocderun Aeforderungerofl | Artdes Trebautels ]
P 50 | e DINAIS-LIGE] | | Bewizereinoabe (6]
rer——— i Y.} - Velmrcaremi s Wande s ..
Vichmungstenndedks 1 2008 - Wichnungstrenndedken (auch Treppen)
Wobrungstrenndedke 2 208 Mo renndedeen (such Treppen)
I; Situationen wahlen X
Alles markieren Markierung umkehren
Name
[ wohnungstrennwand 1
[ Wohnungstrenndecke 1
(] Wohnungstrenndecke 2

& e Situation anlegen T sausbon umbenennen Situation kopieren » Stuaten eacren

Bild 23 Menu zur Auswahl der zu druckenden Situationen

Die Reihenfolge der auszudruckenden Situationen kann analog, wie im Bild 22 gezeigt, indi-
viduell verandert werden.

8.2 Projektverwaltung

Zum Einstellen des Ablageortes der Projekte bzw. zur Vereinfachung der Suche von Projekten
stehen folgende Funktionen zur Verfigung.
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5 Bauphysik - Modul Schal 40 berechnet nach DIN 4105:2018-01
Projeit Stammdaten Drucken Enstelungen Info Kontakt

coEB =]

“ M Coien O e O o] resamigen O & i
Hausenmiaden

Projektverwaltung

ZIEG=
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=2 cocnsaum
§SE s

G
ZIEG:L

e

Standard-Projektverzeichnis einstellen

Projektpfad andern

Ordnerim Windows-Explorer anzeigen

[ ]
]

Projektdaten andem._.

Bild 24 Werkzeuge fir Projektverwaltung

Wie im Bild 24 dargestellt, befinden sich auf der rechten Seite des Programmfensters Schal-

ter fir die Projektverwaltung.

Tabelle 3

Beschreibung Tooltipps fiir Projektverwaltung

Bezeichnung im Tooltipp
(siehe Bild 24)

Erklarung

Standard-Projektverzeichnis einstellen

Das Programm legt standardmaRig einen Projektord-
ner an. Wenn kein anderes Projektverzeichnis einge-
stellt wird, dann werden alle Projekte dort abgelegt.
Mit Klick auf diesen Schalter wird der zuvor einge-
stellte Projektpfad verlassen und alle im Standard-
Projektordner gespeicherten Projekte angezeigt.

Der Standard-Projektordner liegt zumeist unter:
.../Dokumente/ESS/LRZ Schall/Projects

(vergleiche auch Kapitel 9.1).

Projektpfad andern

M=

Wenn Projekte in einem anderen Dateipfad liegen,
dann kann man mit diesem Meni in den entspre-
chenden Ordner wechseln.

Ordner im Windows-Explorer anzeigen

Offnet den Standard-Windows-Explorer an der
Stelle, an der das aktuelle Projekt liegt.

Hinweis:

(2]

Bitte beachten Sie, dass die Schaltflache
situationen eine vollig andere Bedeutung hat! Vergleiche Bild 25.
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S Bauphysik-Modul Schl 0 b
Projels stammaaten Drucken
B Ec@Blx s
Projekt gtk StraBe:  PLZ 63159 OrtMannem  Hersteller: Unpoc
2

n Info Kootaia Uniper

4 % Wl B R g ahaiigen oo =
v Cettud A ke fresrese ZIEGL

Uste der Sstionen ¢ Auferissteien -

faem Rourm und Flankenbauteie
Orenterung der Fassade 1 7]

Afacbaited 3 5 | Stuston
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2ch DIN 4109:2018-01 - 8 X

B snmenam

trgex =] Tefey(m] roher[n] Gurddache [m]  vskmen e
10| [ 20 o [

Eautelle Possadenfische

. Hane Bted Faden

1 Wendvome  LRPOR WSDS CORISO 30,0cm, 1000 s13 00
2 seden Geschuasdeda it Tratuchobds... 1800 @7 58
3 Dede Statibeton Gexhossdedn 20am 1000 RS
4 Wendsedts  LNGPORHEPn 14- 17,500 ars 20 00
S Wadiis  UNPORMEP LA-17,50m & o 520 o0

i Tichan S R OneFen |l

BPOR Weta CORISO M0 cm (51,3680 1000 1000 513 00 i3
S dever Fassade 00 00
Gesamte Fassade chre Farkenenfiss  10.00 s |6

e R
LIIPOR WS08 CORISO 00 en (53.38) . v/ [s13] @ OO [ 10,0000 [ me
Malgebicher Aufertaroesel Lo

I (55 68) e =@

Resuiterendes Schaare U X, oy Roges "Uorog ¥ Wiy gus ) *Ku
w7 -2 ¥ 3:0- 08
w7 & s

=7 &

Bild 25 Bedeutung der Schaltflache bei AuRenlarmberechnung

In dem Bearbeitungsbereich ,AuBenlarm’ wird dasselbe Symbol dargestellt, wie in Tabelle 3
gezeigt. Hier wird allerdings die Funktion ausgel6st, dass die Raumsituation auf Wunsch wie-
der auf einen Mittelraum eingestellt wird.

9 Dateistruktur; (Projekt-) Datei 6ffnen, usw.

9.1 Projektordner

Ein Projekt besteht aus mehreren Dateien und Ordnern, welche automatisch durch das Pro-
gramm in einem Projektordner zusammengefasst werden.

Flr einen Versand des Projektordners per E-Mail muss dieser Projektordner mittels entspre-
chender Software komprimiert werden und beim E-Mailempfanger wieder ,entpackt’ wer-
den, um das Projekt dann dort im Modul Schall 4.0 zu 6ffnen.

StandardmaRig werden Projekte in einem vorgegebenen Verzeichnis gespeichert. Dieser
Pfad lautet in den meisten Windows-Versionen

C:\Users\...\Documents\ESS\Schall LRZ\Projects
Hinweis: Der Pfad kann hiervon abweichen.

Durch Linksklick auf das Symbol
Standardeinstellung wieder zuriick

stellen Sie den Projektpfad auf die vorgenannte
(vergleiche Bild 24).
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9.2 Datei (=Projekt) aus einem anderen Dateipfad 6ffnen
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Um Projekte, die unter einem anderen Speicherort abgelegt sind, zu 6ffnen, muss der ent-

sprechende Projektpfad gedffnet werden.

Projektpfad éndern_l

Bild 26 Wechsel des Projektpfades

Durch 1-fachen Linksklick auf das im Bild 26 gezeigte Dateistruktursymbol 6ffnet sich das

Menii ,Projektverwaltung’.

§B8 Lonmisraum
ZIEGEL

Projektverwaltung

[

7 Projekt wahlen

Programme (x86)

Keine Projekte in diesem Verzeichnis gefunden

Bild 27 Meni ,Projektverwaltung’
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In dem Men ,Projektverwaltung’ wird nach Auswahl des Ablageortes der Projektordner aus-

gewadhlt (vergleiche Bild 28).

IE

Projekt: Mfage 20150319 Strale: PLZ Ot Hersteller:

I | WS | e |2 g o

e
| Projektverwaltung
no ot Lpcmte
>
=
o
\/@ .
L —
Auswahl
-
des
) Dokumente
Donnioads H
b o Projektes
B veos
G Windowes (C:)
=
-
=
=
=
=
'y Sblotheken
—
m Prajekt sffnen + i~

Bild 28 Auswabhl eines Projektspeicherortes

Die in dem unter Bild 28 gewahlten Projektspeicherort abgelegten Projekte werden, wie im

Bild 29 gezeigt, dargestellt.

G Bauphysik - Modul Schall 40 berechnet nach DIN 41092018-01 - 8 x
Projekt Stammdsten Drucken Einstelungen Infe Kontaht ZIEGEL
EBEc@EIX=2k|0
Projek: Ziegelrechner_Mardbuch Modd Schal StraBe:  PLZ 10117 OrtiBerin Mersteller Z5GEL EEI LERENSRAUM
R iyt R Rl RN s ] ZIEGEL
Hagstsennwinden
rojektverwaltung
ot [chee T EDekeobeddseel 0 N o[E]E
[P #f engeben i x
Etekrgadinm e nz ot [
B 2 2022018 w1 su1 som ZEG
Handinch Modi Schal 02023018 war 017 e Zece

Projektverwaltung

Projekispeicherort [ c:usersy Desktop\Modul_Schall 4.0
Suchbegriff [ /2 Suchbegriff eingeben
Name Erstellungsdatum Grobe PLZ Ort Hersteller -
Ziegelrechner_Beispiel_2 02.02.2019 181KB 53111 Bonn ZIEGEL L]‘Ste der .unter
Ziegekrechner_Handbuch_Modul_Schall 02.02.2019 182KB 10117 Berin ZIEGEL diesem eingestellten
Projektspeicherort
gespeicherten
Projekte.
L2 Projekt affnen + Projekt anlegen "_‘ Projektdaten Sndern.. X | poiridn

Bild 29 Liste der Projekte unter einem Dateipfad
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9.3 Speichern von Projekten in einem individuell festgelegten Dateiverzeichnis

Projekte konnen mit dem Befehl ,Speichern unter ...“ unter beliebigen anderen Dateipfaden
gespeichert werden.

ACHTUNG: Das Projekt wird dann aber nicht als Duplikat gespeichert, sondern es wird ver-
schoben.

9.4 Projekt kopieren und ,Speichern unter...

Der Ablauf, um ein bereits vorhandenes Projekt unter einem anderen Projektnamen abzu-
speichern, weicht im Modul Schall 4.0 gegeniliber der Vorgehensweise in Windows Office
Programmen ab. Das ,Windows-klassische’ ,Speichern unter...” geht im Modul Schall 4.0 wie
folgt:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Reiter ,Projekt’ und dann auf ,Kopieren...” (siehe
Bild 30).

Bauphysik ~ Modul Schall 40 goroch OIN 4109201801 - o X
it Stammdsten

Drucien [fnsteto

e cnensRAUM
S Lanen

e BTl Dt AoV S mare_ATes o Tt

Erstehogsdan  Duetitbeabetel e az

£E) Bauphysik - Modul Schall 4.0

Projekt Stammdaten Drucken

Neu... Strg+N
= Offnen... Strg+0
) Offnenvon...

Speichern Strg+S

Speichern unter...

(—H

=f Umbenennen...

91 Kopieren... /

Beenden Alt+F4

Bild 30 Schritt 1 zum Anlegen einer Kopie eines Projektes

AnschlieBend 6ffnet sich das im Bild 31 dargestellte Eingabefenster, in welchem Sie der Ko-
pie des Projektes einen Namen geben kénnen.
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Projekt umbenennen X

Neuer Projektname

| Xopie von Handbuch_Modul_Schall_4_0 |

Bild 31 Schritt 2 zum Anlegen einer Kopie eines Projektes

Nach 1-fachem Linksklick auf ,0k‘ist nun eine Kopie Ihres urspriinglichen Projektes angelegt.
Sie sehen dieses nun in lhrer Projektliste (vergleiche Bild 32).

Projektverwaltung
Projektspeicherort [ C:\Users\ ... \Documents)\ ... {\Software_AMz\
Suchbegriff [, ) Suchbegriff eingeben
Name Erstellungsdatum  Zuletzt bearbeitet Grobe PLZ Ort
Handbuch_Modul_Schall_4_0 16.08.2019 17.08.2019 344KB 0
Kopie von Handbuch_Modul_Schall_4_0 17.08.2019 17.08.2019 344 KB 0

Angelegte Kopie
des Projektes

Bild 32 Liste der Projekte mit der angelegten Kopie des Projektes

9.5 Projekt umbenennen

Projektnamen kdnnen nachtraglich, wie im Bild 33 gezeigt, umbenannt werden.
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- 8 X

e enensRAUM
158 e

g

Skim

s | S Bauphysik - Modul Schall 4.0
Projekt Stammdaten Drucken Ei

Neu... Strg+N
[ Offnen... Strg+0

Offnen von...

Speichern Strg+S

Speichern unter...
Umbenennen...

Kopieren...

Beenden

Bild 33 Umbenennen eines Projektes

9.6 Projekt(ordner) per E-Mail versenden

Projekte kdnnen per E-Mail versendet werden. Der gesamte Projektordner muss dafiir in
eine komprimierte Datei umgewandelt werden. Durch Linksklick auf das im Bild 34 gezeigte
Windows-Ordner-Symbol 6ffnet sich der Windows-Explorer an der Stelle, an der das Projekt
gespeichert ist.

1 _

cP|

o | & E/

]
—— Ordner im Windows-Explorer anzeigen
| !

Bild 34 Projektverwaltung — Anzeige des Ablageortes eines Projektes

Im Windows-Explorer muss der Projektordner anschlieBend komprimiert werden. Der kom-
primierte Projektordner kann dann per E-Mail versendet werden.
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10 Anzeige der Anzahl der berechneten Situationen eines Projektes

Fir das durch Linksklick aktivierte Projekt wird die jeweilige Anzahl der berechneten Situati-

onen fir die Berechnungsmethoden
e Luftschallddmmung in Gebauden
e Luftschalldammung von AuBenbauteilen

e Luftschalldammung von zweischaligen Haustrennwdnden

e Trittschallddammung im Massivbau
angezeigt.

In dem folgenden Beispiel im Bild 35 sind 19 Situationen fir die Berechnungsmethode ,Luft-
schallddmmung in Gebduden’ und flnf Situationen ,Luftschalldammung von AuBenbautei-

len’ angelegt worden.

i Luftschallddmmung  qg [ Luftschalldimmung von g

in Gebduden AuBenbauteilen Lk zweischaligen

Luftschalldammung von 0

Haustrennwanden

4  Trittschalldammung im 0
=== Massivbau

Bild 35 Anzeige der angelegten Situationen innerhalb eines Projektes

Wenn man durch die Liste der Projekte klickt, wird jeweils die Anzahl der angelegten Situa-

tionen angezeigt, so wie in folgendem Bild 36 dargestellt.

2L Bauphysik - Modul Schall 4.0 berechnet nach DIN 4103:2018-01
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Info Kontakt ZIEGEL
PEREEa@EIR=EE&R(O
Projekt: Ziegelrechner_Beispiel_2 StraBe: PLZ: 53111 OrtBonn Hersteller: ZIEGEL
"1{} Luftschallddmmung 0 u Luftschalldammung von 2 - Luftschallddmmung von 0

in Gebauden AuBenbauteilen zweischaligen
Haustrennwanden

4 Trittschalldammung im 1
Massivbau

Projektverwaltung

——

Anzahl der jeweiligen
berechneten Situationen

Projektspeicherort | CV.Jsers\n e [DE&W _4_0

... fir dieses Projekt.

Suchbegriff [2 suchbegriff eingebeg’”

e il
| Name Erstellungsdatum Grobe PLZ Ort Hersteller
| Ziegekechner_Beispiel_2 02.02.2019 181KB 53111 Bonn ZIEGEL
| Ziegekrechner_Handbuch_Modul_Schal 02.02.2019 M8 10117 Berlin ZIEGEL

5.2 Bauphysik - Modul Schall 4.0  berechnet nach DIN 410%:2018-01
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Info Kontakt ZIEGEL
PEECEEIXES S0
Projekt: Ziegelrechner_Handbuch_Modul_Schall StraBe: PLZ: 10117 Ort:Berlin Hersteller: ZIEGEL
Luftschalldammung von 0

zweischaligen
Haustrennwanden

“;1ﬁ Luftschalldammung 1 u Luftschallddmmung von 0

4 Trittschalldammung im 0
in Gebauden AuBenbauteilen =

Massivbau

Projektverwaltung

— 1

—_—

Anzahl der jeweiligen

berechneten Situationen

|... fiir dieses Projekt.

Projektspeicherort [Ci\Users\n ...  T\Desktog 140

Suchbegriff 2 Suchbegriff eingeben \@

Name luny Grobe PLZ Ort Hersteller
Ziegekrechner_Beispiel_2 02.02.2019 181KB 53111 Bonn ZIEGEL
Ziegelrechner_Handbuch_M 02.02.2019 3MB 10117 Berlin ZIEGEL

Bild 36 Anzeige der berechneten Situationen je Projekt
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11 Anlegen eines Projektes

11.1 Anlegen eines Projektes — Schritt 1

Durch Linksklick auf ,Projekt’ - ,Neu...” wird ein neues, leeres Projekt in dem zuletzt einge-
stellten Projektverzeichnis angelegt.

o x

38 srnmyonaum
ZIEG-L
he Bl
L Bauphysik - Modul Schall 40 b
Projekt Stammdaten Drucken E/
Neu... Strg+N @
= Offnen... Strg+0
= Offnen von...
™ Speichern Strg+S
Speichern unter...
=f Umbenennen...
(1 Kopieren...
Beenden Alt+F4
Projekt offea o Projekt ankegen & Projektdaten Sndern... € projektkachen
Bild 37 Anlegen eines neuen Projektes
Es 6ffnet sich das folgende im Bild 38 dargestellte Fenster.
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o B

DEBEIR=a%e

LN 0 I M O

LI e soiger
st

b By i

Projektverwaltung

5ol .0
P St g
Hame ewes Projelt anlegen

Projektname Weiter
<
St
wiendtberger
THERMOPOR .
HERMOF Wienitbarger [TTFon
A58 LesensRAuM
Ll ziegelhaus”
PorRoTON
PoROTON mpnn

THERMOPOR

ziegelhaus”

[q renenenaes

x|

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

R LERENSRAUM
S8 SR

ZIEG-L

Projkt zchen

Bild 38 Anlegen eines neuen Projektes; Auswahl einer favorisierten Ziegel-Produktgruppe

Durch Linksklick direkt auf das Symbol des von Ihnen favorisierten Ziegel-Herstellers wird fiir
die weitere Projektbearbeitung eine Vorauswahl der fiir die Nachweise standardmaRig zu

verwendenden Produkte getroffen.

Durch Linksklick auf die im Bild 39 gezeigten Pfeiltasten rechts bzw. links kann die Kreisdar-
stellung auch gedreht werden. Die jeweils in dem Fenster obenstehende Produktgruppe wird
dann als Vorauswahl Gbernommen. Produkte des Herstellers Ziegelwerk Michael Kellerer
wahlen Sie bitte durch Linkslick auf das rechts unten dargestellte Firmenlogo.

(—B H

Projektn |Neues Projekt

)

<

ZIEG:L

THERMOPOR

ZIEGEL

ziegelhaus®

ah
IR LEBENSRAUM | Wenérberser
L] L

Weiter

ZIEG:L

»
Wienerberger

[Y-o-

ziegelhaus”

POROTON
THERMOPOR

E KELLERERZMK
ZIEGELSYSTEM|

|_>‘

Bild 39 Vorauswahl einer favorisierten Produktgruppe bzw. eines Herstellers (Moglich-

keit 2)
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/ Eingabefeld Projektname

Projektname Neues Projeki] i Weiter
¢ - - Auswahl ohne Festlegun
ZIEG=L = . .. gung
|Z|EG=|_-_] einer favorisierten
Na ool Produktgruppe bzw. eines
B> THERmOPOR wanrye [-on Einzelwerkes.
=== LEBENSRAUM
s ZIEGEL ziegelhaus”
POROTON k
P> soroTon \EFDH
THERMOPOR
ziegelhaus” /"f”"“"‘”ﬂ!‘
Auswahl aus den Produktgruppen bzw. Einzelwerke der

im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.
(Fachgruppe Hintermauerziegel) organisierten Hersteller.

Bild 40 Vorauswahl Ziegel-Produktgruppe bzw. Einzelwerk

Aktuell kann zwischen den Ziegel-Herstellern
o Kellerer ZMK
e Mein Ziegelhaus
e Poroton
e Thermopor
e Unipor
e Wienerberger
gewahlt werden.

Durch Linksklick auf das Symbol ZIEG-L wird keine bestimmte Produktgruppe als Vorein-

stellung Gbernommen.

Hinweis:

Auch nach Vorauswahl einer der sechs vorgenannten Produktgruppen kénnen innerhalb der
Projektbearbeitung fiir einzelne oder alle Bauteile wiederum Produkte der anderen Produkt-
gruppen verwendet werden.

Ferner sind stets auch Nachweise ganzlich ohne Ziegelprodukte moglich.

In der Zeile ,Projektname’ des im Bild 40 gezeigten Fensters kann ein Projektname eingetra-
gen werden. Dieser Projektname kann nachtraglich, wie in Kapitel 9.5 beschrieben, umbe-
nannt werden.
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11.2 Anlegen eines Projektes — Schritt 2
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Uber das im Bild 41 gezeigte Fenster kann als Suchbegriff z. B. der Ort oder die Postleitzahl

des Standortes des Bauvorhabens eingegeben werden.

=

= HEX=G%0
Projekt Noes okt Stralle: PLESSISH OrtMarcbes Mersteler:

Projektverwalts

Frejekispechecort

R R |

Babiath senrur <l | 22
suusuavorson J§ | 15
Heues Projekt 88161

Projektname

Weiter

|Neues Projekt2

|| Zuriick Weiter

‘Tﬁ Baden-Wiirttemberg

‘:;u.;-ﬂbegr\!’.‘.

Az

68159
68161
68163
68165
68167
68169
68199
68219
68229
68239
68259
68305
68307
68309
68526
68535
68542

68723
68753

68775

ort

Mannheim

Mannheim

Mannheim

Mannheim

Mannheim

Mannheim

MA-Neckarau

MA-Rheinau
MA-Friedrichsfeld
MA-Seckenheim
MA-Feudenheim, -Wallstadt
MA-Waldhof, Gartenstadt
MA-Sandhofen, -Schonau,-Blumena
MA-Kafertal

Ladenburg
Edingen-Neckarhausen
Heddesheim

Tivesheim

Schwetzingen

Waghausel

Hockenheim

Ketsch

>

. chwerin
?.,_ 2 s
Mtanaover o'iif'ﬁ

Yiagdebury
:puuem.rq poe! “E""“
| osbaden

tn:
aarbriscken

éllﬂ(ﬂlr‘

Hdn(h

Bild 41 Auswahl des Projektstandortes

Diese Auswahl bzw. Einstellung in diesem Fenster hat keinerlei Auswirkungen auf die ge-
wahlte Produktgruppe oder die Berechnungsergebnisse etc. Diese Eingabe kann ohne Wei-
teres durch Linksklick auf den Schalter ,Weiter’ ibersprungen werden.

11.3 Anlegen eines Projektes — Schritt 3

In dem folgenden Fenster, welches im Bild 42 dargestellt ist, kbnnen Projektdaten eingetra-

gen werden. Diese werden spater im Projektausdruck flir den Nachweis ausgedruckt.
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| Neues Projekt anlegen X

Projektname [Ziegelrechner_Handbuch_Modul_Scha!I ‘ Zurtck Erstellen
Objektdaten/Gebsude
Objektbeschvebung | Nome |
Ansprechperson [Anrede ] l‘ﬁte\ [ I\*orname | [Nadmme [
Staat/PLZ/Ort |staat | [Pz | [ort ‘
StraBe/Nr [snaﬂe | lNr [
Telefon/Mail ‘Tele\‘on | [Mas\ \
|
Bauherr
Name [Name |
Ansprechperson [Anrede | [itel | [vorname | [Nachname |
Staat/PLZ/Ort [Staa: ] [pLz [ [on ]
Strafie/Nr [strabe ] [ |
TelefonMai ‘Telefon | |Ma:|' I
|

Bild 42 Eingabemaske fir Informationen zum Bauvorhaben

Nach Linksklick auf ,Erstellen’ 6ffnet sich das im Abschnitt 11.4 beschriebene Fenster zur Ein-
gabe der favorisierten Bauteile flir das angelegte Projekt.

11.4 Anlegen eines Projektes — Schritt 4

Es besteht in dem im Bild 43 dargestellten Fenster die Moglichkeit, fiir die moglichen Berech-
nungsarten jeweils eine Voreinstellung der vom Nutzer standardmaRig fiir dieses Projekt
verwendete Bauteil in die Berechnung einzufligen.
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CEIEET I

ol Miiea O W O o e 0 L
Harenmindn

Projektverwaltung

Proptspechsart Celsersn IPeskiop Modd_Sdhal 3.0
Suchegiff P Sucteg

Hame e Pz on reratetes

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

IWme | cpensraUM
= R

ZIEG=L

BEm

Wohnungstrennwand 24 cm ‘

Bild 43 Fenster zur Festlegung der favorisierten Bauteile

Hinweis:

Innenwand Hiz 115RDK 0.9
HLz-AuBenwand Rw=47,5dB

Klick aktiviert Bautelleingabe
Wohnungstrennwand 24 cm

Die voreingestellten Bauteile variieren teilweise zwischen den im Bild 40 ausgewadhlten Her-

stellern.

Durch 1-fachen Linksklick auf einen der dargestellten Auswahlbalken 6ffnet sich das Fenster
zur Eingabe bzw. Auswahl von Materialien bzw. Konstruktionen (vergleiche Abschnitt 14).

11.5 Projekt fertig angelegt

Nach Abschluss der Eingaben/Auswahl der favorisierten Bauteile erscheint die im Bild 44 ge-

zeigte Bildschirmmaske des neuen, leeren Projektes.
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 Bauphysik~ Modul Schall 40 = 8 X
Projelt Stammdsten Druckes
Projekt: Degeredvier_Hsndudh Modd_Schal StraBe: BLT 10117 OrtBedn Hessteller: ZIEGEL A== LcaensrAUM
== DieceL
g :
e U I e 50 0 a1 0 (| & Tensaisino (g ZIEGZL
Haustrenmwanden =
Uste dr Ssatanen Akve Siusbons < keine>>  Ergebnise fir: < dehes >
Stustenen Enstehgen...

Hame: [ R voenden | B, | Be |0, | Mndestnfordenng acfordenrgeorot Artdes Trembautels
H o ot | (B | oom, DHAWS-1[E] | | Beutrwomgsbe (]

+ g & Sston kschen

Bild 44 Ansicht nach dem Anlegen eines neuen (leeren) Projektes

In der Ubersichtsleiste des Programmfensters ist erkennbar, dass noch keine Berechnungs-
situation(en) angelegt wurde(n), da in jedem Feld der vier Berechnungsmaoglichkeiten

e Luftschalddmmung in Gebauden
e Luftschalldammung von AuBenbauteilen
e Luftschallddmmung von zweischaligen Haustrennwanden
e Trittschallddammung im Massivbau
jeweils eine Null steht (siehe Beispiel Bild 45).

Projekt: Ziegelrechner_Handbuch_Modul_Schall Strafie: PLZ: 10117 Ort Berlin - Hersteller: ZIEGEL

*"4E Luftlschallqlémmuﬂg 0 u Luftschallddmmung von 0 Luftschalldédmmung von &  Trittschallddmmung im 0
in Gebduden AuBenbauteilen LET zweischaligen == Massivbau
Haustrennwanden

Bild 45 Anzahl der Situationen eines neuen (leeren) angelegten Projektes
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12 Verwalten der Situationen eines Projektes

12.1 Allgemeines

Als ,Situation’ wird in dieser Software ein Bauteil bezeichnet, fir welches der bauakustische
Nachweis gefiihrt wird. Innerhalb eines Projektes kénnen mehrere Situationen (= nachzu-
weisende Bauteile) angelegt werden (vergleiche auch Kapitel 11.5).

12.2 Anlegen einer Situation
Zum Anlegen einer Situation geniigt ein 1-facher Linksklick auf die Auswahl ,Neue Situation
anlegen’ (siehe Bild 46).

ET Senailan 0201 - 8 x
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Info  Koatab ZIEGEL

ErHEIR=2%0
Projekt: Degekechner Peael 2 Stralle  PLZ SIIL st Wersteler ZIEGEL

Imm enensraum
HHE

b BrrrreegllU R, R [ R sl B ol 2IEGEL

Lt dor Saustonen Ergebrs

Projektbider Enstehingen.,

e oo Vo | | Wedkstankrdeng arfercensrqmproft
Bty | e, OIN 41051 ] Berutrersrgabe {df]

Aermond erd w6 | B2 al ER

N

Neue Situation anlegen =] Situation umbenennen :‘ Situation kopieren

4

Raum hinzufagen

Bild 46 Auswahl ,Neue Situation anlegen’ beim Nachweis Schutz gegen AuRenlarm

Es erscheint automatisch das folgende Eingabefenster (siehe Bild 47).
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=
“srHEIR=8%(0
Projekt: Tegeiecver Bespel 3 Stralle: PLZ 53111 OrtiBom  Hersteller: TEGE. :-; LEBENSRAUM
H B

e 0 e Y | e N el ZIEG:L

e der Stastionen Ergeis

s Prepkivider Ensizhagen. .
[ R ges 181 e | Medestfeoing Anforderungmeotl
? | gem. O34 41051 8] Bertzersegabe (]
Auberand terd s 42 » N
e Stustion salegen 0 x
Gl Sie hie den Namen {0+ e nese Stuation ein
] ]
e &m:mh««m—.

Des e

e

Neue Situation anlegen O X

Geben Sie hier den Namen fir die neue Situation ein

l |

] Fassade vereinfacht berechnen

Das vereinfachte Verfahren gilt, wenn RW des AuBenbauteils < 50 dB oder

R‘w,ges <= 40 dB ist, oder beides vorliegt

Bild 47 Eingabe Name der Situation — Hier: Nachweis Schutz gegen AuRenlarm

Hier kann eine Bezeichnung des betrachteten AuRenbauteils eingegeben werden (z. B. Bau-
vorhaben, -abschnitt, Geschoss, Raumnummer, ...). Diese Eingabe erscheint spater im Ergeb-
nisausdruck.

Analog besteht diese Eingabemdglichkeit fir die Bemessung der Schalllibertragung inner-
halb des Gebaudes (vergleiche Bild 48).
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Projekt: Saushutk Semae_I0I02-19 Strabe PLZO Ort  Mersteller schiagnam Neue Situation X bensRAUM
e R Wl mrovnig | g eumarmmamny | 2 Moo
Haustrenawanden. Geben Sie hier den Namen fiir die neue Situation an
Lte dor Stustionen  akave Susston: <<hane>> | Ergebnsse fr: <<hener>
Stuatonen { | RGN,
b = Htestant
Mo e q‘;! ;’,‘g" ) d w-w'm Lage der Situation
(®) Nebeneinander () Ubereinander
- =
A
= 3
Y| — ' ~ 4 . 1
; i y
s
(®) Situation automatisch mit zwei Raumen und Flanken ersteflen Einstellungen. ..
- Zvei Rét den mit den Sx5x2, 5m erstelt.
- Alle Stafle werden ensiprechend der Bautedart erstelt
-Die den " i
- Alle Abmessungen und Materialen konnen jederzeit an die i s werden.
[ [t
4+ 1 X Stusten bischen

Bild 48 Eingabe Name der Situation und Auswahl der Ubertragungsrichtung beim Luft-
schallschutz innerhalb von Gebaduden

Eingabefeld Name der Situation
(z. B. Wohnungstrennwand xyz°)

Neue Situation X

Geben Sie hier den Namen fiir die neue Situation an

]

(®) Nebeneinander O Ubereinander I
_ ' d " 7 i
2 H > ; I
‘. ) Al I Auswahl der
o = . .
_ AN I Ubertragungsrichtung
‘44 4 4 I
. 8 &8 &8 &8 8 &8 &8 &8 & &8 & & B B B &8 &8 &8 §B §B B B B B | —
(®) Situation automatisch mit zwei R&umen und Flanken ersteflen Enstellungen. ..
- Zwel Rdume werden mit den Abmessungen 5x5x2 5m erstelt.
- Alle Staifle werden enstprechend der Bautedart ersteflt
- Die Materialen werden entsprechend den Enstelungen zugewiesen My

- Abe Abmessungen und Materialen kdnnen jederzeit an die tatsachiichen Verhaltnisse angepasst werden.

\ Eingabemoglichkeit der
Standardaufbauten

[ox ][ avtrechen |

Bild 49 Gliederung des Eingabefensters Luftschallschutz innerhalb von Gebduden
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Durch 1-fachen Linksklick wahlen Sie aus, ob eine horizontale oder eine vertikale Schalliber-
tragungssituation angelegt werden soll.

s

ERX=5%0

Projekt: Strabe PLZO Ot Wersteler

g .
I acaman™ O BTN O o e 0 L 0
Haustrenainden

5t der SUUNONen  Aidve Situation: < hene>>  Ergebrisse fir: <>

L
Zin

ENSRAUM
L

o

Saatonen o
Hane Lige R, voendsn Dy, | B908 uno; | Medeansadeus Raferdirurgeorof et Trerrbatsls
] i T | oem AT | | Berutengabe (]

+ meve Stuation aniegen T situstion umbencnnen Situation kopieren ‘Saaton achen

Bild 50 Fertigstellung Anlegen Situation Luftschallschutz innerhalb von Gebduden

Nach Auswahl der Ubertragungsrichtung und Eingabe eines Namens der betrachteten Situ-
ation bestatigen Sie mit 1-fachem Linksklick auf die Schaltflaiche ,0k’ und die Situation ist
angelegt.

12.3 Kopieren einer Situation

Bevor Sie an einer fertigen Situation Varianten berechnen, legen Sie eine Kopie bzw. auch
mehrere Kopien dieser Situation an. Dieser Schritt wird dringend empfohlen, da jede Ande-
rung an Geometrie, Bauteilen, Anforderungsniveaus etc. in lhrer urspriinglichen Eingabe
Uberschrieben wird.

Aktivieren Sie durch 1-fachen Linksklick die gewiinschte Situation in der Ubersichtstabelle
der Situationen, so dass diese hellblau markiert ist. Klicken Sie anschliefend 1-fach mit der
linken Maustaste auf die Schaltflache ,Situation kopieren’ (siehe Bild 51).
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[ Kopieren der aktuellen Situation |

Bild 51 Situation kopieren

Es 6ffnet sich das im Bild 52 gezeigte Fenster, in welchem Sie der Kopie der Situation einen
neuen Namen geben kénnen.

Meue Situation anlegen O *

Geben Sie hier den Namen fir die neue Situation ein

| Kopie von Handbuch |

Bild 52 Eingabefenster zur Benennung der kopierten Situation

12.4 Situation umbenennen

Einer Situation kann jederzeit Giber die Schaltflache ,Situation umbenennen’ ein neuer/geéan-
derter Name zugewiesen werden.
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13 Bearbeitung einer Situation

13.1 Festlegung der bauakustischen Anforderung

Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Werkzeugsymbol in der Tabellen-
Ubersicht aller Situationen (vergleiche Bild 53) 6ffnet sich ein Fenster zur Auswahl der bau-
akustischen Anforderungen.

25 srameaum
Mindestanford erung
gem. DIN 4109-1 [dB] %
53 A&

Bild 53 Offnen des Fensters zur Festlegung bauakustischer Anforderungen

Zuerst erfolgt die Auswahl der Art des Gebadudes (siehe Bild 54).

IVENY o1
Erebrien,
B gy | ey || Acfodmngof e T
| o D01 (] | | betrangave 4]
EEE £y | - etrergevenaoce i warde
Crderungeaene ach DIN4IG8- 20180 Tabae 2§ x
Ay e udes
e nd grsch gertte Gebrade
s
Dltensmcnge J]| | Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2 - 6 ®
Art des Gebsudes
Pauschuer sichef
s asl | | Mehrfamilienhauser und gemischt genutzte Gebaude v
Mehrfamilienhauser und gemischt genutzte Gebaude
Fe— i . Reihenhsuser und D
Hotels und Beherbergungsstatten
Krankenh3usern und Sanatorien

Schulen und vergleichbare Einrichtungen (z. B. Ausbildungsstatten)

Zulsssiger Normtrittschallpegel L* | nach DIN 4109-1:2016-07 - dB

[J8enutzereingabe
o2 dB
Pauschaler Sicherheitsbeiwert u'mJ g Sicherheftsbeiwert farR',, dB

gemal DIN 4109-2: 2 dB

Abbrechen

Bild 54 Festlegung der Anforderung — Auswahl der ,Art des Gebaudes’
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Im zweiten Schritt wird durch 1-fachen Linksklick manuell die Art des Trennbauteils ausge-
wahlt. Je nach ausgewadhlter Gebdudeart dandert sich die Auswahl der Art des Trennbauteils.

x
EoEEIX=R%(0
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1 .
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(]
Bk ochl_Schol Wohrnrgvereuand 555,01 ebmrerarie - Wobrungetreemuande und Wirde
*
B
Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2 - 6
Art des Gebaudes
Mehrfamilienhauser und gemischt genutzte Gebaude
Art des Trennbauteils
‘Wohnungstrennwande und Wande zwischen fremden Arbeitsraumen
Wohnungstrennwande und Wande zwischen fremden Arbeitsrdumen
Treppenraumwande und Wande neben Hausfluren
Winde neben Durchfahrten, Sammelgaragen einschlieBlich Einfahrten
Wande von Spiel- oder shnlichen Gemeinschaftsraumen
Schachtwande von Aufzugsanlagen an Aufenthaltsraumen
[] Benutzereingabe
T ———— d8
Pauschaler Sicherheitsbeiwert Uprcg Sicherheitsbeiwert fur R'WI 20 } dB8
gemaB DIN 4109-2: 2 dB

Bild 55 Festlegung der Anforderung — Auswahl der ,Art des Trennbauteils’

Bei Aktivierung der ,Benutzereingabe’ kann ein individueller Text und ein frei wahlbarer An-
forderungswert eingegeben werden.

Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2 - 6 X
Art des Gebdudes
Mehrfamilienhuser und gemischt genutzte Gebdude ~

Art des Trennbauteils

‘Wohnung ande und Winde zwischen fremden Arbei imen ~
fria Erforderliches Schalldamm-MaB R’ nach DIN 4109-1:2016-07 » « || freie Eingabe
. eines
Textelngabe Zulassiger Normtrittschallpegei L* nw nach DIN 4109-1:2016-07 - dB
i Ganzzahlwertes
moglich \
[] Benutzereingabe #
| privatrechtliche Vereinbarung ‘ [ ‘ﬁ
Pauschaler Sicherheitsbeiwert Upmg Sicherheitsbeiwert fur R’ 20| dB
gemaB DIN 4109-2; 2 dB b L N

Abbrechen freie Eingabe

eines
Sicherheits-
beiwertes

Bild 56 Festlegung der Anforderung — Freie Benutzereingabe

Zudem kann hier auch manuell ein individueller Sicherheitsbeiwert eingegeben werden, wel-
cher dann in der weiteren Nachweisfiihrung in dieser Situation zugrunde liegt.
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13.2 Hinzufiigen einer Graphik bzw. von Bemerkungen zu einer Situation

In der Tabellenubersicht der angelegten Situationen kdnnen Graphiken bzw. Bemerkungen
hinzugefiigt werden. Das entsprechende Fenster wird durch einen Doppelklick auf die linke
Maustaste auf das Graphiksymbol in der Zeile der gewiinschten Situation geoffnet (siehe Bild
57).

5 Bk~ MoI S0 Berchoe rach DNAIRTTES1 - & x
.qn: SW‘Hr:ld‘ixn-nl\a}(n“E::ﬁknj:r‘g.:\ 3( Koot EGEL
Profekt Bt Sor U118 Stralle MLEILS Ort:Mawbn Herstellen TG §=z cenensnaum
e 21| @ s g g nuricnasgen O F iz oo, 0 = ZIEGEL
— —
= [t o (B =

Lage

Nebeneinander 53.7 58.9 23

Nebeneinander 55.8 - 5 2 X

Nebeneinander 54.2 - %

Nebeneinander 54.6 -

Nebeneinander 53.8 - %)

Nebeneinander 56.1 - )

Ubereinander 58.0 - )
A Meve Situation salegen I Stustiod - . e

Ubereinander 58.0 58.4 3

| therainandar c2 2 -

Bild 57 Hinzufligen einer Graphik zu einer Situation

Es 6ffnet sich das Fenster zur Auswahl der Graphik bzw. zur Eingabe einer Bemerkung (siehe
Bild 58).
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Bild hinzufigen x|

Dieses Bild wird im Report als letztes Blatt ausgegeben Durchsuchen... b

~caox

~—n TN n

Beschreibung des Bildes

Bemerkungen zur Raumsitutation

-

Bild 58 Auswahlfenster zum Hinzufligen einer Graphik

Uber den Befehl ,Durchsuchen’ gelangen Sie in das Menii zur Auswahl der gewiinschten Gra-
phikdatei aus dem Dateiverzeichnis.

ZE Offnen X
« ~ E » Dieser PC v Dieser PC" durchsuchen P
Organisieren B~ @ @O

S Ordner (7 -
# Schnellzugriff ~ Ordner (7)

& OneDrive ! 3D-Objekte - Bilder
_E. -—
v [ Dieser PC
. <} 3D-Objekte Desktop L.: Dekumente
» &= Bilder
I Desktop Downloads Js Musik
> |4 Dokumente ;
» b Downloads Videos
b Musik H
) Videos
!_ ~ Gerdte und Laufwerke (1)
> & Windows (C)
v _ I Windows (C:) v
Dateiname: | "‘| *iprg ¥

Bild 59 Auswabhl einer Graphik in der gewohnten Windows-Explorer-Ansicht

Die ausgewahlte Graphik erscheint nun in dem Auswahlfenster ,Bild hinzufligen’.
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Bild hinzufugen
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Beschreibung des Bildes

Dieses Bild wird im Report als letztes Blatt ausgegeben
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X

[ Duchen. ]|

Bemerkungen zur Raumsitutation

Bild 60 Anzeige der ausgewahlten Graphik

0K | | Abbrechen

Wenn fir eine Situation eine Graphik hinzugefiigt wurde, wird darauf durch einen Punkt in
der Ubersichtsliste der Situationen hingewiesen (vergleiche Bild 61).

Lage
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Nebeneinander
Nebeneinander
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L
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[d8] [[ide] | Demeriang

53.7 58.9 =l

55.8 - @l

54.2 - @)

54.6 - #h

53.8 - @l

56.1 - @)

58.0 - 3l

58.0 58.4 =l

Schwarzer Punkt markiert,
dass flr diese Situation eine
Graphik hinterlegt ist.

Bild 61 Markierung der Situation, wenn eine Graphik hinterlegt ist
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Die eingefligte Graphik wird, wie im Bild 62 gezeigt, im Ergebnisausdruck auf der jeweils letz-

ten Seite dargestellt.
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& I8 ziecEL

Bauakustk-Seminar_2018-11-28

Schallschutz zwischen benachbarten Raumen

Eratelli: 22042018

Raumsituation Trh-Wand_2013-02-1%
Art des Trenribauteils ' Winde rwi:
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% Schalipegeldfiersnz D
{Raum 1 T Raum 2
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IS8 ZieGeL

Bauvakustk-Seminar_2018-11-28

Raumstuation Trh-Wand_ 20130215

Detail

Grundriss A‘|

4.00
i
I
§ “I -
40 O | L
|

Erstallt; 22042018 Sekte: 5

Bild 62 Beispiel eines Ergebnisausdrucks mit Graphik der Situation

13.3 Standardansicht einer neu angelegten Situation

In dem folgenden Bild 63 ist die Startansicht einer neu angelegten Situation (hier
wand = Schalllibertragung horizontal) dargestellt.
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Bild 63 Start-/Standardansicht einer neu angelegten Situation

Im Bild 64 sind die Bereiche markiert, in welchen beispielsweise die Raumgeometrie einge-
geben wird, die Bauteile definiert werden und die Ergebnisausgabe erfolgt.
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Ergebnisausgabe

\

3-D-Ansicht der Situation

Bild 64 Beschreibung der Bereiche fiir Eingaben und Ergebnisausgabe der Standardansicht
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13.4 Anderung der GroRe des Bearbeitungsfensters der Software

Das Bearbeitungsfenster der Software Modul Schall 4.0 ist so angelegt, dass die wichtigen
Bildschirmbereiche eine feste GréRe haben. Dieses sind die in folgendem Bild 65 blau gestri-
chelt umrahmten Bereiche.

-

Imme enensraum
L=t

ZIEG=L

Stobstelie for gewabites Bauted

I
1
I
1
I
1
I
1
I
i
1
1
1
i .
: : Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz D”“_-/ ul)\[!() 54.2dB
!

Bild 65 Markierung der Bereiche im Bearbeitungsfenster mit fester GroRRe

In diesem blau markierten Bereich sind alle Eingaben zur Raumgeometrie, zur Definition der
Bauteile und StoRstellen und zur Ergebnisausgabe kompakt und Ubersichtlich angeordnet.
Das Programmfenster kann mit der, aus den Office-Programmen bekannten Funktion der
Verkleinerung des Rahmens zusammengeschoben werden. Wenn das Programmfenster
nicht den kompletten Bildschirm fllt, kénnen sie an den Kanten bzw. Ecken des Programm-
fensters diese mit gehaltener linker Maustaste in der GréBe verandern, so wie in dem fol-
genden Bild 66 dargestellt.
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Bild 66 Windows-Funktion zur Anderung der GréRe des Programmfensters

Somit lasst sich das Programmfenster auf das in folgendem Bild 67 gezeigte Minimum zu-

sammenschieben.

Bemertetes B Svalds 9 ery

2% P

S22 gesmirsenny %, (B8] Bewertete Norm-Schallpegeldiferenz Dy , -y, [543l

Bild 67 Kleinste Darstellung des Programmfensters auf der Bildschirmoberflache

Dieses hat den Vorteil, dass man bei entsprechendem Bildschirm bzw. entsprechender Bild-
schirmauflésung die Windows-Fenster derart anordnen kann, dass die Software Modul
Schall 4.0 auf der einen Bildschirmhalfte angezeigt wird und einen Bericht oder Plane auf der

anderen Bildschirmhilfte (vergleiche Bild 68).
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Bild 68 Beispiel fur gleichzeitige Bildschirmdarstellung Berechnungsprogramm und Bericht

13.5 Eingabe der Raumgeometrie

Lange, Breite und Hohe der beiden angrenzenden Raume werden Uber die im Bild 69 gezeig-

ten Eingabefelder (iber die Tastatur eingegeben.
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3-D-Koordinatensystem

Bild 69 Felder zur Eingabe der Raumgeometrie
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Die Koordinatenbezeichnungen der Eingabefelder zur Eingabe der Geometrie von Sende-
und Empfangsraum x, y und z der Raumkanten korrespondieren mit dem 3-D-Koordinaten-
system, welches in der linken unteren Ecke der Graphik angezeigt wird.

Zur besseren Orientierung wird je nach aktiviertem Eingabefeld die zugehorige Raumkante
rot markiert. Vergleiche hierzu Bild 70, Bild 71 und Bild 72.
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Bild 70 Eingabefeld y-Richtung
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Bild 72 Eingabefeld z-Richtung

Die beiden benachbarten Raume koénnen bei horizontaler Schallibertragung (Trennwand)
vertikal bzw. horizontal versetzt zueinander verschoben/angeordnet werden. Der Versatz
kann direkt als Zahlenwert in die Eingabefelder oder (iber die Felder ,Pfeil hoch’ (= jeweils
positive Achsenrichtung) oder ,Pfeil runter’ (= negative Achsenrichtung) eingegeben werden.
Vergleiche hierzu auch Bild 73.
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Bild 73 Eingabefelder Raumversatz
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Sind die Rdume beispielsweise um Ay = -2,60 M horizontal zueinander versetzt, so ergibt sich
die im Bild 74 gezeigte Situation.
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Bild 74 Beispiel Raumversatz bei Wohnungstrennwand

Wird die reale Trennfldche aufgrund des Raumversatzes kleiner als 10 m?, so gilt Kapitel 13.6.

13.6 Trennbauteilflichen < 10 m?

Gemal DIN 4109-1:2018 [2], Abschnitt 4 wird der Anforderungswert an das erforderliche
bewertete Schalldamm-MaR erf. R’w nicht mit dem vorhandenen bewerteten Schallddmm-
Mal vorh. R’w verglichen, sondern mit der bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz Dnw.

Der Rechenweg zur Ermittlung von Dy v ist dabei wie folgt:

Fir Raumpaare mit gemeinsamer Trennflache wird zundchst ,ganz normal’ das bewertete
Schalldamm-MalR R’y berechnet. Dieses bedeutet, dass das R’w mit den realen Kantenldngen

der StoRstellen und der realen Trennflache berechnet wird. AnschlieRend erfolgt die Um-
rechnung des R’y auf das Dnw gemaR DIN 4109-2:2018 [3], Abschnitt 4.2.1.2, Gleichung (2).

;) ldB]

Dyw=R'y-10"-log <10
Mit:
Dnw [dB] Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz
R'w  [dB] Bewertetes Schallddamm-Mal (berechnet mit der realen TrennflachengrofRe und den realen
Kantenlangen der StoRstellen)
Ss [m?] Reale Trennflache

Bei Trennflachen Ss < 10 m? dndert sich die Ergebnisausgabe in der Bildschirmansicht.
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Bild 75 Bildschirmausgabe bei Trennflachen Ss < 10 m?

Das bewertete Bau-Schallddmm-Mal$ R’w wird dann informativ ausgegeben und die zum Ver-
gleich mit der Anforderung magebende bewertete Norm-Schallpegeldifferenz D, w ange-
zeigt. Im Bild 76 ist die Tabellenlibersicht der angelegten Situationen eines Projektes darge-
stellt. Wenn auch Trennflachen mit Ss < 10 m? vorhanden sind, dann wird eine zusatzliche
Spalte fiir die bewertete Norm- Schallpegeldifferenz D, w angezeigt. Diese Werte werden mit
der jeweiligen bauakustischen Anforderung verglichen.

S Bauphysik - Modul Schall A0 berechnet asch DIN 4108:2018-01
Projekt Stmmdaten Druckes ngen fnfe Vantsht ZIEGEL

- a8 x

ERE2ERIR=ESS
Projekt Marchch Mok Schal 4.0 Strabe PLE 10117 OrtBein erstellor Z2GEL !E= Lemenshaum
:
«{ 3 |m 1 0 2 ]
In Gevauden Autenbauteiien f  aweischaligen = Massibiau =
Haurtrenmeinden ZIEG-L

Arfordenngori ArtoeaTrervbmte
[ Benutzerengabs (48]

L A0 (bext)  Wohrungstenmande und Wande .

108 S0 (1) Wobrarysserrmire i Wirde

208 1 ftet)  WoPrungszenmmsnde und Wande

Situationen
Name Lage R, vorhanden | D
[dB] [dB]

Kopie von Handbuch Nebeneinander 42.4 55.4
Kopie von Kopie von Handbuch Nebeneinander 54.3 -
Handbuch Nebeneinander 42.5 55.5

Stuatoneschen

Bild 76 Tabellenubersicht der angelegten Situationen, wenn Trennfldche Ss < 10 m?
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14 Verwendung des Bauteilkataloges

14.1 Allgemeines zum Bauteilkatalog

ZIEG=
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Der Bauteilkatalog wird ge6ffnet durch einen 1-fachen Linksklick auf die Schaltflache ,Trenn-
bauteil’ bzw. durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein flankierendes Bauteil

(vergleiche Bild 77).

& Baupy 40 besechnet nsch
Projelt Summdsten  Drucken

SRR LIE 3
Projekt Handxh Modl_Shal 4.0 Strables PLZ 10117 OrtBein Hersteller: ZIEGEL

fo  Kontakt DEGEL

a .
e ] e 1 s % 0| Pemschncimms
Hnusrenoningen

- 8 x

A= LenensRAUM
§28 ey

ZIEGEL

F4 Wordl 510-36, 54T (51, 18)_2 250 3159 511 T T T
Trennbauteil
D Lénge 4.000 m
Héhe 2.500 m
Flankenbauteile
. - . Nr. | Name Bauteil Lange m' R, AR ijw
Stolstelle bir gewahites Bauted 7
e T Wl | komd | [e] |@e) |
e F1 FuBboden  Flankel, Produkt 123 4.000 480.0 60.7 6.8
F2 Decke Flanke2, Produkt 456 4.000 4380.0 60.7 0.0
formticimnmog bl F3 Wand1 Flanke3, Produkt 789 2.500 261.1 46.0 0.0
F4 Wand2  Flanked, Produkt 10 2.500 3159 511 0.0

Bild 77 Offnen des Bauteilkataloges (Beispiel fiir flankierendes Bauteil)

Nach dem Offnen des Bauteilkataloges erscheint folgende bzw. dhnliche Ansicht (siehe Bild

78).
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® ° Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN ISO 6946 und Schall gemaB DIN 4109:2018-01 X

Bautede kopieren rlbemem Vorsatzschale detailiert I @
21| Aus anderen Projekten [ | standard Bauteie R R
CI IIerm (W/m) 1755 | Direktschallddmm-MaB Rw I 50.37J = [@] I
pochittsien o Norcaien (ncht Arcerer) | R,, berechnet nach DIN 4109-32: (Beton, Ziegel...) e [Z i
81| Produktdaten [ Algemeine Bautele II g I
= Vorsatzschale
I Anwmd:fdaﬁm (anderbar) II Bauteityp | auBenbautel (¢) - Auentemy v Vorsatzschale fiir Raum A (Raum zugewandt) - |d8 I
72| Projekt 5 Bgene Bauteie 5 —
== II Bautelart | yand v Vorsatzschale fir Raum B | = .‘dﬁ I
l Bauteie suchen i T Vi T T i JQ I @ Definition einer mehrschaligen Konstruktion
@ Ezmam verwendete (8) II
: S :
lanfulziegel | II )
B - | ACHTUNG! 1 des 15 oder von 1 eines Bauteis I
B Produki 123 II * . gelten fir alle Situationen dieses Projekts, in denen das Bautei verwendet wird! I
B Produkt 456
B Wend (12) || |
:j;;j:l & [chichtautoau (ausen -> men) j @
n ™
B oz (6 I.Nmmef Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schall | Dicke kg/m? s Shat-Masserd I
(WimK) | kg/m? kafm? m] [MN/m?] +I
Kalk-Gipsputz 0.700  1400.00 1000.00  0.0150 15.0 0.000
Planfiilziegel 0.900  2000.00 1900.00 0.2400 456.0 0.000 Biegesteif b :I
Kak-Gipsputz 0.700  1400.00 1000.00 0.0150 15.0 0.000 I
Summe 0.2700 486.0 ~

-10.0°C

(-7.97C) e

Wand Ovede O Fuboden S B S BN SN BN EEN S EEN B BN B B B B SN B SN N S S S
. . S S S S
Drucken oK Speichern Abbrechen

Z

Bild 78 Standardansicht des Bauteilkataloges

In der folgenden Tabelle 4 ist eine Ubersicht tiber die einzelnen Funktionen zur Verwaltung
bzw. Verwendung der Bauteile zu sehen.

Tabelle 4 Erlduterung der Funktionen in der Bauteilauswahl (Ziffern vergleiche Bild 78)
Zif- Beschreibung der Funktion(en) Beschreibung vergleiche
fer Abschnitt...

@ Verwaltung der Bauteile 14.2.1

@ Bauteil-Auswahlbaum 14.3
@ hygrothermische Bewertung (nur informativ) -

Angabe des berechneten bzw. gemessenen Schallddmm-MaRes und
Definition und Angaben zu Vorsatzkonstruktion(en)

detaillierter Bauteilaufbau; Darstellung der Materialien der Kon-
struktion

14.2 Funktionen innerhalb des Bauteilkataloges

14.2.1 Verwaltung von Bauteilen

Mit den im Bild 79 gezeigten Funktionen kdnnen Bauteile verwaltet werden. Dies bedeutet
beispielsweise, dass bereits vorhandene Bauteile ausgewahlt werden kdnnen, um diese im
Nachweis anzuwenden.
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Bauteile kopieren
()| AusanderenProjekten@i}f Standard Bauteile

el

‘ Produktdaten und Normdaten (nicht anderbar)
8%  produktdaten @F‘*ﬁ Allgemeine Bauteile

‘ Anwenderdaten (anderbar)

@fg Projekt @g Eigene Bauteile @

‘ Suchen nach
@), ) Bauteile suchen

Bild 79 Rubriken und Funktionen der Bauteildatenbank zum Verwalten der Bauteile

In der folgenden Tabelle 5 ist eine Ubersicht tiber die einzelnen Funktionen zur Verwaltung

der Bauteile zu sehen.
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Tabelle 5

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Erlauterung der Funktionen in der Bauteilauswahl (Ziffern vergleiche Bild 79)

Zif-
fer

Beschreibung der Funktion(en)

Beschreibung vergleiche
Abschnitt...

®

Es kdnnen Bauteile aus anderen Projekten in das bestehende Pro-
jekt ,eingelesen’ werden. Dieses ist von Vorteil, da beispielsweise
Bauteile mit einem komplexen Aufbau, welche man zuvor bereits in
einem anderen Projekt eingegeben hat, nicht erneut eingeben miis-
sen.

14.2.1.1

®

[Funktion ist ab der Softwareversion 20191003 nicht mehr verfiig-
bar]

14.2.1.2

©

In dem Bauteilkatalog kdnnen aus der Datenbank Bauteile aus Pro-
dukten der Ziegel-Hersteller ausgewahlt werden. Fiir diese Bauteile
wurden bauakustische Labor-Priifungen zur Ermittlung des bewer-
teten Schalldamm-Malies Rw,gau,ref durchgefiihrt. Diese Werte flie-
Ren in die Bemessung des resultierenden bewerteten Schalldamm-
Males R’w gemald DIN 4109-2 [3] mit Bezug auf DIN 4109-32 [5],
4.1.4.3 ein.

14.2.1.3

®

Hier sind voreingestellte Bauteile abgelegt, wie Massivdecken mit
schwimmenden Estrichen, Leichtbaukonstruktionen (z. B. Metall-
standerwande oder Holzdachkonstruktionen), Gipswandbauplatten,
zweischalige massive Aullenwande aus Ziegelmauerwerk und Zie-
gel-Mauerwerkskonstruktionen (allgemein).

14.2.1.4

Hier sind alle in dem Projekt verwendeten Bauteile vorhanden.

14.2.1.5

Bauteile, die in dem Projekt verwendet werden. Bei den ,Eigenen
Bauteilen’ konnen z. B. selbst erstellte Bauteile abgelegt werden.
Hier kdnnen beispielsweise favorisierte Bauteile abgelegt werden,
die somit schnell auffindbar sind.

Bauteile, die unter ,Eigene Bauteile’ abgelegt sind, werden bei der
Installation eines Updates nicht Gberschrieben.

14.2.1.6

Ein markiertes Bauteil wird liber diese Schaltflache zur Auswahl ,Ei-
gene Bauteile hinzugefiigt.

14.2.1.7

Suchfunktion zum Auffinden von Bauteilen innerhalb der im aktuel-
len Projekt verwendeten Bauteile.

14.2.1.8

H @y e o

Einstellungen fiir den Auswahl’baum’ der Bauteilauswabhl

14.2.1.9
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14.2.1.1 Bauteile kopieren — ,Aus anderen Projekten’

Bauteile konnen aus anderen Projekten in das aktuelle Projekt kopiert werden. Der Aufwand
fir eine erneute Eingabe eines bereits vorhandenen Aufbaus verringert sich.

Durch 1-fachen Linksklick auf das Symbol = erreichen Sie das im Bild 80 gezeigte Auswahl-
fenster ,Wandtypen aus anderen Auftragen kopieren’.

B’ Wandtypen aus anderen Auftragen kopieren O X
:' IE:VJsers\benutzer... \Documents\AMz|  Suchen... Wandtypen fiir den aktuellen Auftrag
z 1, Suchbegriff eingeben... i
l [ &yerojekea..
S| B
:' I Projekt 4..
a ) Projekt 5. | 2>
]
‘ B ° Wandtypen aus anderen Auftragen kopieren
4
0 M
Markierte Wand
= 0 o:\Users\benutzer...  \Documents\AMz|  Suchen...
a Suchbegriff eingebe
u /- =SUudhbDegriT engeben...
l ) Projekt 1..
) Projekt 2..
S

| ) Projekt 3..
[] Aktuellen Auftrag als Standard def C =

h | Projekt4..

a ] Projekt 5..
[

Bild 80 Auswahlfenster ,Wandtypen aus anderen Auftragen kopieren’

Sie kdnnen Uber die Schaltflache ,Suchen’ in der gewohnten Ansicht des Windows-Explorers
die betreffende Projektdatei auswahlen.

Wie im Bild 81 gezeigt, konnen Sie ein Bauteil aus der angezeigten Auswahl des jeweils ge-
wahlten Projektes per 1-fachem Linksklick auf das Symbol in Ihr aktuelles Projekt Gber-
nehmen.

Wenn Sie gleichzeitig mehrere Bauteile kopieren mdchten, dann klicken Sie die jeweiligen
Bauteile bei gedrickter —Taste an.
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e

Bauf en Allgemein  Vorsatzschale detailliert

(i ) T " Py = ]
e (Wi =T Direktschalldédmm-MaB Rw 613 @
Frocueiiaten (yid Hormcaten ViCTE A cerbar ) R, berechnet nach DIN 4103-32: (Beton, Ziegel...) _i -l 2
85 procukdaten Aligemeine Bautede —
Vorsatzschale
Anwencerdaten (Snderber) Retadtn [ e ey ezl
2 Projekt 5| Egenesautsie (B3| 7 wandtypen aus anderen Auftragen kopieren 0 x
v
‘ B ° C:\Usersinaumann, BVZT\Documents\AMal  Suchen... Wandtypen fir den aktuelen
Bl; E 2
1, eben |
1 B Geschossdecke mit schw. Estr. (AS+MW] A
1s Bl Geschossdecke mit schw. Estr. (CA+ EPS,
- H B Geschossdecke mit schw. Estr. (CA+ MW/
o Geschossdecke mit schw. Estr. (CT+EPS) ,_=
a il Geschossdecke mit schw. Esv. (CT+mw) | [ >4
Wand (14) : E Gesmssﬂe&em:mmdﬁldaﬂwny(?’
Decke (5) B reusrenmand 2117,5
Fubboden (5) G [ 4z 365 nach AbZROK O,
Dach () : & HLz-Aufienwand Riw=47,5 8 v
o >
t‘ 0.72 |wmx Dde| 0.35|m Rw _ldB
) L
+
la.. Dike A Typ
0.520 0.015 100 Putze, Mortel, Es|
chiochzegel W (R=750). DBM 0.300 0.365 100 Mauerwerk
emen 087 0015 100 Puire, Mortd, Es|
< >
>
[ aktuelien Aufirag ols Standard definieren o Abbrechen
i
}
@ wand Obecke OFuBbaden
Drucken oK Speichern Abbrechen

Bild 81 Auswahl eines Bauteils oder mehrerer Bauteile aus anderen Projekten

Wenn Sie ein Bauteil zu viel oder ein falsches ausgewahlt haben, dann kénnen Sie es mit der
Schaltflache wieder zurlickschieben.

14.2.1.2 Bauteile kopieren — Standardbauteile

Diese Funktion steht ab der Programmversion 20191003 nicht mehr Verfligung, da diese
Bauteile Uber die Rubrik ,Allgemeine Bauteile’ abgedeckt werden (vergleiche Ab-
schnitt 14.2.1.4).

14.2.1.3 Verwendung von Produktdaten (der beteiligten Ziegel-Hersteller)

Durch 1-fachen Linksklick auf das Symbol - werden im Bauteil-Auswahlbaum die Ordner
der an der Software beteiligten Ziegel-Produktgruppen angezeigt. Durch 1-fachen Linksklick
auf das Pfeilsymbol links neben den Herstellernamen werden die Bauteile angezeigt, in wel-
chen die Produkte verwendet wurden. Also zum Beispiel eine beidseitig verputzte hochwar-
meddammende Ziegelkonstruktion mit einer Dicke des Ziegelmauerwerks von 365 mm zuzlg-
lich der verwendeten/gepriften Putzdicke.

Das folgende Bild 82 zeigt diese Auswahl. Zur Veranschaulichung ist ein ,Beispiel-Hersteller’
angezeigt mit verschiedenen Beispiel-Produkten fiir unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Je nach Produktsortiment der verschiedenen Hersteller gliedert sich dieser Bauteil-Auswahl-
baum.
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# ' Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN ISO 6946 und Schal

Bauteile kopieren
70 Aus anderen Projekten ) Standard Bauteile

Produktdaten und Normdaten (nicht &nderbar)

2% produktdaten [T Allgemeine Bauteile
Anwenderdaten (anderbar)

() | Projekt %) Eigene Bauteile %0
Suchen nach
{,- Bauteile suchen } %%

. Wienerberger

. Unipor

B vein ziegehaus

. Schlagmann

. Thermopor

B Ziegelwerk Kellerer

v . Beispiel-HERSTELLER

v = AuBenwand
Ziegel-AuRenwand Produkt XYZ
Ziegel-AuBenwand Produkt 123
Ziegel-AuRenwand Produkt 321

Ziegel-AulRenwand ....

*— Trennwénde
Fill-/Schalungsziegel Produkt ABC
Fill-/Schalungsziegel Produkt 123

Bild 82 Bauteil-Auswahlbaum der Ziegelhersteller (mit Beispiel-Produkten)

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf das gewtlinschte Produkt wird dieses in die
Berechnung Glbernommen, je nachdem, ob es von Ihnen dem Trennbauteil oder einem flan-
kierenden Bauteil zugeordnet wird.

Die hinterlegten Produktdaten sind nicht dnderbar, da diese fiir genau die beschriebenen
Aufbauten messtechnisch auf die bauakustisch relevanten Parameter, wie z. B. Schallddmm-
Mal Rw,bau,ref, Untersucht wurden.

14.2.1.4 Verwendung von Normdaten — Allgemeine Bauteile

Hier sind voreingestellte Bauteile abgelegt, wie Massivdecken mit schwimmenden Estrichen,
Leichtbaukonstruktionen (z. B. Metallstdnderwédnde oder Holzdachkonstruktionen), Gips-
wandbauplatten, 2-schalige massive AuBenwadnde aus Ziegelmauerwerk und Ziegel-Mauer-
werkskonstruktionen, fiir die keine aus zusatzlichen Messungen ermittelten Prifergebnisse
vorliegen (siehe folgendes Bild 83).
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B Dedien und Baden
. DIM 4109-33 - Metallstdnderwande aus Gipsplatten - Tab. 2

B pacher

B cirs wandbauplatten
B verblendmauerwerk
. Fiegel Allgemein

Bild 83 Bauteil-Auswahlbaum fir normativ geregelte Bauteile

14.2.1.5 Anwenderdaten — Projekt

Hier werden die Bauteile angezeigt, die in dem aktuellen Projekt verwendet werden.

14.2.1.6 Anwenderdaten — Eigene Bauteile

Unter der Auswahl ,Eigene Bauteile’ 2 konnen Sie Ihre bevorzugten/haufig verwendeten
Favoriten ablegen.

Es wird empfohlen, insbesondere selbst erstellte Bauteile hier abzulegen, damit diese bei
Software-Updates nicht verloren gehen.

Das Verfahren zur Zuordnung eines Bauteils zu den ,Eigenen Bauteilen’ ist im folgenden Ka-
pitel 14.2.1.7 beschrieben.
14.2.1.7 Ablage von Bauteilen unter ,Eigene Bauteile’

Wenn ein Bauteil durch 1-fachen Linksklick aktiviert ist, konnen Sie dieses durch 1-fachen
Linksklick auf die Schaltflache “+ zu lhren ,Eigenen Bauteilen’ zuordnen.

14.2.1.8 Suchfunktion zum Auffinden von Bauteilen

Suchfunktion zum Auffinden von Bauteilen innerhalb der im aktuellen Projekt verwendeten
Bauteile.

14.2.1.9 Einstellungen der Ansicht der ,Bauteildatenbank’

Durch 1-fachen Linksklick auf das im Bild 79 mit Ziffer @ gekennzeichnete Symbol & offnet
sich das Fenster ,Einstellungen’ (siehe Bild 84).
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Einstellungen X

Opake Bauteile I @

Bauteilbezeichnung im Baum:

~caoczx

SN = Bauteilbezeichnung
SU = U-Wert

SL_m = Dickein m

SLem = Dicke incm
SLmm = Dicke in mm

SB = Rw,bau,ref in dB

~~a>n =

L |
I Vorschau:
I AuBenwand ‘ I

-mmoﬂe----------------

@

I Anzahl |

Speicherort (O Global (®) Projekt

e
. Bestandsmatenahen in der Schichtdarstellung grau hinterlegen

Bild 84 Fenster fir Einstellungen zur Bauteildatenbank

In diesem Fenster gibt es die in Tabelle 6 beschriebenen Einstellmoglichkeiten.

Tabelle 6 Erlduterung der Funktionen in den Einstellungen der Bauteilauswahl

Zif- Beschreibung der Funktion(en)
fer
@ Die angezeigten Parameter der Bauteile im Bauteilbaum.

@ Einstellung der Anzahl der im Auswahlbaum unter ,Zuletzt verwen-
det’ angezeigten Bauteile.

@ [Funktion nicht mehr verfligbar]

Zu @:

Es besteht in diesem Menl die Mdéglichkeit, die Ansicht fiir die Auswahl ,Projekt — Anwen-
derdaten’, der im Auswahlbaum der Bauteile angezeigten Parameter individuell anzupassen.

Wenn Sie beispielsweise ein neues Bauteil anlegen, miissen Sie also nicht alle lhnen wichti-
gen Beschreibungen, wie z. B. Material, Schallddmm-Mal} und Bauteildicke, in den Namen
des Bauteils ,pressen’.

In dem folgenden Bild 85 ist beispielhaft die Ansicht im Bauteil-Auswahlbaum dargestellt,
wenn unter ,Einstellungen’ lediglich der Platzhalter ,Bauteilbezeichnung’ ausgewahlt wurde.
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Einstellungen

M

o Opake Bauteile

d

u

{ Bauteilbezeichnung im Baum:
s SN = Bauteilbezeichnung
c SU = U-Wert

h SL_m = Dickein m

N SLcm = Dicke in cm

¢ SLmm = Dicke in mm

t SB = Rw,bau,ref in dB

4

. N

.

ZIEG=
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v B zuletzt verwendete (5)
Wohnungstrennwand 24 am
Geschossdecke mit Trittschallddmmung (35 mm EPS)
Stahlbeton-Geschossdecke 20cm
HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB
Innenwand Hlz 115 RDK 0.9
- [l wand (19)
v B pecke (5
Stahlbeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale
Stahlbeton-Geschossdecke 18cm
Stahlbeton-Geschossdecke 20cm
Stahlbeton-Geschossdecke 22cm
Stahlbeton-Geschossdecke 24cm
B FuBboden (9)
- [ pach (6)

Bild 85 Bildschirmansicht des Bauteil-Auswahlbaumes (rechts) bei individueller Einstellung

Sie kénnen in der Eingabezeile unter ,Einstellungen’ eine individuelle Darstellung fir den
Bauteil-Auswahlbaum gestalten. Wichtig ist, dass die Platzhalter exakt eingegeben werden,
also z. B. fur die Dicke in [mm] muss der Platzhalter ,SLmm‘ eingetragen werden.

Sie konnen zwischen den Platzhaltern beispielsweise auch erlauternde Texte bzw. alphanu-
merische Zeichen oder Leerzeichen voneinander trennen. Beispiel siehe folgendes Bild 86
mit der Vorschau innerhalb des Fensters ,Einstellungen’.

Einstellungen

M

a Opake Bauteile

d

u

I Bauteilbezeichnung im Baurmn:
5 EM = Bauteilbezeichnung
4 SU = U-Wert

h SL_m = Dicke in m

g SLern = Dicke in cm

. SLmm = Dicke in mm

: SB = Rw,bau,ref in dB

4

]:: SN d [mm] = SLmm (SE)|

Vorschau:

AuBenwand; d [mm] = 350.0 (67.0)

Bild 86 Beispiel fiir eine individuelle Gestaltung ausgewdhlter Parameter im Bauteil-Aus-

wahlbaum
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Einstellungen

M
o Opake Bauteile
d P v Zuletzt verwendete (5)
u Wohnungstrennwand 24 am; d [mm] = 270.0
- - - . Geschossdecke mit Trittschallddmmung (35 mm EPS); d [mm]
[ Bauteﬂbezelchnung im Baum: Stahlbeton-Geschossdecke 20cm; d [mm] = 200.0 ()
HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB; d [mm] = 400.0 (47.5)
S = i i Innenwand Hiz 115RDK 0.9; d [mm] = 139.0 ()
auteilbezeichnung
c SU = U-Wert . Wand (14)
h i v [l Decke (5)
SLm = D‘_Cke inm : B8 Stahibeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale; d [mm] = 200.
a SLecm = Dicke in cm 28 Stahlbeton-Geschossdecke 18cm; d [mm] = 180.0 ()
: SLmm = Dicke in mm z:::g::onzeﬁozge:: g;cm; z Emmi = ;;ggg
- = on-GLeschor e cm; mm) = A
$B = Rw,bau,ref in dB = Stahbeton-Geschossdecke 24cm; d [mm] = 240.0 ()
4 FuBiboden (9)
B ozch (6)
.0 SN: d [mm] = SLmm (SB)

Vorschau:

| AuBenwand: d [mm] = 350.0 (67.0)

Bild 87 Beispiel individuelle Gestaltung der Ansicht im Bauteil-Auswahlbaum

Hinweis:

Fir den Wert ,Rw,bau,ref’ sind nicht fiir alle Bauteile Werte hinterlegt. Diese finden sich in
der Regel nur bei monolithischen Ziegel-Produkten bzw. bei anderen Bauteilen, wenn manu-
ell ein Wert fiir das Bauteil eingegeben wurde. Wenn Sie also den Platzhalter ,SB‘ eingeben,
wird moglicherweise kein Wert ausgegeben. Aus diesem Grunde ist in dem Beispiel im Bild
87 haufig nur die Ausgabe ,()* zu sehen.

Zu @:

Hier kann die Anzahl der im Auswahlbaum angezeigten Bauteile eingestellt werden.
Hinweis:

Eine Anderung wird erst beim nachsten Offnen des Fensters ,Bauteilauswahl’ aktualisiert.
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14.3 Bauteilauswahl liber Bauteil-Auswahlbaum

14.3.1 Allgemeines

ZIEG=
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Je nach gewadhlter Rubrik innerhalb der Bauteildatenbank, variieren die angezeigten Bau-
teile. Vergleiche hierzu auch Kapitel 14.2.1. Im Bild 88 sind verschiedene Bauteil-Auswahl-

bdaume beispielhaft dargestellt.

5 | Eigene Bauteie

Produktdaten F) | Allgemeine Bauteile 2| Projekt
Wienerberger > [ Dedeen und Boden v B 2uetzt vernendets (5)
Unipor | v I DI 4109-33 - Metalstinderwande aus Gosplatien - Tab.2 W
Mein Zegehaus 01.CW-50 GK-12,5 5-50 sD-40 (Rw=41dB) Ges:

Schisgmann 02CW-75GK-12,5 £-755D-60 (Rw=4208)
Thermopor 03 CW-100 GX-12,5 5-100 5040 (R =4308) Ha
B Zegeiwerk Kelerer 04 CW-100 GK-12,5 5+100:sD-60 (Rw =44B) Tnew
~ [l Beispiel HERSTELLER 05 CW-100 GX-12,5 5-100 5D-80 (Rw =45¢8) Wand (14}
v = auBermand 1] 06 CW-50 2¢GK-12,5 5-50'3D-40 (Rw =3808) v [l pecie (5)

07 OW-75 2xGK-12,5 5+75 5040 (R =-430E)

1] 08 CW-75 2x6K-12,5 5-75 5060 (Rw=51c8)
03 CW-100 2xGK-12,5 5-100 50-40 (Rw=4335)
10 CW-100 2xGK-12,5 5-100 s0-60 (Rw=51d8)

Ziegel AuBenwand Produkt 123
Ziegel- AuBenwand Produkt 321

= ZeghAUAVId . 1] 11CW-100 DGK-12,5 5-100 $D-80 Rw =5298)
== Trennwande 1] 12 2CW-50 2:GK-12,5 5-105 £0-80 (Rw=60dB)
Filll-fSchalungsziegel Produkt ABC 13 26CW-100 2xGK-12,5 5205 50-80 (Rw=51dB)
Fiill-fSchalungsziegel Produkt 123 | vl Dscher
Auf-und Zwischensparrendammung | MW >=160mm

E Ziegel-AuRenwand Produkt XYZ

« ) 5.0C

Geschossdecke mit schw. Estr. (CT+ MW); d [mm] = 278.0 ¢
Geschossdede mit schw. Estr. (CA+ EPS); d [mm] = 280.0 (|
Geschossdedke mit schw. Estr. (CA+ MW); d [mm] = 273.0 (|
Geschossdecke mit schw. Estr. (AS+EPS); d [mm] = 255.0 ¢
Geschossdecke mit schw. Estr, (AS+MW); d ) = 248.0
Bodenplatte, innengedammt, U=0,30; d [mm) = 370.0
Bodenplatte, aussengedammt, U=0,17; d [mm] = 480.0 (

v Wl D (8)
Aufsparrendammung /HS >=100; d [mm] = 189.0 (45.0)
Aufeparrendammung /MW >=120mm; d [mm] = 191.0 (51.0
Aufsparrendammung /MW >=160mm; d [mm) = 244.0 (53.0
Zwischensparrendammung | MW >=180mm; d [mm] = 256.0
Zwischensparmendémmung | MW >m200mm; d [mm] = 284.0|
Auf-und Znischensparrendammung { MW > 160mm; d (]

werk
Verblender + 08,0 Kerndammung + 17,5HLz
Verblander + 10,0 Kemdammung + 17,5 HLZ
Verblender + 12,0 Kemdammung + 17,5 H
Verblender + 14,0 Kerndammung + 17,5HLz
| v I 2egel Algemen
Haustrennwiand 2°17,5
Hiz 365 nach AbZ RDK 0.75
HLz-Aulenwand Rw=47,5 g8
Innerwand Hz 115RDK 0.9
Wohnungstrennwand 24 om

v [ Egene Bautsle

= Fiill-/Schalungsziege! Produkt ABC
E Fiill-/Schalungsziegel Produkt 123
H Ziegel-Auenwand ProduktXYZ
Ziegel-AuRenwand Produkt 123
E Ziegel-AuRenwand Produkt 321
Ziegel-AuRenwand ...

Bild 88 Beispiele verschiedener Ansichten der moglichen Bauteilauswahl

Sie kdnnen immer zwischen den verschiedenen Rubriken wechseln, d. h. Sie sind innerhalb

eines Projekts oder einer Situation nicht auf eine Auswahl festgelegt.
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14.3.2 Untermenis innerhalb des Bauteil-Auswahlbaumes

Beim Klick mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil 6ffnet sich ein Untermeni mit mehre-
ren moglichen Funktionen (siehe Bild 89).

W7 Berechnung opaker Bauteile gema DIN EN 150 6346 und Schall gem36 DIN 4108:2018-01 x

Sasiescperen Hoeren Vasatzhue detstert
| AusanderenProjekden || Standard Bautele — - X .
Uaert Wi 2577 Direktschalldimm-MaB Rw 422)= @

|
Produdsten undomdsten (it srdrber) R, berechnotnach DIN 3409-32 Bt Zege. ) [

B prodstcaten 15| Aigemeine Bauteie
Vorsatrschaie

BautsityD ienbauted (b) - Temp. ver. Vorsatzschae fir Raum A (Raum augewandt) [ -ls

Anwenderdaten (anderbar)
5] o B oconise |8

Soutclort wand < Vorsatzschale fx Reum B

jﬁ Zuletzt verwendete (5)
Wohnungstrennwand 24 cm; d [mm] = 270.0 ()
Geschossdecke mit Trittschalldédmmung (35 mm EPS); d [mm]
Stahlbeton-Geschossdecke 20am; d [mm] = 200.0 ()
HLz-AuBBenwand Rw=47,5 dB; d [mm] = 400.0 (47.5)
Innenwand Hi> 11SDNK A 0: A fmm] = 1200 N
. Wand (14) i Neues Bauteil d
I Decke (5) [%] Bauteil kopieren el
B Fusboden (9) )
@ o:h ) =f Bezeichnung andern
Bauteil I6schen b
Alle nicht verwendeten Bauteile 16schen
‘= Untergruppe andem...
(%1 Aufbau kopieren
Aufbau einflgen
[ Bauteile aus anderen Auftragen kopieren...
[ Standard-Bauteile kopieren...
<
i £ Zu“Eigene Bauteile" hinzufiigen
T
Bild 89 Untermends innerhalb des Bauteil-Auswahlbaumes
Tabelle 7 Erlduterungen der Untermeniis in der Bauteilauswahl
Funktion Beschreibung
Neues Bauteil Legt ein neues, leeres Bauteil an.
Vergleiche auch Kapitel 14.8.
Bauteil kopieren Kopiert das aktivierte Bauteil. Dieses Bauteil erhalt zu-

nachst den Namen des urspriinglichen Bauteils mit der
Endung, 1‘ Vergleiche auch Kapitel 14.8.

Bezeichnung dndern Umbenennen des Bauteilnamens.

Bauteil I6schen Zum Loschen des aktivierten Bauteils.

Alle nicht verwendeten Bauteile |6schen Léscht temporar in der Ansicht alle, nicht im Projekt ver-
wendeten Bauteile.

Untergruppe andern... Legt eine Untergruppe an, die individuell durch Drag-
and-Drop mit Bauteilen gefillt werden kann.

Aufbau kopieren Kopiert ,nur’ die Materialien eines Bauteils (nicht das
ganze Bauteil). Diese Materialien kénnen dann tber den

Aufbau einfigen Befehl ,Aufbau einfiigen’ zu einem anderen, bereits vor-
handenen Bauteil, hinzugefiigt werden.

Bauteile aus anderen Auftragen kopieren... Analog wie Funktion ,Bauteile kopieren — Aus anderen
Projekten’ ™.

Standard-Bauteile kopieren... Aus einer Auswahl von Standardbauteilen aus der Da-
tenbank kénnen Bauteile kopiert und dann verdandert
werden.

Zu ,Eigene Bauteile” hinzufligen Analog wie Funktion ,Ablage von Bauteilen unter ,Eigene
Bauteile’ & .
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14.4 Eingabe/Zuordnung von Bauteilen zum trennenden Bauteil bzw. den flankierenden
Bauteilen

14.4.1 Allgemeines

Nachdem die Raumgeometrie eingegeben wurde und die bauakustischen Anforderungen
definiert wurden, werden anschlieffend dem trennenden Bauteil und den flankierenden Bau-
teilen Konstruktionen (,Bauteile’) zugeordnet.

Hinweise:

- Es gibt keine festgelegte Reihenfolge zur Eingabe von Raumgeometrie, der Anforde-
rung bzw. der Zuordnung der Bauteile. Sie kdnnen stets jegliche Eingaben andern.

- Im Folgenden sind teilweise Herstellernamen sowie Produktbeispiele dargestellt, wie
sie nicht in der Datenbank zu finden sind (z. B. Hersteller ABC oder Produkt 456).
Diese sind lediglich allgemeine Beispiele, um die Funktionen zur Festlegung von Bau-
teilen aus dem Bauteilkatalog zu erlautern.

Zur besseren Orientierung wahrend der Zuordnung der Bauteile wird das flankierende Bau-
teil, welches aktuell bearbeitet wird, in der Tabellenilibersicht der flankierenden Bauteile
(Bildschirmbereich links) hellblau hinterlegt. In der 3-D-Graphik werden die momentan be-
arbeiteten Flankenbauteile orange/rot hervorgehoben. Im Bild 90 ist beispielsweise in der
Tabellentibersicht im linken Bildschirmbereich die Zeile des flankierenden Bauteils ,F3‘ akti-
viert, wodurch automatisch die Bauteile ,F3‘ und ,f3‘ in der 3-D-Graphik orange/rot markiert
sind.

Flankenbauteile
N | Name Bauted Lange m Ry, AR g
fm] Dgimd] | 8] (=]
F1 Fulboden Flankel, Produkt 123 4.000 480.0 60.7 6.8
F2  Dede t 45 4.000 00 6.7 0.0
F3 Wand1 2.500 %11 4.0 0.0 ‘h i
F4  wand2 2.500 3189 $11 0.0

Versetzter Grundrss  dy | +1.000 |- d | 0000

£ Flarken dentisch pemersame Kepplungelsnge [ =
2 | Flanke3, Produkt 783 Orsche -

Bild 90 Beispiel eines aktivierten flankierenden Bauteils

14.4.2 Schnellauswahl zur Zuordnung von Bauteilen

Durch 1-fachen Linksklick auf das Dreieck-Symbol D (siehe Bild 91) 6ffnet sich die Schnel-
lauswahl der Bauteile (siehe Bild 92).
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Trennbauteil Raume
Esﬂ:-oed:e 22cm m, TSD §'=15 MN/m? (35 mm EPS) |+ = || Name Léng
I 11
[ Breite 5.000  m rlacm‘:r‘.nr:—” Klick aktiviert Bauteileingabe -
Z Bewertetes Direktschall Sth-Decke 22cm m.TSD 5'=15 MN/m?* (35 mm EPS) B
tange P00 ) im Bewertetes Schalldamm-MaB flir Direktiib ----------===--=---- =
Flache 25.00 | m2 T 1.3.2 - Zement-Estrich - 0.060m -
| <= 1entkoppeltd 4105.10_3_1 - EPS Tritschalldsmmplatte - DES sg:s'=15 - | |
Flankenbauteile 0.020m =
[ Nr. ‘ | Bauteil Lange | m' = 2.5.6 - Beton, armiert (2% Stahl), EN12524 - 0.220m
1 L E g ‘-
"ﬂ-“ 2 i“'_ﬂ B Eamaemes maer s mane:
5 ".Z;’;,’,. Gl L]
Starclard Shdomoridzens Oy, : :JN:‘ i ¥ - M&Bﬂl‘ﬁ'ﬂd“&nmﬁaﬁﬁ‘w “..’::

Bild 91 Offnen der Schnellauswahl der Bauteile fiir die Bearbeitung des Trennbauteils

In dem folgenden Bild 92 ist der Auswahlbaum der Schnellauswahl dargestellt.
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S Bauphysih = Mol Schal 80 berechaet mach B £108.2018-41 8 x
Propit  Samedsten  Orucken  Eratebungen  Infs  Kortekt DEGIL
el LI AL G R D
i S 28] g ey ¢ | b 33, T g -
o L
: e —e
Trennbauteil
Efstb-Decke 22cm m.TSD s'=15 MN/m? (35 mm EPS) [
Zuletzt verwendete (3)
- Stb-Decke 22cm m.TSD s'=15 MN/m* (35 mm EPS); Dicdl
- Ziegel-AuRenwand Produkt XYZ
B Deckenkonstruktion ABC
i ' Stb-Decke 25cm m. =10 MN/m? (35 mm EPS); Dich
B Innenwand Produkt123
@ wand 47)
@ rusboden (19) ~ 2 3
. Decke (7) X
@ oach (9
®,
< >

Bild 92 Schnellauswahl der Bauteile
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Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf das gewiinschte Bauteil wird dieses dem
Trennbauteil zugewiesen.

In dem folgenden Bild 93 ist dargestellt, wie Sie die Schnellauswahl zur Definition der Flan-
kenbauteile 6ffnen. Aktivieren Sie zunachst die entsprechende Zeile der Flanke, die Sie an-

dern méchten. Durch 1-fachen Linksklick auf das Dreieck-Symbol M offnet sich wieder die
Schnellauswahl.

= - o X

Prejelt Stammdsten Drucken Eimtellungen Info  Kantakt ZIEGEL

B | cpensrAUM
S8

ey ZIEGEL
: o
S| [sow) [ G2y,
so] [sam] [ am st
veflloter Grungras ¢, | 00|12 ax[ oo« e —
T EEseiar] % irennbauten Kaume
P2 Wed) WiASedeeUS®  Som mes 45 00
H et iawworaiies S Bis 23 00 [Sth-Decke 25cm m.TSD s'=10 MN/m? (35 mm EPS) |
Breite S.000 m
Lange 5.000 m -

Flach 25.00 i ——, A
Gale 25.00 | m* <= 1entkoppelte Kante: KE =0dB O Versetztel

. | Name Bauteil Lange m' Ry ARiw | R
[m ko/mi | (gg) | (@8] | [dB] ‘
5.000 3068  47.5 0.0 642 |
5000 3068  47.5 0.0 642
5.000 1218  42.2 0.0 66.3
5000 1218 422 0.0 6.3

Wand1  [HLz-AuBenwand Rw=47,5d8 |
F2 Wand 2 HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB
Wand 3 Innenwand Hiz 115 RDK 0.9
F4 Wand 4 Innenwand Hiz 115 RDK 0.9

u]
[Ft| Bl asemand Rwas7 58 1! CIrtache
Clrsce 1

Stabstelle fur gewshites Bautedl

=~ -

® Gemad DIN 4209-32 O eigene Daten

H T Starres T-5to8

Standurd SchaloegederentOyr, ¥ Uy

R Bama [Sunan]| mtenmfesenng e, [S1%]  Bewertetes Bau-Schalldsmm-MaB R',, -u.
Aaum 8 Raums 5968 W prog 55.6 4B

/B

Bild 93 Offnen der Schnellauswahl der Bauteile fiir die Bearbeitung der Flanken

14.4.3 Auswahl aus dem Bauteilkatalog

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die jeweilige Zeile des flankierenden Bauteils
offnet sich — analog wie beim trennenden Bauteil — der (ausfihrlichere) Bauteilkatalog zur
Festlegung/Zuordnung der Bauteile (siehe Bild 94).
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- berechnet - a x
Projeki  Sammdsten Drucken Esteliungen Info Kontaki ZEGEL
SEICEL R0
Projekt: Handuh Modd Schal 40 Strabe:  PLZ 10117 OrtBerin Mersteller: ZIEGEL H- LERENSRAUM
e | W nineneny | e g || £ Toesicmminole i R
eil i I =
R ' o el Ve
it il [Ec; wonnngotisz || aom | 3.000 0.0 ] 0
Dluege 4200 m o < itz =i | O W ooz || se] ] [ | 2
i X
lerkeoustete = T e T o[ el
) ] L] i
F1  Fufbeden  Geschossdecke mit Trittsc... 4.000 480.0 8.7
i msmea | am  mi w0 a0
F4  Wand2 S10-36, 5MW (51,148) 2 2500 359 5.1 00 eI TR I L o e iy
Trennbauteil .
E Trennbauteil Hersteller ABC, Produkt XYZ / I Fla
[Jlénge 4000 m Flache | 10.00 @
Hohe | 2.500 m » ‘ '
ertetes Schalld if Direktiibertragung Rod w 60.8dB
A Farken dentch gemensanc o 5 Flallkeﬂballteie
1 | [ oschomdacs it Trichaidimng (e 275 W Fsche 2 N, | ‘ Bauteil ir e Rw -\Rii,w
Stofstele fir gewahites Bauted
S—_— m ) dB dB
e | m o) (@ |
e D e F1 Fubboden  Flankel, Produkt 123 4.000 480.0 60.7 6.8
el
F2 Decke Flanke2, Produkt 456 4,000 480.0 60.7 0.0
e T s TR ax, Ngiee | F3  Wand 1 Flanke3, Produkt 789 2.500 %61.1 46.0 0.0
e = B F4 Wand 2 Flanked, Produkt 10 2,500 315.9 51.1 0.0
Bild 94 Eingabebereich zur Festlegung des trennenden und der flankierenden Bauteile
Die Ansicht des Bauteilkatalogs ist im Bild 95 dargestellt.
| &3 Berechnung opaker Bauteile gemaBl DIN EN IS0 6346 und Schall gemaB DIN 4109:2018-01 X
Bauteie kopieren Allgemein  Vorsatzschale detaiiert
737 Aus anderen Projekten F)| Standard Bauteile —

- LEMer (Wiady 1756 | Direktschallddmm-MaB Rw 60.8/@ [
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85 produktdaten | algemeine Bauteie " = [

. Vorsatzschale
rngj:m(m) . o sk S AT Vorsatzschele for Raum A (Raum zugewand?) [ e
= ] o B | |t — = Vorsatzschale for Roum B [ =
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a 2Zuletzt verwendete (8) I
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Planfiilziegel F 24,0 (60,8 dB)_2 . 7 ek RS E bt M o v e Rk
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B Produkt 456 &
B wand (12) I
i (52‘(9) [ sehchtautoou ausen -> men) o
Dach (6) g tummer Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schall | Dicke kgfm? s Scha-Masseruedr | |
I! . Wmg | kgin® | kgjm> m i) | =
Ilﬂxooul Kak-Gipsputz 0.700  1400.00 100000 00150 150 0,000 [
Ii w26 Planfullziege! 0.900  2000.00 1900.00 0.2400 4560  0.000 Biegestsif X
B Bw00r  KekeGpspurz 0.700  1400.00 100000  0.0150 150 0.000 |
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L------------ |}
0
20.0°C O]
132°0)
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Bild 95 Bauteilkatalog (Auswahlbaum rot umrandet)
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Der Bauteil-Auswahlbaum ist durch die rote Umrandung markiert.
Der genaue Aufbau des im Auswahlbaum aktivierten Bauteils wird im Bildschirmfenster

rechts dargestellt (vergleiche folgendes Bild 96).

| 1 2uetzt verwendete (8)

Wohnungstrennwand 24 cm

Produkt 123
Produkt 456

e

p— [ < Laebds  Dutae Cavew vl
) g

&3 10001 Kak-Gpsputz 0.700  1400.00

@vs Planfulziege] 0.900 200000

& 10001 Kak-Gpsputz 0.700 140000

ZSurlng

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

AT R, e g Sy STt e es st v etieteer erey ba e
4 s SLatorer Sewes Momen r e dem bae e cerdet e d

Dnch ae
L]

0.0150
0.2400
0.0150
0.2700

Bild 96 Bauteilauswahl mit Angabe der Konstruktion

Durch Klick auf ,0k‘ wird die Konstruktion dem betreffenden aktivierten Bauteil (Trennbau-

teil oder Flankenbauteil) zugewiesen.

14.5 Eingabe flankierender Bauteile mit unterschiedlichen Aufbauten an einer StoRstelle

Flr den Fall, dass das flankierende Bauteil dies- und jenseits der Stol3stelle mit dem Trenn-
bauteil unterschiedliche Aufbauten hat, muss bei dem betreffenden flankierenden Bauteil
der Haken in dem Optionsfeld ,Flanken identisch’ durch 1-fachen Linksklick entfernt werden.
Die betreffende Flanke muss durch 1-fachen Linksklick aktiviert sein. Im folgenden Beispiel

im Bild 97 ist die Flanke 3 aktiviert.

F1
F2
]
4

]
£

Bauted

Flankel, Produkt 123
Flanke2, Produkt 456
Flanked, Produkt 789
Flanked, Produkt 10

Lange

4.000
4.000
2500
2500

fgim?)

0.0
0.0
211
3159

0.7 6.8

60.7 0.0

%0 00 -

sL1 0.0
-l

SRS | Veetster Gundrss  dy 1.000 |=

(8]

Flanken identisch

gemensame Kopphungslsnge il
FRanked, Produkt 783

/

>
M=
il =

0 [ =

gemeinsame Kopplungslange

Flanke3, Produkt 789

Bild 97 Schaltflache zur Zuordnung der Konstruktionen zu Flankenbauteilen
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Flr den Fall, dass die Bauteile F3 und f3 AulRenwand sind, muss in diesem Beispiel der Haken
gesetzt bleiben (zumindest fur den haufigen Fall, dass die AuBenwand in diesen Bereichen
den gleichen Aufbau hat).

Wenn die Wand F3 ein Innenbauteil ist, so ist in der Regel die Wand f3 die Verlangerung der
Trennwand und hat somit denselben Aufbau wie das Trennbauteil. In diesem Fall ist der Ha-
ken aus dem im Bild 97 gezeigten Kastchen zu entfernen.

In folgendem Bild 98 ist die Tabelle der Flankenbauteile vergroRRert dargestellt. Das Options-
feld ,Flankenbauteile identisch’ ist nicht aktiviert (d. h. Haken wurde durch 1-fachen Klick mit
der linken Maustaste entfernt). Das Programm benennt dann das Flankenbauteil F3 in F3a
um. Damit ist das Flankenbauteil im Senderaum gekennzeichnet. Das Flankenbauteil im Emp-
fangsraum wird mit ,f3b‘ gekennzeichnet. In der Tabellenlibersicht der Flankenbauteile wird
eine zusatzliche Zeile angelegt und auch hier wird die vorgenannte Bezeichnung der Flan-
kenbauteile Gbernommen. Den Flankenbauteilen kann dann — wie auch bei den herkdmmli-
chen Situationen beschrieben — jeweils ein anderes Bauteil zugewiesen werden.

x 40 berechnet - o x
ProjehtStammdsten Orucken Ensielungen Info  Kontakt ZIEGEL

En@BIRESS(|O
Projekt: Handbuh Modd el 4.0 Stralle:  PLZ 10137 Ort:Decn Mersteller ZEGEL ==i LEBENSRAUM
Ll

T Heoer
< 3 2 | 0 (& 0 2|
inGeapusen W aiteien '] st Masiibsu ZIEGEL
o

von Hardboch

e sepel LT 340 (B4 ) 1
Trennbaute Hers ier ALE, Frasdukt X2 .
[luange 450 m Fashe | 10,00 w2 | <ot nioppeite Kanta: KE = 0.8 ~| [{

3000 [ 2800 %0 ]
0

EREE 2
i
ﬂuﬂg
[m] o EG’ Woh
 Flankenbauteile
Nr. | Name Bauteil Lange m' Ry AR ijw
[m] ka/m3] | [dB] [dB]
F1 FuBboden  Flankel, Produkt 123 4,000 480.0 60.7 6.8
33—%—4'%&?@@5————@9——@&—.@-2——&0‘
IF3a wand1  Flanke3a, Produkt 789 2500 2611 4.0 0.0 e—ons
L 070 e e PRI 287 e e e i i e
| F4  Wand 2 Flanked, Produkt 10 2.500 315.9 51.1 0.0
Bild 98 Bildschirmansicht, wenn Flankenbauteile unterschiedlich
Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 78 von 174 Seiten

ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ X
ZIEG=L
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

14.6 Anderung der Kopplungslidnge, Trennbauteilfliche bzw. Flankenflichen

Die jeweilige Kopplungsldangen /s zwischen dem trennenden Bauteil und den jeweils anschlie-
Renden Flankenbauteilen, die Trennbauteilflache Ss und die Flankenflachen Sibzw. S;werden
programmeseitig automatisch wahrend der Eingabe der Raumgeometrie ermittelt. Sie kon-
nen diese GrolRen manuell andern.

Hinweis:
Beachten Sie, dass die Berechnung mit den manuell eingegebenen Liangen bzw. Flachen er-
folgt und das Ergebnis von dem einer rein ,normativen’ Berechnung abweichen kann.

14.6.1 Andern der Trennbauteilfliche

Das folgende Bild 99 zeigt den Bildschirmbereich, an dem die Trennbauteilflache Ss [m?]
durch ,Uberschreiben’ der Linge und Hohe der Kanten des Trennbauteils gedndert werden
kann.

Hinweis:

Beachten Sie in der Programmversion 20190306, wenn Sie wieder die tatsdchliche Trenn-
bauteilflache wiederherstellen mochten, die sich aus der urspriinglichen Eingabe der Raum-
geometrie ergibt, dass diese auch wieder manuell eingestellt werden muss. Es reicht nicht,
den Haken aus dem im Bild 99 mit Pfeil markierten Feld wieder zu entfernen! Ab der Pro-
grammversionen 20191003 ist diese Funktion wieder automatisch verfiigbar.

—— - — - — l.’"-"-”“-

— o e - — mo L

Liste der Situationen Aktive Situation: Kopie von Handbuch  Ergebnis

Trennbauteil
E Wohnungstrennwand 24 cm

0.200 m Flache [ o0.

200 | m

S

m? <= 1entkoppelte

= o b r o libe = "
= = Tec 1 = -

L Jy & Lot N B

m
0

1 -

Bild 99 Manuelle Anderung der Trennbauteilfliche
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14.6.2 Andern der Kopplungslinge zwischen trennendem und flankierendem Bauteil bzw.

der Flachen der flankierenden Bauteile

Die Kopplungslange Is und die Flachen der flankierenden Bauteile konnen fiir jede StoRBstelle

manuell und individuell geandert werden.

R ﬁ_._ — .. P — [r————
4ot e .'_:_::—';:c_':—. ;-.-l
-‘; rm—— = =
gemeinsame Kopplungslang€ [] 2.500 [/
Test100 Cdriache | 7.50 B q
(JFlache = 3.25 [F
| i Ty —
- T I T L a—— - u‘l.

Bild 100 Manuelle Anderung der Kopplungslange der Flanke und der Flankenfldchen

Wenn das Hakchen in dem Feld ,gemeinsame Kopplungslange’ gesetzt wird, dann 6ffnet sich

das im Bild 101 dargestellte Fenster.

Taschenrechner x
T Farmel
© o [as0d | >
* Ergebnis 2.500
£ >
[ Flanken identisch gemeinsame Kopplungslange [2.500 F|m
= Test100 Crtache | 7,50 [ me
LlFache | 3.25 [F] m2

Bild 101 Eingabefeld zur Anderung der Kopplungslidnge
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Es kann in die Eingabezeile direkt ein Wert eingegeben werden oder aber auch eine Formel
(z.B. 0,5+ 1,25). Das Ergebnis wird mit 1-fachem Linksklick auf ,0k’ automatisch in die Be-
rechnung ibernommen.

Bei Bedarf stehen auch weitere mathematische Funktionen in dem Eingabefenster zur Ver-
figung, welche teilweise im Bild 102 zu sehen sind.

Taschenrechner >
Formel
05+1.25 | > | Funktionen » sin
Ergebnis 175 Konstanten > cos
T tan
oK Abbrechen .
asin
1
acos
atan
< > log
[#]Flanken identisch gemeinsame Kopplungslange 2.500 ﬁ i iz
| ey OlAache | 7.50 [ m2 Rad -> Grad
[[1Fiache 3.25 [ m2 Grad -> Rad

Bild 102 Eingabefenster zur manuellen Festlegung der Kopplungslange mit mathematischen
Funktionen

Analog gilt diese Vorgehensweise auch zur Anderung der Kopplungsldnge zwischen Trenn-
bauteil und dem jeweiligen flankierenden Bauteil bzw. Anderung der Flichen der angeregten
bzw. abstrahlenden Flankenflachen (siehe Bild 103).

[] Flanken identisch gemeinsame Kopplungslénge 1.750 [5]|m

=N | Test100 Crsche | 7.50 [ mo
[ |Flache 3.25 [§] m2

Bild 103 Eingabefenster nach manueller Eingabe der Kopplungsldange

Auch hier gilt der unter Abschnitt 14.6.1 beschriebene Hinweis, dass sich das Berechnungs-
ergebnis nach manuellen Eingaben von Trennbauteilflachen gegenliber der automatisch er-
mittelten Geometrie dandern kann.
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In der Tabellenlibersicht der Flankenbauteile kbnnen die Bezeichnungen der Flankenbauteile
gedandert werden. Vergleiche Beispiel in folgendem Bild 104.

Bild 104 Umbenennen der Flankenbauteile

X Bauphysk - Modul Schall 40 berechnet nach DIN £108:2018-01 = o *
Projekt  Stammdsten Drucken  Emsellungen  Info  Kontake ZIEGEL
ERECHEREBA(O )
‘?mmml_sh;_i_o Strafle PLZ 10117 Ortgern Hersteller ZEGE . E!l LeBENTRAUM
0 Gebausen [ R i S S | P 0 LM e O ZIEGEL
Liste dor SFhuntionen AT SO Fapat 14y Mg v Harbudh, - Ergebisss fir: Kopse i Kogle von Handbeh
Trennbauted Rawne
nl 5 Wongos2 || 4000 3000 [ 20 0 ]
Dlurge | 3260 o ruce [ mo|w (G tetipomre 0@ ~| @ [ ommonz || som] [ tow) |2 |
e et o | st ||sw] [rosed [ 23
T N 1 o[ uom s
g = 2 —_—
~ ]
= ;
=3 0
s Wohnuﬂg
_ 0 GmNe e £
lankenbauteile
Nr. | Name Bautei Lange m' | Ry | AR ijw W
‘ [m] kg/m3] | [dB] [dB]
F1 FuBboden Flankel,Produkt 123 4.000 480.0 60.7 6.8
= Flanke2, Produkt 456 4.000 480.0 60.7 0.0
2 aoai-ae| Banke3a, Produkt 789 2.500 261.1 46.0 R i
fib Wana Flanke3b, Produkt 789 2.500 261.1 46.0 0.0
F4 Wand2  Flanke4, Produkt 10 2,500 315.9 511 0.0

Als Beispiel wurde in der Tabelle im Bild 104 die Bezeichnung der Flanke F3a von ,Wand 1’
gedndert in den Begriff ,Innenwand’. Diese Bezeichnung wird spadter in dem Ergebnisaus-
druck ausgegeben (siehe rote Markierung im Bild 105).

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel

Reinhardtstrale 12-16, 10117 Berlin

Seite 82 von 174 Seiten



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ N
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch |

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Schallschutz zwischen benachbarten Raumen
StoBstellen Kopie von Kopie von Handbuch
r 1 + Starrer KreuzstoB
T Flanke Fubboden
Kre(K13) 88 dB
Kra(k23) 57 d&
Keelk12) 57 dB
2 + Starrer KreuzstoB ”
Flanke Deoke '—I—'
Kre(K13) 88 dB
Kea(k23) 57 4B
Keslk12) 57 d&

i3 T Starrer T-StoB versetzt

Flanke

Krs[K13) 128 dB
Kn(k23) 51 dB
Keo[k12) 21dB

4 Flankenbauteil: POROTON S10-MW |
Trennbauteil: S-Pz-Plan(PFZ-T) -240- |
Flanke Wand 2 =
Kre [K13) 3.0 dB
Kra(k23) 4.1 dB
Kei[k12) a1 de
Definition der Schallibertragungswege :

Bild 105 Beispiel eines Ergebnisausdrucks mit gednderter Flankenbezeichnung
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14.8 Erstellung eigener Bauteile

14.8.1 Allgemeines

Sie finden in der Datenbank bereits zahlreiche fertig angelegte Bauteile. Sie kénnen diese
modifizieren und unter einem anderen Namen abspeichern bzw. komplett neue Bauteile aus
hinterlegten Materialien erstellen.

Erzeugen Sie vor der Anderung eines Bauteils eine Kopie. An dieser Kopie nehmen Sie dann
die Anderung der Konstruktion vor, ohne das urspriingliche Bauteil zu ,verlieren’.

Ihre selbst erstellten Bauteile speichern Sie unter der Rubrik ,Eigene Bauteile‘ ab, damit diese
auch nach einem Programmupdate wieder zur Verfligung stehen (Beschreibung im Kapi-
tel 3.1).

14.8.2 Anlegen eines neuen Bauteils

In Tabelle 7 wird auf diese Unterfunktion hingewiesen. Im Folgenden wird erlautert, wie Sie
ein neues Bauteil erstellen.

%1 Berechnung opaker Bauteile gem3B DIN EN IS0 6946 und Schall gemats DIN 4109:2018-01 X

Bauteie kopieren Allgemein  Vorsatzschale detallert

- = ert 000 | | e 'ﬁn’m )
e endete (5
] e 5 Wand (17)
S v [ pecke (5)
—

Neues Bauteil fuer Handbuch; d [mm] = 0.0 ()
Stahlbeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale; d [mm] = 200.
Stahlbeton-Geschossdecke 18cm; d [mm] = 180.0 ()
Stahlbeton-Geschossdecke 20cm; d [mm] = 200.0 ()
Stahlbeton-Geschossdecke 22cm; d [mm] = 220.0
Stahlbeton-Geschossdecke 24cm; d [mm] = 240.0 (
FuBboden (9)

7
B oach ()

B3 zuletzt verwendete (5)
8 \iand (17)
v Dedke (5)
Emmm fuer Handbudh; d fmm] = 0.0 0

Stahibeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale; d () = 2.
Stahibeton-Geschossdecke: .0
Star

Stahibeton-Geschossdecie 0.00
Stahibeton-Geschossdecke 22am; d [mm] = 220.0 0
Stahibeton Geschossdecke 24cm; d [rm] = 240.0 0

B Fuiboden (3)

Dach (6)

Qwand @ Decke O Fuboden

T Co e | e

Bild 106 Neu angelegtes Bauteil innerhalb der Bauteilauswahl

Mit einem 1-fachen Rechtsklick innerhalb des Auswahlbaumes wird eine neue Zeile einge-
fligt. Dort kann ein Bauteilname eingetragen werden, wie z. B. im Bild 106 gezeigt das Bauteil
,Neues Bauteil fuer Handbuch’ (Umlaute kdnnen grundsatzlich auch eingegeben werden).

Diesem leeren Bauteil konnen nun verschiedene Materialschichten aus dem Materialkatalog
hinzugefiigt werden.
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(VS Ry VO p—— A TR SRR

- fm— " Dor vt s halbdamm Mall Hw YL

B L e

-
e s b s e g -

r—— e ®

| R b e e o e
. e e

- a—
Nummer Bezeichnung | Lambda | Dichte | Dichte Schall | Dicke kg/m2 s' | Schal-Masseruorde
(W/mK) | kg/m* | kg/m? [m] [MN/m?3]
a 0.000 0.00 0.00  0.0000 0.0 0.000
> Summe 0.0000 0.0

Bild 107 Ansicht eines neu angelegten (leeren) Bauteils

Sie kdnnen nun das neue Bauteil mit Baustoffen aus dem Materialkatalog aufbauen.

WICHTIG:

Vergessen Sie nicht, nach Fertigstellung des neuen Bauteils oder der Veranderung eines vor-
handenen Bauteils auf die Schaltflache ,Speichern’ zu klicken (siehe Bild 108).

= I
Projeht Stammdsten_Drucken Enstel] ® %
EDME(RE G skt Agenen ersorsche decaert
Proekt b Modd 5849 el (25 - _— ) E25 rmepsnaum
o Wdmsmmng 3 | o = et (i) Tz Direktschalldimm-MaB Rw 486 = 0O HE P
¢ e [ iw=] =
Geosugen Prockadaten nd tomdsten (st anderbe) R, Berechret nach D3N 4109-32: Beton ege.. ) e ZIEG-L
B roduiaen 7| gemene tateie
Uste der Siasonen Ak Stston: Kopie vd N
Trennbauted Aommcuntinn indarhn) SniSD  [menbautel () -Tem. v, ~ Vorstrachle fir Roum A _(Rum rogewandi] =
[ E—TETE e ] toeetante [ : L
Savtslart pide < Vorratzschale fix Raum 8 =i
Cluge (270 n ruse [ s7s] = Bl ()] oetvson e metechaigen onsicion
whe 250 m -
T, wendete (5) =
e Ward (17)
Hankenbautele Dede (5)
W Meme | el Neues Bited fos Handbioch § ] =00 )
Stanbeion Gesrasdes mit vorsatzchse:
Fi Fuloden Trad 220
Pl Dede  StabbetonGeschosdel St Senchoradece af
B Wed1  AdemandRnesd Stahbeton Geschossdedes 220
B Wedz lmemand i 115804 Smben SesdiommkE: .
= oK
O (61
—
o 11 swmben | e
S
&5 B [ampe
Fi | Bl Geschosmdeie mt Tritschaldimmung (SmmEs) | [ race |

‘Stobstelle fur gewabltes Bauteil z

R B | L

@ Gemsd 0 4108:52 Orirnessrtaten Qugerecaten &
= Starrer Kreuzitod Crehen: linke Haustaste, yerscheben: rechle Maustaste
Standirdancet: ke Maustaste Doppeldick
Senstees B Sl B, (rfornath) =55 @)
A A A & e A W

Bild 108 Speichern eines neuen bzw. gedanderten Bauteils
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14.8.3 Verwendung des Materialkataloges

Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Zeile einer Materialschicht 6ffnet
sich das Fenster des Materialkataloges (siehe Bild 109).

Projelt Stammdaten D

m EnlE|2 I re—— Mlgemen Vorsatzschoke detober
Pt b obd Sl 40 Sl S e i §=8 srmmprsavm
T —— ) Direktschalldémm-Maf Rw 26.0)= @ == ziccet

o mcminmng 3| g i L
bk Produtdaten und Normdaten (it bndkrbar) ™ [
B produtaaen 7 Abgerene Bouteie L =

ZIEG=L
Lot der Stumtonen Akt Stuaton: Kope e
Trennbaitel A"“"“‘"“",:"‘"‘““’" " _— BEYD (bl ) - Terp. var: Vorsatzschale s Raum A (Raum augewandl] [ la
=] S (] P e L 5 f— Y
S Miteatatiog
(m[°r JE1 @) pemuton ene mereschsigen kenstrucson
e
5 Algermeine baurtoflc
3 Kligemeine Baustoffe (TIN)
Hankeabautede 3 Baustoffe nach DIN 4109.32% P
T, | Hame 3 DI 41084 200708 Baustoffrummer Bezeichnung Dichte (o) Dichte Schall ow)  Dicke Y u
‘Stahlveton Geschossdeckz mit Vorsatzschale; 4 o] = 200, ein Ziegeinaus [né kgim byt mm e Whm K
F1 Fufsoten tagmann
F2 Dede T opor
B3 Wendl  HAuflenwand Rwed] !
F4 Wend 2 Innerswand Hz 115 ROK erberger
egetwerk Relierer
Schchtautba (sufen -> innen)
e Berectonrg Lambda  Dehte | Dechie!
W) |l | gt
r a.000 [ 0.0
Esumee
() Suenptionen
axtueler Katlog
< >
Suchen © (meisdskaisoge.)
B sie Kanioge
Bezeichnung |
Oichte (5]
e
Oifusion ()
(D2 [ Gsete |
Owand @ Oeche. OFuliboden
Drucken
< xry

%]
Fi | B ecdomdede mTritdhabdarmng (3 omers) | Brsche [
Erscne (200 []m

Bttt g | L

Oressicketsion gt D)

p——
Boans X m
@ et O 109-32

E « starrer Teurstes

Eocbrizas ke Schorhelbonert Upygg Yo 208
Stardard Sehafprgelderent Dy, G Wohrung UL 52 [ 51348 | Mndestandordeng e, [ 5348 | Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dpw
Stancaes Schaoepeldorans Oy, G Webrurg 0L WE | 51508 | Benumerengabe e 4

Dechen: ke Maustaste, Verschieber; rechte Maustaste
Stancartansent: inke Maustaste Doppeidick

wsm @

Beneristes Bau Schaldsmm M &, (nformatn)

Bild 109 Anlegen eines neuen Bauteils; Offnen des Materialkataloges

A Materialkatalog @ o X

I £ Aligemeine Baustoffe
3 Aligemeine Baustofte (DIN)

I = Bauiﬂ: DIN 4109-32ff i Dichte (p)  Dichte Schall (ow)  Dicke. 2 n c U-Wert Fixierung Dynamische Steifigkeit Grafikkennunc I
3 DIN 4108-4 2007-06 IN’ kg/m* kg/m* mm  W/m*K) kg™ K)
I £ Mein Ziegelnaus — - I
£ Schiagmann 14121201 Voliziegel/linker RDK 0.8 Normaimortel 800 820 [ 0500 0 900 a
I £ Thermopor 414121202 Vollziegel/Klinker RDK 0.9: Normalmértel 900 910 [ 0500 0 900... @ ]
£ Unipor 14121403 Voliziege!/Klinker RDK 1.0: Normalmortel 1000 1000 0 0500 0 900... a =
I S Weseitie 14121404 VoliziegeUKlinker RDK 1.2: Normaimartal 1200 1180 0 0500 0O 900... ] I
2 Ziegehwerk Kelerer ‘meu 205 Vollziegel/Klinker RDK 1.4; Normaimorte! 1400 1360 0 0580 0 900 a '
I 14121206 Voliziegel/Klinker RDK 1.6; Normaimortel 1600 1540 0 0680 0 900.. ] I
I 14121207 Voliziegel/Klinker RDK 1.8; Normaimortel 1800 1720 [ 0810 0 900... 7]
14121208 Vollziegal/Kiinker RDK 20; Normalmarts! 2000 1900 [ 0950 0 900.. ] I
I- 14121509 Vollziegel/Kiinker RDK 2.2; Normalmartel 2200 2080 0 0960 0 900.. ]
v _r N B _§ § B | [muum Voliziegel/Klinker RDK 24 Normaimertel 2400 2260 [ 0960 O 900.. ] I
- - 14121501 Voliziegel/Klinker RDK 0.5; Leichtmortel 800 ™ 0 0500 0 900.. ]
I ~ (\5‘“”“"“’“ I:mzu;uz Voliziegel/Kinker RDK 0.9; Leichtmortel %00 860 0 0500 O 900 7] I
I = aktueller Katalag I 14121503 Voliziegel/Klinker RDK 1.0; Leichtmartel 800 750 [ 0500 0 900 a I
s s Iumaum Voliziegel/Kiinker RDK 0.8; Cunnbettmortel 800 750 0 0500 0O 900... ]
I Suchen |Favarisierte Kataloge ..| I 414121002 Vollziegel/Klinker ROK 0.9: Dinnbettmartel 200 850 0 0500 © 900... 7] I
\ @ alle Kotaloge Imm;m Voliziegel/inker RDK 1.0 Dunnbettmortel 1000 950 [ 0500 0 900.. a
I Desuiehmarg I ‘mzx <04 Vollziegel/Klinker RDK 1.2: Dinnbettmartel 1200 1100 [ 0500 0 900... ] I
14121605 Voliziegel/Klinker RDK 1.4; Dinnbettmértel 1400 1300 [} 0580 0 900 ]
I Dichte {5) i [= =] I 14121606 Voliziegel/Klinker RDK 1.6; Dunnbettmartel 1600 1500 0 0680 0 900... ] I
Lambda (A) Wimk [z = I :wzmn Vollziege!/Klinker RDK 1.8 Dannbettmortel 1800 700 [} 0810 0 900... a
I Diffusion (1) | 14121608 Voliziegel/Klinker RDK 2.0; Dinnbettmbrtel 2000 1900 [) LEC 900... ] I
fpes I 1412109 Voliziegel/Klinker RDK 2.2; Dinnbettmortel 2200 2100 [ 0960 o 900... ]
I Zuricksetzen | [ 4 Suche | 14121210 Voliziegel/Klinker RDK 2.4: Dunnbettmsriel 2400 2300 [ 0960 O 900 @ l
———=——— I . 8 B 8 8§ B § B B N B 8 N 8§ N O 8 B R RN B B R B B R OB N )
I 129 Eintrage gefunden.

Bild 110 Materialkatalog
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Das Fenster ,Materialkatalog’ gliedert sich in die drei im Bild 110 skizzierten Bereiche (siehe
Tabelle 8).

Tabelle 8 Gliederung Materialkatalog
Zif- Beschreibung siehe Kapitel
fer
@ Materialordner 14.8.4
(2 | Materialien 14.8.5
@ Suchfunktion 14.8.6

14.8.4 Materialordner

In den Materialordnern sind die Materialien abgelegt nach den im Bild 111 gezeigten Rubri-
ken.

2 Allgemeine Baustoffe

2 Allgemeine Baustoffe (DIN)
2 Baustoffe nach DIN 4109-32ff
2 DIN 4108-4 2007-06

2 Mein Ziegelhaus

7 Schlagmann

3 Thermopor

2 Unipor

3 Wienerberger

J Ziegelwerk Kellerer

Bild 111 Rubriken der Materialordner im Materialkatalog

Die ersten vier Ordner
e Allgemeine Baustoffe
e Allgemeine Baustoffe (DIN)
e Baustoffe nach DIN 4109-32 ff
e DIN 4108-4 2007-06

sind unterschiedliche Materialien u. a. aus dem Massiv- und Leichtbau. Ferner finden sich
hier Déammstoffe sowie zahlreiche andere Baustoffe.

In dem Ordner ,Baustoffe nach DIN 4109-32 ff’ sind die Materialien der sogenannten Bau-
teilkataloge der Normen DIN 4109 Teil 32 [5] bis Teil 35 (jeweils Ausgaben 2016) enthalten.
Hier finden sich demnach auch Baustoffe, welche nach Massekurven im Rechenverfahren
bemessen werden.

Des Weiteren sind in den Materialordnern der sechs Produktgruppen der Hersteller die Mau-
erziegel hinterlegt.

Hinweis:

Beachten Sie, dass bei Erstellung eigener Bauteile mit den Produktangaben aus dem Materi-
alkatalog die Bemessung nach flachenbezogener Masse nach DIN 4109-32 erfolgt. Fir die
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Bemessung von Konstruktionen aus hochwarmedammendem monolithischem Ziegelmauer-
werk wird empfohlen, die in der Bauteildatenbank hinterlegten Konstruktionen zu verwen-
den, da somit mit den optimalen Ergebnissen der schalltechnischen Parameter bemessen
werden kann.

14.8.5 Materialien

In diesem Bereich werden die in der Datenbank hinterlegten Baustoffe angezeigt. Diese kon-
nen wiederum durch Doppelklick oder 1-fach-Klick = ,0k‘ in den Schichtaufbau tGbernom-
men werden.

Hohe | 2.500 | m [
g B4 zuletzt vernendete (5)
Bewertetes Schalldam Wi (7)
il B oecke (5)
Nr. | Mame Bautel Neues Bauteil fuer Handbuch; d [mm] = 0.0 ()
i N Stahlbeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale; d mm] = 200.
Fi FuBboden  Geschossdecke mit Trittd stahlbeton-Geschossdecke 18cm; d [mm] = 180.0 0
Stahibeton-Geschossdecke 200m; d [mm] = 200.0 0
F2  Dece Stahbeton-Geschossde i dk s ACHTUNG! des oder von sines Bautsils
F3  Wand 1 HLz-Aufienwand Rw=47 s 7.0 L) = 220, . gelten fur lle Situationen dieses Projekts, in denen das Bautsil verwendet wird!
4 Wand2 Innenwand Hiz 115 RO Stahibeton-Geschossdecke 24cm;  [mm] = 240.0 0
B8 ruBboden (9)
o6 Schichtaufbau (auen > nnen)
Nummer Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schall | Dicke kg/m? s A sty
(Wimk) | kgjm? kgjm? [m} [MMjm]
i 20es Leichthoclochziegel (R= ... 030 700.00 675.00 TN 0.0 0.000
2 summe 0.0000 0.0

Bild 112 Erste Materialschicht fiir neues Bauteil eingefiigt

Bild 112 zeigt die Ansicht, nachdem die erste Materialschicht eingefligt wurde. Die Materia-
lien werden ohne Schichtdicke ibernommen. Diese muss liber das Ziffernfeld in der Spalte
,Dicke’ manuell eingegeben werden.

Sie kdnnen der Konstruktion weitere Materialien hinzufiigen. In dem folgenden Beispiel im
Bild 113 sind einer Ziegelwand noch zwei Putzschichten hinzugefiigt worden. Der AulRenputz
muss (iber die rechts im Fenster angeordneten Pfeiltasten (Bild 114 bzw. Tabelle 9) an die
richtige Zeile des Aufbaus ,geschoben’ werden.
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' Schichtmssan msien > pran)
et e e e e =
B Lehpotitoee e 0% W 60 e wid 003 Segeed sl
08 Pratzmdr ta (Kashgxon) 0.700  1400.00 1000.00 0.0300 8.0 0.000 X
Ee Srutgrnir tel (b pemer]. LLEI ) W0 0NN Mo 0o
X Sume 0.28% 4.0 D
[ St
Schichtaufbau (suben -> innen) =
| Mummer Bezeichrung Lambda | Dichte | Dichte Schal | Dicke kgfm? | < e =
| Wjmk) | kgfm? | kg/m? m] | peyma)
| | B Leichthachlochziegel (R= .. 0,360  700.00 675.00  0.2400 1620 0.000 Biegesteif
| i 3308 Putzmortel {akgis) 0.700  1400.00 100000  0.0100 0.0 0.000 x
| E 3300 Putzmértel (Kalkzement) 0.370  1800.00 1600.00 0.0150 240 0.000
5 summe 0.2650 196.0
O

j Schicht nach oben verschieben t

Bild 113 Beispiel einer neu erstellten Massivwand mit zwei Putzschichten

In dem im Bild 114 rot markierten Fensterbereich des Bauteilkataloges sind Werkzeuge vor-
handen, um Materialschichten einzuftigen, zu 16schen und zu verschieben (siehe auch Ta-
belle 9).

B Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN 1SO 6346 und Schall gemaB DIN 4109:20128-01 x
Bautede kopieren Allgemein  Vorsatzschale detailiert
= =
Yt Sidiniinnd UAert (Wfm3) 1,000 | Direktschalldimm-MaB Rw ,25_0|m @
Produktdaten und Normdaten (richt anderbar) . — E
B9 Produkidaten | Aligemeine Bauteie uﬁ -
Anwenderdaten (Snderbar) =
o B spsosoaisic & Bauteityd | jmenbouted (b) - Temp. var. v Vorsatzschale filr Raum A (Raum zugewandt) -
Bautelart  pagye v Vorsatzschale fiir Raum B S -
Suchen nach
|2 Bauteie suchen B [@] Demition eier memwschalgen konstrktion
[ B 2uetat verwendete (5
Viand (17)
~ [l Dece (5)
| B eves Bauted fuer Handbuch; d fmm] = 0.0 0
B Stahibeton-Geschossdecke mit Vorsatzschale; d fmm] = 200,
Stahibeton-Geschossdedke 18am; d [mm] = 180.0 0
BN Stshibeton-Geschossdedce 20cm; d fmm] = 200.0 | " ¥ e . 3
Bl Stahibeton-Geschossdecke 22em; d fmm] = 220.0 0 L
=l 2m:d[m]=240.00 gelten fir alle Situationen dieses Prajekts, in denen das Bauted verwendet wrd!
Fulibaden (3)
» @l o (6) schichtaufbau (auen <> innen)
Nummer Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schal | Dicke kgjm* 3 P -
WirK) | kgfm> | kg/m? m) ™Mjme] i
™ ] 0,000 0.00 000  0.0000 0.0 0,000 @
2 Summe 00000 0.0 b 4
®
< » ®
Owand @ Decke OFubboden
Drucken [oc ]| spechem || abbrechen
Bild 114 Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten eines Bauteils
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Tabelle 9 Werkzeuge zur Erstellung bzw. Bearbeitung eines Bauteils
Symbol Beschreibung
@ Erstellt eine Kopie des aktivierten Bauteils
=|l1,=. Fligt dem zu erstellenden Bauteil eine Materialschicht hinzu

Loscht die markierte Materialschicht eines Bauteils

Verschiebt die markierte Materialschicht innerhalb des aktiven Bauteils um eine
Schicht nach oben

Verschiebt die markierte Materialschicht innerhalb des aktiven Bauteils um eine
Schicht nach unten

Hinweis:
Es wird empfohlen, die Bauteilaufbauten von auflen (siehe Bild 115 erste Zeile) nach innen

(letzte Zeile) zu sortieren, da dieses fir die Lage von Vorsatzkonstruktionen von Bedeutung
sein kann.

Schichtaufbau (aufien -> innen)

[ Nummer Bezeichnung Lambda | Dichte | DichteSchall | Dicke kg/m? s - Masseruxd | |
(W/mK) | kgfm? kg/m? [m] MN/m3] +
auBen 1 & 3309 Putzmértel (Kalkzement) 0.870  1800.00 1600.00  0.0150 24.0 0.000 ‘
@ 2065 Leichthochlochziegel (R= ... 0.360  700.00 675.00  0.2400 162.0 0.000 Biegesteif
innen 4 | Ed3308 Putzmértel (Kalkgips) 0.700  1400.00 1000.00  0.0100 10.0 0.000
¥ Summe 0.2650 196.0

Bild 115 Beispiel Schichtaufbau im Bauteilkatalog mit Anordnung innen/auRen der Materia-
lien

14.8.6 Suchfunktion zum Auffinden von Baustoffen im Materialkatalog

In der Suchfunktion kdnnen Sie nach Materialien oder Begriffen in der Materialdatenbank
suchen.

Ihre Suche kénnen Sie lUber die angebotenen Werkzeuge/Filter prazisieren (siehe Bild 116).
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i) aktueller Katalog

SUChen lFauorisjer’te Kataloge ..
\ i@ alle Kataloge

Bezeichnung |

Dichte (p) kg/m? | S |
Lambda (3) Wim*K [z |
Diffusion (1) |= ,|

‘ B Zuricksetzen | ‘ s, Suche |

Bild 116 Werkzeuge/Filter der Suchfunktion in der Materialdatenbank

14.9 Erstellung eigener Materialien

Sie kénnen in der Materialdatenbank eigene Materialien erstellen und diese der Datenbank
hinzufligen. Sie kdnnen diese selbst erstellten Materialien anwenden, um diese bereits vor-
handenen Bauteilen bzw. neuen Bauteilen hinzuzufiigen. Klicken Sie hierfiir einmal mit der
rechten Maustaste auf ein beliebiges Material (siehe Bild 117).
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Bild 117 Materialkatalog; Verfahren zur Erstellung eigener Materialien

Es erscheint das im Bild 118 gezeigte Fenster mit der Werkzeugauswahl.
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=3 Material Kopieren
Fe)
X Material Léschen

=3 Werte Kopieren

@ Werte Einf

Bild 118 Werkzeuge zum Erstellen neuer Materialien

ZweckmaRigerweise sollten Sie Ihr neues Material in einer passenden Baustoffgruppe anle-
gen, also beispielsweise Mauerwerk, Dammstoffe, etc.

In folgendem Bild 119 wurde ein Material kopiert und wieder eingefiigt.
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Bild 119 Beispiel zum Erstellen eines neuen Materials

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste 6ffnet sich ein Eingabefenster, in welches Sie
relevante bauakustische Parameter eintragen mussen.

Durch Klick auf ,0k’ ist das Material angelegt und steht zur Auswahl zur Erstellung oder Er-
ganzung eines Bauteils zur Verflgung.
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14.10Erganzung von Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen (nach DIN 4109-
34:2016 [7])

14.10.1 Allgemeines

Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen im Sinne der DIN 4109-34:2016 [7] sind Kon-
struktionen, die in der Regel vollflachig vor massiven Trennbauteilen oder flankierenden
Bauteilen im Sende- und/oder Empfangsraum installiert werden. Dieses kénnen bei Trenn-
decken beispielsweise schwimmende Estriche sowie abgehdngte Unterdecken sein bzw. Tro-
ckenbauvorsatzschalen vor Wanden.

Durch den Einbau von Vorsatzkonstruktionen soll das bewertete Schallddmm-Mal3 des Trag-
bauteils (= Massivbauteil) erhéht werden bzw. der bewertete Trittschallpegel vermindert
werden.

14.10.2 Empfehlung Kopie des Bauteils vor dem Einfiigen von Vorsatzkonstruktio-
nen

Anderungen des Bauteilaufbaus wirken sich auf alle Situationen eines Projektes aus, in de-
nen das Bauteil verwendet wird. Dieser Hinweis erscheint auch in der Bildschirmausgabe im
Bauteilkatalog (siehe Bild 120).
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ACHTUNG! Anderungen des Schichtaufbaus oder von Vorsatzschalen eines Bauteils

B C gelten fur alle Situationen dieses Projekts, in denen das Bauteil verwendet wird! _
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Bild 120 Warnhinweis bei Veranderung von Bauteilen

Daher wird dringend empfohlen, Varianten des Bauteilaufbaus immer nur an Kopien des
,Originalbauteils’ durchzufiihren.
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14.10.3 Vorgehensweise zur Erganzung von Vorsatzkonstruktionen

Das Eingabefenster im Bauteilkatalog zur Definition von Vorsatzkonstruktionen nach DIN
4109-34 wurde mit der Softwareversion 20210330 geringfligig umgestaltet und um einige
kleinere Funktionen erweitert. In dem Aufklappmenu ,Vorsatzkonstruktion fir Trennbau-
teil”“ bzw. ,Vorsatzkonstruktion fiir Flanke” kann die Art der vorzusehenden Vorsatzkonstruk-
tion ausgewahlt werden. Zur Verfligung stehen:

J Eingabe der Verbesserung

. Eingabe der Resonanzfrequenz

o Freistehende VS mit Unterkonstruktion

. Angekoppelte Vorsatzschale mit Unterkonstruktion
. Dammschicht direkt auf dem Grundbauteil

. Berechnung liber Schichtaufbau.

Vergleiche folgendes Bild 121.

Vorsatzkonstruktion fur Flanke

AR,
on i Raum A (raumseitig) | - | dB
keine Vorsatzkonstruktion auBen -

keine Vorsa

Bild 121 Aktivierung des Mens zur Definition bzw. Zuordnung von Vorsatzkonstruktionen

In der Auswabhl ,,Eingabe der Verbesserung” kann direkt die bewertete Verbesserung der Di-
rektschalldammung ARy, fiir eine, in der Software nicht ndher beschriebene Vorsatzkonstruk-
tion eingegeben werden.

In der Auswahl ,Eingabe der Resonanzfrequenz” kdnnen Sie eine Resonanzfrequenz von
mindestens 30 Hz bis einschlieBlich hochstens 5.000 Hz eingeben. Die Software ermittelt
dann nach DIN 4109-34 Abschnitt 4.1.4 die zugehorige bewertete Verbesserung der Direkt-
schallddmmung ARw.
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Es 6ffnet sich das im Bild 122 gezeigte MenUfenster zur Auswahl bzw. zum Erstellen von Vor-
satzkonstruktionen.

5 | Berechnung opaker Bauteile gema DIN EN 150 6846 und Schall gemaB DIN 4109:2018-01 *

Bautede kopieren

= : 2| neve Dachkonstruktion Direktschalldimm-MaB Rw i |

57| Aus anderen Projekten = erstelen DIN4105-33 | 306/= @
Produktdaten und Narmdaten (richt anderbar) -

5 Produktdaten P | Aligemeine Bauteie

auen

freistehende VS mit Unterkonstruktion
angekoppeite VS mit Unterkonstruktion
Dammschicht direkt auf dem Grundbautel
|Berechnung tber

Vorsatzkonstruktion fur Flanke
keine Vorsatzkonstruktion Raum A (raumseitig)

Eingabe der Verbesserung auflen

Eingabe der Resonanzfrequenz
freistehende VS mit Unterkonstruktion
angekoppelte VS mit Unterkonstruktion \@
Dammschicht direkt auf dem Grundbauteil

Berechnung iber Schichtaufbau

Bild 122 Menii zur Definition bzw. Zuordnung von Vorsatzkonstruktionen

Sie haben die in Tabelle 10 genannten Moglichkeiten zur Eingabe von Vorsatzkonstruktio-
nen.

Tabelle 10 Erlauterung der Funktionen in der Bauteilauswahl (vergleiche Bild 122)
Beschreibung der Funktion(en) Beschreibung vergleiche
Abschnitt...
Eingabe des Verbesserungsmales 14.10.3.1
Eingabe der Resonanzfrequenz 14.10.3.2
Freistehende VS mit Unterkonstruktion 14.10.3.3
Berechnung lber den detaillierten Schichtaufbau 14.10.3.5

14.10.3.1 Eingabe bewertete Verbesserung der Luftschalldaimmung ARy

Bei Aktivierung dieses Optionsfeldes kann in das Eingabefeld manuell eine bewertete Ver-
besserung der Luftschalldammung ARy eingegeben werden. Als Beispiel wurde in der im Bild
123 dargestellten Situation ein ARw = 5,0 dB eingegeben.
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Bild 123 Eingabe bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARy

Die Eingabe wird mit 1-fachem Linksklick auf die Schaltflache ,Speichern’ abgeschlossen.

AnschlieBend kann man im Bearbeitungsbereich fiir das Trennbauteil erkennen, dass das be-
wertete Schalldamm-MalR der Direktiibertragung nun um ARy = 5,0 dB hoher ist und in dem
gezeigten Beispiel nun Ry = 66,3 dB betragt (siehe gestrichelte blaue Line im Bild 124).
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Bild 124 Bildschirmansicht des Bearbeitungsbereiches fiir das Trennbauteil
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Wenn das Bauteil dieses Beispiels auch der Flanke F4 zugewiesen wird, dann wird die bewer-
tete Verbesserung der Luftschallddmmung von ARy = 5,0 dB auch fir die Flankeniibertra-
gung Ubernommen. Bild 125 zeigt die Tabelle in der Bildschirmansicht.
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Bild 125 Beispiel der Vorsatzkonstruktion vor dem Flankenbauteil F4

14.10.3.2 Eingabe der Resonanzfrequenz

Bei Aktivierung dieses Optionsfeldes kann in das Eingabefeld manuell eine Resonanzfre-
qguenz fo [Hz] eingegeben werden. Als Beispiel wurde in der im Bild 126 dargestellten Situa-
tion ein fo = 75,0 Hz eingegeben.

Aus dieser Eingabe wird iber das Verfahren nach DIN 4109-34:2016 [7], Abschnitt 4.1.4, Ta-
belle 1 die bewertete Verbesserung der Direktschallddmmung ARw durch Vorsatzkonstrukti-
onen in Abhdngigkeit von der Resonanzfrequenz fo berechnet.
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Bild 126 Eingabe der Resonanzfrequenz fo

Es ergibt sich unter Anwendung der vorgenannten Tabelle fir ein Grundbauteil mit einem
bewerteten Schallddmm-MaR von in diesem Beispiel Rw = 61,3 dB eine Verbesserung der
Luftschallddmmung von ARy = 6,2 dB.

14.10.3.3 Freistehende VS mit Unterkonstruktion

Fir den Fall der Auswahl ,freistehende VS mit Unterkonstruktion” beachten Sie bitte die
konstruktiven Hinweise aus DIN 4109-34, Abschnitt 4.1.2, die u. a. aussagen, dass das Stan-
derwerk aus Blechprofilen oder Holzstdandern keine kdrperschalliibertragenden Verbindun-
gen zum Grundbauteil haben darf. Der Hohlraum zwischen Grundwand und innerer Schale
der Vorsatzkonstruktion muss zu mindestens 70 % mit einem porésen Dammstoff mit einem
ldngenbezogenen Strémungswiderstand von 5 kPa s/m? < r <50 kPa s/m? nach DIN EN 29053
gefllt sein.

Die flaichenbezogene Masse des Grundbauteils m‘1 in kg/m? wird dabei bereits aus dem
Schichtaufbau im Bauteilkatalog Gbernommen (vergleiche Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.).
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FE b d .
Bauteiltyp Vorsatzkonstruktion fur Flanke iR
w
Wand v | freistehende VS mit Unterkonstruktion v|  Raum A (raumseitig) | [ -]
AuBenbauteil v keine Vorsatzkonstruktion auBen
Vorsatzschale freistehend mit Unterkonstruktion
V5-Bezeichnung I ‘ Ell= =
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Bild 127 Ubernahme der flichenbezogenen Masse des Massivbauteils

Die flichenbezogene Masse der biegeweichen Vorsatzkonstruktion m‘; in kg/m? kann direkt
in das Eingabefeld eingetragen werden. Alternativ besteht die Moglichkeit nach Aktivierung
der Schaltfliche neben dem Eingabefeld flachenbezogene Masse m‘,, Materialien nach
DIN 4109-34 fir die Vorsatzkonstruktion auszuwahlen (vergleiche Bild 128).
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flachenbezogenen Masse des Grundbauteils (biegesteif) kg/m?

flachenbezogenen Masse der Vorsatzkonstruktion (biegeweich) kg/m2

Hohlraumtiefe freie Eingabe v m

Resonanzfrequenz Hz

Luftschall- Verbesserungsmal &8
chichtaufbau By \®
lummer Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schall | Dicke m g Schell-

MW/mk] | (kg/m3] | [kg/m?] ] kofmy | MNfmy] | M

B14121.... vollziegelMinker ROK 1.4;... 0.580  1400.00 1300.00  0.1750 227.5 0.000 Biegesteif
¥ Summe 0.1750 227.5 X |

Bild 128 Ubernahme der flichenbezogenen Masse des Massivbauteils

Um eine neue Schicht hinzuzufiigen klicken Sie bitte einmal mit der linken Maustaste auf das
blaue Pluszeichen.
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e PR -
7| Projekt £ Bgene Bauteie 5
8 Material Vorsatzschale X ffreistehend mit Unterkonstruktion
inung { i o
Material der Vorsatzschale nach DIN 4109-34 sz0genen Masse des Grundbauteils (biegesteif) m1 | 2275 kgfm*
Nr.  Name m' [kg/m?] Dicke [m] Anzahl || <-gm bzogenen Masse der Vorsatzkonstruktion (biegeweich) m2 |l we | kofm?
tiefe freie Eingabe v d | 0.010 m
fo 0.0 Hz
it + ein Material definieren erbesserungsmal) ARy [ 00| @
—_— =
m [ 000[kgmt [ 0000)m tegen [ 0] Lanbda | Dichte | DichteSchal | Didke w s s —
Wmq | ka/m? | [kg/m?) [m] [kg/m3] | paNjm?] —
|I| Abbrechen | |y RDK 1.4;... 0.580  1400.00 1300.00  0.1750 2275  0.000 Biegesteif |
= Z 0.1750  227.5
_ Als Vorlage verwenden |

Bild 129 Definition der Vorsatzschale

Klicken Sie dann in die entsprechende Zeile in der Spalte ,,Name*”. Uber das Aufklappmenu
konnen Sie das gewiinschte Material auswahlen.

Bauteile kopieren
— = tru 1 = — ene]
— ] - i i i = m«-;;ﬂ Direktschalldémm-MaB Rw 50.6/® @
- B R,, berechnet nach DIN 4109-32: (Beton, Ziegel...) C_=
Produktdaten und Normdaten {nicht &nderbar)
L = i Bauteltyp Vorsatzkonstruktion fir Flanke AR
Produktdaten Algemeine Bauteie L2
Wand v freistehande VS mit Unterkonstridktion v Raum A {’W“}J les
Audenbauted v keine orsatzkonsinskton ilfien
5 EgereBauteie
¢ Efrestehend mt Unterkonstruktion
nng | B [
) Egenen Masse des Grundbauteds (biegesteif) w1 [225] kgfm
m [kg/m?] Dicke: [m] Anzahl | == | Eaogenen Masse der Vorsatzkonstruktion (biegeweich) m2 ﬁ.n':'_' kgfm
13.75 0.0125 B - e freie Bngabe - d 00| m
efrequenz fa 00 |
GRF (Ginsplatte Typ F 12,5 mm) AR 00| &
W (Holrwerkstoffpiatte 16 mm) w |
I taoe) T s <] -
L 13.75 | kgjm? d | 00125 |m Lagen | Bereichnung Ladbda | Dichte Dichte Schal | Dicke: o P Sehae
Wimk) | Gt | Dian] ) Daim | gy | Moy
[E Abbeechen Volziege! Minker RDK 1.4;... 0.580  1400.00 130000  0.1750 2225 0.000 Biegesteif |
& 0.1750 7.5
Al Voriage
auflen innen
| € >
Drucken oK Speichern Abbrechen

Bild 130 Definition der Vorsatzschale — Auswahl von Plattenmaterialien

Die Materialien, die Plattendicken und die zugehorigen flachenbezogenen Massen der Gips-
platten entsprechen den Angaben in DIN 4109-33, Abschnitt 3.2, Tabelle 1. Die Parameter
der voreingestellten Produkte kénnen Sie nicht dndern. Die Anzahl der Lagen in der letzten
Spalte kdnnen Sie dndern. Die Summe der flaichenbezogenen Masse der Vorsatzschale wird
entsprechend der Anzahl der Lagen der verschiedenen angeordneten Materialien von Gips-

platten berechnet.

Beachten Sie bitte, dass programmseitig bei der Auswahl mehrerer Lagen von Gipsplatten
keine schalltechnischen Effekte der Art Verbindung der Gipsplatten untereinander, wie z. B.
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klammern, tackern oder Art der Verschraubungen, bertiicksichtigt werden. Die H6he der be-
werteten Verbesserung der Direktschalldammung ARw der Grundwand wird lediglich aus der
Summe der flachenbezogenen Masse der Gipsplatten bestimmt.

Fiir diese Art der Ausfiihrung der Vorsatzkonstruktion miissen Sie abschlieBend noch die
Hohlraumtiefe, also den lichten Abstand zwischen Grundbauteil und innerer Lage der Gips-
platten in Metern eingeben. Der pordse Dammstoff wird hierbei nicht beriicksichtigt. Die
Hohlraumtiefe konnen Sie entweder aus der voreingestellten Auswahl (ibernehmen oder
eine freie Eingabe vornehmen.

14.10.3.4 Angekoppelte Vorsatzschale mit Unterkonstruktion bzw. und Dammschicht
direkt auf dem Grundbauteil

Die Konstruktionen , Angekoppelte Vorsatzschale mit Unterkonstruktion” und ,Damm-
schicht direkt auf dem Grundbauteil” werden aktuell im Modul Schall 4.0 in der Bemessung
gleich behandelt. DIN 4109-34, Abschnitt 4.1.2 gibt aktuell keine separate Rechenmethode
fir ,,Angekoppelte Vorsatzschale mit Unterkonstruktion” an. Ndherungsweise wird ebenso
Gleichung (1) angewendet.

Die Zuordnung der Lage oder der Lagen Gipsplatten erfolgt analog der Definition bei freiste-
henden Vorsatzkonstruktionen. Abschliefend miissen Sie hier noch die dynamische Steifig-
keit s‘in MN/m? eingeben. Hier steht lhnen in einem Auswahlmenu eine kurze Ubersicht von
im Markt erhaltlicher Produkte zur Verfliigung oder auch hier kdnnen Sie Uber eine freie Ein-
gabe einen anderen Wert eingeben.

14.10.3.5 Berechnung liber den detaillierten Schichtaufbau

Bei Auswahl dieser Option wird die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung fir die
im Bauteilkatalog eingegebene Konstruktion berechnet. Zunéachst ist eine der vorgegebenen
Arten von Vorsatzkonstruktionen auszuwéhlen (siehe Bild 131).
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it StammdstenDrucker gen nfo_ Ko
EalEcEEIX=24I0
Projekt Testrechrungen 21191624 Straber  PLZ 63159 OetiMannhem  Hersteller ZIEGEL i=i LEBENSRAUM
L

o 3 EN 150 6345 und 1 x® Foane
e e & ey
—l Bautee inpeeren Algemen Vorsstrachale detaert .

Liste dor Shuatonen Altive Sauasons Tesi_ 20191024 Vorsathonst 751 s anderen Projebien

Vorsatzkonstruktion mit Metall- oder Holzstanderkonstruktion[Z-23.22-1787] [0.080]
Vorsatzkonstruktion mit Metall- oder Holzstanderkonstruktion[DIN 12354-1(D.2)] [0.111]

Stalistele fur gemabltes Bauted I |

L

@cemaon e e o iy

— Hachwes
- Stanerseuzstos ormR ces Uprog ¥ Rlwuges (erf)
o %7 -2 80
7 x s
Sncad SO eI Oy MUy B (7]
RoumAr Raem A [8® ]| sndestanirdenry o, [ 538] Bewertetes Bau-Schalldimm-MaB R -u = 1
RaumB: RaumB JEXIL] L :5:,"7‘B

Bild 131 Auswahl von Konstruktionsvarianten

Wichtig ist, dass die jeweiligen Schichten in der Spalte ,Schall-Massezuordnung’ der richtigen
Materialgruppe zugeordnet ist (vergleiche Bild 132).

=
Brojeht Stammdsten Drucken
BREcEE|R:
Projekt Tesvechungen 019104 Strae: PLEGIIS  Ort Marvhen =§I LEBENSRAUM
P} ™ ¥ Berechnung op # X A
n Gebiuden Augensauteilen ZIEGEL
Bautele kaperen Algemen Vorsatzuchse cetafiert
Uste der Stasionen Aktve Stastin: Test 20191025 Vorsathora (7] pug anderenProjkten Vorsotaschale i A A —
Trennbauted Direktschalldimm-MaB Rw | s9.2/= [2]
@ ke vorsatzschde: |
[ B s bl gt & Verbemergmolies
4 @
e s (0 Ergabe d. Resonarstequent
] e B mometause (B Oowetving iber Resseantequen: s Tabele
s sach At o apenrar ot ot b 1 (5 s by @

(Oeresirung tbes den etaderten Sehchiautins

F4 Wond2  WTW 240miROK 2,0 m¥o...

Bemdnung

Zementasch -CT 180 ZX000  XWK 000 D0
. DStewwehSmend. 000 20
Seton, amert NS 250 240000

E‘j“.‘; Nummer | Bezeichnung Lambda | Dichte Dichte Schall | Dicke | m s -
[Wimk] | kg/m?] | [kg/m?] [m] ‘ [kg/m3] | [MN/m?] | Massezuordnung

Stotstel | !

a--J ZA 18560-2_5 Zementestrich - CT 1.580  2200.00 2000.00 0.0600  120.0  0.000 [1Biegeweiche Schale
Lleed (17 4108-10... EPS Heizestrich Systempl... 0.040 20.00 20.00 0.0300 0.6 15.000

Ll @z Beton, armiert (2% Stah))... 2,500  2400.00 240000  0.1800 4320  0.000 Bneesten

1 Biegeweiche
| 2 Summe 0.2700 5526 i weicheSd‘a'e
Rl Dammstoff

Bild 132 Einstellungen zur Berechnung der Verbesserung der Luftschalldammung aus dem
detaillierten Schichtaufbau
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Die Resonanzfrequenz — und somit spater die bewertete Verbesserung der Luftschallddm-
mung — kann nur berechnet werden, wenn die Konstruktion beispielsweise aus den Schich-
ten mit den Eigenschaften ,biegesteif — Dammstoff — biegesteif’ besteht. Entsprechend er-
mittelt das Programm dann die Resonanzfrequenz fo und daraus dann die bewertete Verbes-
serung.

Berechnet wird die Resonanzfrequenz gemafl DIN 4109-34:2016 [7], Abschnitt 4.1.4, Ta-
belle 1.

14.10.4 Speicherung individuell erstellter Vorsatzkonstruktionen

Individuell erstellte Vorsatzkonstruktionen kbnnen separat — also unabhangig vom gesamten
Schichtaufbau des Bauteils — gespeichert werden. Anwender*innen kénnen somit leichter
auf individuell favorisierte Vorsatzkonstruktionen zuriickgreifen und miissen diese nicht wie-
derholt jeweils Gber den ausfihrlichen Dialog hinzufiigen.

Den Vorsatzkonstruktionen kénnen individuelle Namen geben werden. Durch einfachen
Linksklick auf das Diskettensymbol wird die Vorsatzkonstruktion gespeichert (vergleiche Bild
133).

B Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN 150 6346 und Schall gemaB DIN 4109:2018-01 x

Sautele kopieren

- w1 neue Dachkonstrukbion - 15 B
Al aevlarer Projekton ] e echarmem o Direktschalldimm-MaB Rw 506/ ©

,, berechnet nach DIN 4108-32: (Beton, Zegel. ) =
Produktdaten und Normedaten fricht Snderbar) Bautsityp Voseat o Flarke:
21 produktdaten Algemeine Bautele ARy
Wand “ freistehende VS mit Unterkonstruktion - Roum A fraumseitg) | [ 7.1d8
Pewiedes e et} AuBerbauted v|  honeyorsstmonsnikeon e
= | Projet 5 5

vorsatzschals fresstehand mit Unterkonstruktion

Suchen ech 2
Ea VS Bereichrung | TEST| ()

tede muchen

- Egene Bautele
2*ollziegel ROK 1,2 4 Scm M

a 2™Vollzegel RDK 1,2; ohre

=5 AMz-Test_Drif Hohiraumbefe: freie Eingabe ~ d 0010 ™

e Resonanzfrequent

= Dachi g [157] w

i Povand (Rw=xxd8)_1 Luftschal- Verbesserungsmall Ry 71| @
wadecks mit s, Estr, {CA+ MW Decke |

Vorsatzschale freistehend mit Unterkonstruktion
VS-Bezeichnung [TEsrl ID B 2

flachenbezogenen Masse des Grundbauteils (biegesteif) W5 in den "Eigenen Vorsatzschalen ,E..—.-mi

fiachenbezogenen Masse des Grundbauteils (biegesteif) \ VS in den "Eigenen Vorsatzschalen” speichern
[ ] 11

H

< . \_@

Drucken [ox ] spechem sbbrechen

Bild 133 Speicherung individuell erstellter Vorsatzkonstruktionen

Zu beachten ist, dass die Vorsatzkonstruktion nun zu dem Bauteil gehort und auch bei ande-
ren Situationen inklusive der Vorsatzkonstruktion in den Berechnungen berticksichtigt wird.
Vorsatzkonstruktion konnen wieder von dem Grundbauteil entfernt werden, wenn in der
Auswahl der Art der Vorsatzkonstruktionen auf die Auswahl , keine Vorsatzkonstruktion” ge-
klickt wird.

Die Auswahl der bereits individuell angelegten Vorsatzkonstruktionen kann durch einfachen
Linksklick auf das Dateiordnersymbol ge6ffnet werden (siehe Bild 134).
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T Egene Bautele
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AMz-Test_Dfw Hahiraumbefe freie Engabe. v d ‘Lu.m‘ m

B W e F 1
I Resonanzirequenz
™ Dachi fg 157 m
Lusftochal- Verbesserungsmall R, 71| ®
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Vorsatzschale freistehend mit Unterkonstruktion
VS-Bezeichnung [TEST1 I B -

flachenbezogenen Masse des Grundbauteils (biegesteif)

m'l | VS aus den "Eigenen Vorsatzschalen” laden

Orudien [ ]| soechem || sborechen

Bild 134 Offnen individuell erstellter Vorsatzkonstruktionen

14.10.5 Warmedamm-Verbundsysteme auf AuBenwanden

Wenn eine Massivwand als ,Aulenbauteil” definiert ist, kann dieser AuBenwand aulRenseitig
ein Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) zugeordnet werden. Das Bemessungsverfahren
entspricht DIN 4109-34/A1:2019-12. Es kénnen WDVS aus Mineralfaserdammstoffen oder
Schaumkunststoffen gewahlt werden (siehe Bild 135).

B Berechnung opaker Bauteile gemsfl DIN EN IS0 6346 und Schall gemaB DIN 410%:2018-01 x
Bauteie kopseren
¥ = neue Dachkonstruktion -
B3] Az seren Prgebien B el Dacincaniog Direktschalldamm-MaB Rw 50.6/® @
Produktdaten und Normdaten (nicht anderbar} %

83| produktdaten || Aligemeine Bau

Anwenderdaten (anderbar)

] okt 8
Suchen nach Engabe der Resonanzfrequenz
[P Bauteie suchen P4 i) freistehende ?s":r: xmmmwm
T = B wedat S Dammschicht direkt auf dem Grundbauteil
= Eigene Bau Al WD k¢
2 ROK 1,2 + Scm Mo \WOVS- e
olzriegel ROK 1,2; ohne Mitvo Zweischalige Auberwiand mit Kerndsmmung
: :
Bauteityp Vorsatzkonstruktion fur Flanke
Wand 7 keine Vorsatzkonstruktion v Raum A (raumseitig)
AuBenbauteil v keine Vorsatzkonstruktion v auben

keine Vorsatzkonstruktion
Eingabe der Verbesserung
Eingabe der Resonanzfrequenz

3 freistehende VS mit Unterkonstruktion

angekoppelte VS mit Unterkonstruktion

Dammschicht direkt auf dem Grundbauteil
WDVS-Warmedammverbundsystem-Mineralfaser
WDVS-Warmedammverbundsystem-Schaumkunststoff
Zweischalige AuBenwand mit Kerndammung
Rerechnuna iiber Schichtaufhau

= | el |
Bild 135 Auswahl Warmedamm-Verbundsysteme an Aullenwanden
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Die notwendigen Eingabefelder sind mit den Parametern des gewahlten Systems zu fillen.
Auch die WDVS konnen zu der Favoritenliste der Vorsatzkonstruktionen erganzt werden.
Bauteityp Vorsatzkonstruktion fiir Flanke

AR

w
Wand v keine Vorsatzkonstruktion w2 Raum A (raumseitig) - | dB
AuBenbauteil v WDVS-Warmedammverbundsystem-Mineralfaser v auBen | -6.0 | dB

WDVS Warmedammverbundsystem (® Mineralfaser-Putztragerplatten (MFP) (O Mineralfaser-Lamellenplatten (MFL)

VS-Bezeichnung I | D Bl 9
fiachenbezogenen Masse des Grundbauteils m'l kg/m2
flachenbezogenen Masse des Putzes m'2
dynamische Steifigkeit der Dammschicht Mineralfaser 10 MN/m? vl s
Strémungswiderstand Mineralwolle-Putztraegerplatten r = 15.0 [kPa s/m2] v r
[ gediibelt Anteil der Klebeflache :

Resonanzfrequenz fo

'\-IUW' ARywovs = s - ®H - Kk - K - Ky AR

erbesserungsmal 2 E = . .
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bild 136 Eingabefelder Warmedamm-Verbundsysteme an Aullenwanden
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14.10.6 Manuelle Aktivierung bzw. Deaktivierung der Verbesserung des bewerteten
Schallddmm-MaRes ARw infolge Vorsatzkonstruktionen in der Berechnung

Mit der Softwareversion 20210330 besteht die Moglichkeit, bei dem trennenden Bauteil
bzw. den flankierenden Bauteilen zu aktivieren bzw. deaktivieren, ob die bewertete Verbes-
serung der Schallddmmung ARw einer innenseitigen Vorsatzkonstruktion in der Berechnung
des bewerteten Schallddmm-Males R’ berilicksichtigt werden soll. Somit kann mit wenig
Aufwand rechnerisch Gberprift werden, ob der Einbau einer Vorsatzkonstruktion sinnvoll
und notwendig ist, um rechnerisch die bauakustischen Anforderungen zu erfillen.

14.10.6.1 Manuelle Aktivierung bzw. Deaktivierung von Vorsatzkonstruktionen im
rechnerischen Nachweis fiir das Trennbauteil

In dem folgenden Bild 137 sind die Schaltflachen fir den Nachweis einer Trenndecke mar-
kiert. VS1 bedeutet die Vorsatzkonstruktion im Senderaum, die in diesem Fall ein schwim-
mender Estrich ist. VS2 steht fiir eine Vorsatzkonstruktion im Empfangsraum

&= Bauphysik - Modul Schall 4.0 berechnet nach DIN 410%:2018-01 - o X
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Bild 137 Schaltflachen zur Aktivierung bzw. Deaktivierung von Vorsatzkonstruktionen
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14.10.6.2 Manuelle Aktivierung bzw. Deaktivierung von Vorsatzkonstruktionen im
rechnerischen Nachweis fiir flankierende Bauteile

In der Tabelle ,Flankenbauteile” in der Standardeingabemaske wird in der Spalte ARj,w die
jeweilige bewertete Verbesserung der Schallddmmung ARy angezeigt. Durch setzen oder
entfernen des Hakchens in der Spalte ,,VS aktiv?“ wird die schalltechnische Wirkung der Vor-
satzkonstruktion in der Bemessung bericksichtigt bzw. nicht bericksichtigt.
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Bild 138 Schaltflachen zur Aktivierung bzw. Deaktivierung von Vorsatzkonstruktionen
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Wenn die Vorsatzkonstruktion aktiviert ist und in der Berechnung berlicksichtigt wird, so
wird dieses in der 3D-Graphik durch eine zusatzliche gelbe Flache auf der Innenseite des
Grundbauteils angezeigt. In dem folgenden Bild 139 ist eine eingegebene innenseitige Vor-
satzkonstruktion auf der Innenwand in der Tabellenansicht der Eingabemaske deaktiviert
und wird demnach auch nicht gelb in der 3D-Ansicht markiert.
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Bild 139 Beispiel Anzeige deaktivierter Vorsatzkonstruktionen

Im Bild 140 ist hingegen diese innenseitige Vorsatzkonstruktion auf der Innenwand aktiviert
und wird somit gelb markiert.
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Bild 140 Beispiel Anzeige aktivierter Vorsatzkonstruktionen
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann es ausreichen, nur in einem der beiden Raume
eine Vorsatzkonstruktion an einem Flankenbauteil vorzusehen. Um dieses zu Uberprifen,
muss bei dem entsprechenden Flankenbauteil das Hakchen in der Checkbox , Flanken iden-
tisch” entfernt werden. AnschlieBend weist man beiden Flankenbauteilen im Senderaum
und im Empfangsraum dasselbe Flankenbauteil (mit Vorsatzkonstruktion) zu. Nun kann se-
parat nur bei einem Flankenbauteil oder beiden Flankenbauteilen die Vorsatzkonstruktion
aktiviert bzw. deaktiviert werden. So kann festgestellt werden, ob bereits eine Vorsatzkon-
struktion auf einem Flankenbauteil — also nur im Sende- oder Empfangsraum — ausreicht, um
die bauakustischen Anforderungen zu erfiillen.
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Bild 141 Beispiel Uberpriifung der Notwendigkeit einer Vorsatzkonstruktion im Sende-
und/oder Empfangsraum

Hinweis:

Auch bei deaktivierter Vorsatzkonstruktion zahlt die definierte Vorsatzkonstruktion noch im-
mer zum Bauteil. Eine Deaktivierung der Vorsatzkonstruktion fiihrt nicht zu einem Léschen
dieser Vorsatzkonstruktion aus der Bauteilkonstruktion. In anderen Situationen eines Pro-
jektes wird das Bauteil daher je nach Eingabe mit Vorsatzkonstruktion(en) berechnet.
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15 Erzeugung eines Trittschallnachweises aus dem Nachweis ,Luftschall im
Gebaude’

Bis zur Softwareversion 20190306 musste die Eingabe der Bauteile fir den Trittschallnach-
weis immer gesondert erfolgen. Bezliglich der Softwareversionen vergleiche auch Kapitel 0.

Seit der Softwareversion 20191003 steht innerhalb der Nachweissituation ,Luftschall im Ge-
bdude’ ein eigenes Register ,Trittschall’ zur Auswahl (vergleiche Bild 142).
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Bild 142 Register zur automatischen Berechnung des bewerteten Norm-Trittschallpegels bei
der Nachweisfiihrung zur Luftschallddmmung im Gebaude

Es wird parallel immer auch der Trittschallnachweis mit den aktuell eingegebenen Bauteilen
(trennend und flankierend) mitgefihrt.

Nach 1-fachem Linksklick auf die Registerkarte ,Trittschall’ erscheint ein Bildschirmfenster
fir den Nachweis ,Trittschall im Gebdude’ — allerdings konnen hier beispielsweise keine zu-
satzlichen Bodenbeldge oder Unterdecken der FuRbodenkonstruktion hinzugefiigt werden.

Wenn fiir die nun vorliegende Trittschallsituation der Nachweis ,Trittschall im Gebaude’ ge-
fihrt werden soll, dann kénnen Sie durch 1-fachen Linksklick auf das Diskettensymbol am
rechten Bildschirmrand aus der aktuellen Ansicht eine eigenstandige Situation ,Trittschall im
Gebaude’ erzeugen (siehe folgendes Bild 143).
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Bild 143 Erzeugen einer eigenstandigen Situation ,Trittschall im Gebdude’ aus dem Nachweis
Luftschall im Gebaude’

HINWEIS:

Beachten Sie, dass die so erzeugte Situation ,Trittschall im Gebaude’ nun véllig unabhangig
von |hren moglichen weiteren Eingaben und Veranderungen in der Luftschallsituation ist.
Wenn Sie also beispielsweise die Geometrie bzw. Bauteile der urspriinglichen Luftschallsitu-
ation verandern, nachdem Sie die Trittschallsituation erzeugt haben, dann hat dieses keinen

Einfluss mehr auf das Ergebnis der neu erzeugten Trittschallsituation.
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16 Schutz gegen AuBRenldrm

16.1 Madogliche Nachweissituationen

Mit der Bauakustiksoftware konnen u. a. die in Tabelle 11 dargestellten Grundrisssituationen
nachgewiesen werden.

Hinweis: Auf die Darstellung von Fenstern und anderen Einbauteilen wurde verzichtet.

Tabelle 11 Maogliche Nachweissituationen Schutz gegen Au3enlarm
Kurzbeschrei- Skizze
bung
1 AuRenbauteil

(Bauteil 1)

2 AuRenbauteile
(Bauteile 1 und 4)

3 AuRRenbauteile
(Bauteile 1,3 und 4
bzw. 1, 4 und 5)

4 AuBenbauteile
(Bauteile 1, 3, 4
und 5)

5 AuBenbauteile
(Bauteile 1, 2,3, 4
und 5)
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In den Berechnungen wird vorausgesetzt, dass je Orientierung der AulRenbauteile unter-
schiedliche Konstruktionen maéglich sind. Innerhalb einer Orientierung der AulRenflache kann
kein anderer Aufbau eingegeben werden.

Bild 144 Skizze der Eingabemoglichkeiten der unterschiedlich orientierten opaken AuBen-
bauteile

Im Bild 144 haben die in der linken Graphik grau markierten opaken Bauteile denselben Auf-
bau.

In der in der rechten Graphik dargestellten Situation kann jeweils jeder Orientierung ein an-
derer Bauteilaufbau der opaken Bauteile zugeordnet werden.

Einbauteilen, wie z. B. Fenstern, Rollladenkasten, Tiiren, Liiftern, etc. kdnnen selbstverstand-
lich jeweils gleiche oder unterschiedliche schalltechnische Parameter zugeordnet werden.

16.2 Wechsel der Ausfiihrung der Stof3stelle

Sie konnen an jeder StoRstelle des AuRenbauteils mit einem Innenbauteil die Ausfiihrung
der StoR3stelle andern. Aktivieren Sie durch 1-fachen Linksklick das entsprechende Innenbau-
teil, welches mit dem AulRenbauteile die StoRRstelle bildet (vergleiche Bild 145).
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Bild 145 Aktivierung des entsprechenden Innenbauteils zur Anderung der Ausfiihrungsart
der StoRstelle

Klicken Sie dann mit jeweils 1-fachem Linksklick auf die im Bild 146 dargestellte Schaltflache
,Flankensituation durchklicken’.

— >
'

Bild 146 Schaltflache zum Wechsel der Ausfiihrungsart einer StoRstelle
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Tabelle 12 Wechsel der StoBstellenausfiihrung (hier Beispiel mit Innenbauteil 4)

1-fach-Klick auf Wechsel der StoRstellenausfiihrung

0-mal (Ausgangssituation)

1-mal

2-mal

4-mal (Ausgangssituation)

Analog kdnnen Sie die anderen drei StoRstellen jeweils unabhangig voneinander verandern.
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16.3 Nachweisfiihrung an einer Gebaude-Innenecke

An jeder Stol3stelle des AuBenbauteils besteht die Moglichkeit, eine Einstellung vorzuneh-
men, bei der ein weiteres flankierendes Bauteil anschlie8t. Ein Beispiel zeigt.

Bild 147 Nachweissituation beim AufRenlarm — hier: Innenecke eines Gebdudes

Diese Situation kommt beispielsweise an der Innenecke eines Gebadudes vor. Das gelb dar-
gestellte Bauteil stellt dann die Fortsetzung des AufSenbauteils dar.

Eine weitere Abwandlung der vorgenannten Situation kann ebenso berechnet werden (siehe
Bild 148).

Bild 148 Weitere Nachweissituation beim AuRenlarm — hier: Innenecke mit versetztem
Raum
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Bild 149 Eingabe des Versatzes des Raumes (Beispiel: 0,80 m)

Bild 150 Beispiel: Raumversatz um 0,80 m
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16.4 Grundlagen — Voraussetzungen zur Beriicksichtigung flankierender Bauteile beim
Nachweis gegen AuBenldrm

Das Verfahren zur Nachweisfihrung zum Schutz gegen Auflenldrm nach DIN 4109-
2:2018 [3], Abschnitt 4.4 dhnelt dem Grunde nach, dem Verfahren des Nachweises der
Schallibertragung innerhalb von Gebduden. Die Schallibertragung findet durch das tren-
nende Bauteil (AuBenwand) sowie Uber die angeschlossenen flankierenden Bauteile statt.

Eine flankierende Schallliibertragung ist allerdings nur dann zu berticksichtigen, wenn fol-
gende drei Randbedingungen eingehalten sind:

a) Das AuBenbauteil und das an der jeweiligen Stof3stelle vorhandene flankierende Bau-
teil missen aus biegesteifen Bauteilen bestehen (z. B. Mauerwerk oder Stahlbeton).

b) Das bewertete Schallddmm-MalR R;w des zur Erfullung der Anforderungen gewahlten
massiven AuBenbauteils betragt Rw = 50 dB.

c) Dasgesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaR aller AuRenbauteile zusammen (erfor-
derlich) R'w,ges > 40 dB betragen soll.

Bild 151 zeigt ein Beispiel, bei dem die flankierenden Bauteile zu bericksichtigen sind, da die
vorgenannten Randbedingungen erfillt sind.

Blau umrandet: Das Schalldamm-Mal des gewahlten Bauteils ist Rw > 50 dB.
Rot umrandet: Das gesamte erforderliche bewertete Schalldamm-Mal erf. R'w,ges > 40 dB.

) Gauphysik- Modul Schall 40 besechnet nach DIN103:2018-01
Projekt Stsmmdmen Drucken Enstellungen Info  Kontakt DEGEL

Rt o= 8 Nr.  Name Bauteil Flachen m e
moiesny 20, | O o o [m3 (ka/m3] l
[ 1 Wand vorne  Wohnungstrennwand 24 cm_2 10.00 504.00 0.0 =
2 Boden Stahlbeton-Geschossdecke 20cm 14,00 480,00 ™oee 0.0
3 Decke Stahlbeton-Geschossdecke 20cm 14,00 480.00 60.7 0.0
4 Wandrechts  HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 8.75 306.75 47.5 0.0
5 Wand links HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 8.75 306.75 47.5 0.0

rame ﬂow Enrdtid ArusHl R, Ry, Dy By @ [
i3 @ . =
Bl vorngst eand 29am_3 CEIN] &3 on o :
Summe deser Fasusde
T =S =
aebh:her Aufenlarmpegel La |
g Drehen: linke Maustaste, Verschieben: rechte Maustaste
v (ED ) Standardansicht: linke Maustaste Doppelklick

Vereinfachte Berechnung ist nicht zulassig.
Flanken missen beriicksichtigt werden!

R,, des Aulienbauteils >= 50 dBund R,

W, ges (erf) * 4008

Resultierendes Schalldamm-Ma6 R',

Thilse Anforderung: erf. Ry, gec =Ly ~Kpaumart
55.7 | dB Bettenraume W\ Wohn'ame Bumraume
M | 45
—

=]

Bild 151 Beispiel einer Situation mit Berlicksichtigung der flankierenden Bauteile

Sind die vorgenannten Randbedingungen nicht eingehalten, so ist eine Berechnung ohne
flankierende Bauteile zulassig.
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16.5 Anlegen einer Situation ohne Beriicksichtigung flankierender Bauteile

Wenn bereits beim Anlegen einer neuen Nachweissituation eindeutig und offensichtlich ist,
dass die Randbedingungen fiir eine vereinfachte Bemessung — also ohne die Berticksichti-
gung flankierender Bauteile — erfillt sind, dann kann beim Anlegen dieser Situation aktiv die
Berechnung ohne Eingabe und Berlicksichtigung flankierender Bauteile gewdhlt werden
(siehe Bild 152).

=
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Neue Situation anlegen

Geben Sie hier den Namen fiir die neue Situation ein

[ ohne_Flanken }I

Fassade vereinfacht berechnen

Das vereinfachte Verfahren gilt, wenn R, des Auienbauteils < 50 dB
oder le,ges (erf) <= 40 dB ist, oder beides vorliegt Stusten aschen

[ o] stren

+ newe Sauavon anlegen T siwation umbenennen siuation koperen

Bild 152 Auswabhl ,vereinfachte Bemessung’ beim Schutz gegen AuRenlarm

Hinweis:
Ein Wechsel von einer ,vereinfachten Berechnung’ (ohne Beriicksichtigung flankierender
Bauteile) auf eine Berechnung mit flankierenden Bauteilen ist nicht moglich.

16.6 Anlegen einer Situation mit Beriicksichtigung flankierender Bauteile

Wenn fiir Planende nicht eindeutig ist, ob eine Bemessung ohne Beriicksichtigung flankie-
render Bauteile (,vereinfachte Bemessung’) zulassig ist, sollte ,vorsichtshalber’ die Option
der ,vereinfachten Berechnung’ nicht aktiviert werden. Stattdessen sollte die Berechnung
unter Einbeziehung der flankierenden Bauteile erfolgen. Im weiteren Bearbeitungsverlauf
wird immer automatisch angezeigt, ob eine ,vereinfachte Bemessung’ zuldssig ist. Es besteht
dann stets die Moglichkeit per 1-fachem Klick mit der linken Maustaste das Hakchen zu ak-
tivieren, dass eine Bemessung ohne flankierende Bauteile erfolgen soll (vergleiche Bild 153).

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 119 von 174 Seiten
ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

Modul Schall 4.0

Handbuch

ZIEG=

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

X Boupt - =] x
orjos Summduen brasen Grermngen. efo Komaa2EGEL

BER|EolBEINES%O

Progelc Hondbuch Modl_5chal_4.0 Strabe:  PLZ: 10117 Ort:Berin Mersteller ZEEGEL EEI LEBENSRAUM
af Wodieein 29 | MU T B |« e 3 & ‘@ ZIEG:L

o S il Raum und Hlankenbauteie / -

e =

Linge x ('\ ﬂEh [i M‘*H GMHNE[’I Volumen {m7]

el | 7
|
SO e |
Bor [hanl ey i Dreheny/linke Maustaste, Verschieben: rechte Maustaste
Ll SRR Stangérdansicht: linke Maustaste Doppelklick

i Vereinfacht berechnen ist zuldssig

Wi “Olaem DL G OCEeR des AuBenbauteils < 50 d8 oder R' s0ds

wwdvore O] 250 O snf O oo [ =

[z=h R,, des Aubenbauteils < e R w,ges (erf.) %
Anforderung: erf. R’ ges a ~Kraumart
Birre et s B Bettenrdume Wohnraume Buroraume
z
s B
| Verenfacht | =t zulaceg
S ey -0
Resudterendes Schaldsren M ', Foeges “Yorog = Ruges (erf) *¥ar t
LN

Bild 153 Manuelle Aktivierung/Deaktivierung der Berechnung ohne/mit Flanken

Wenn die Voraussetzungen fiir eine ,vereinfachte Bemessung’ jedoch nicht gegeben sind,
dann erfolgt automatisch die im folgenden Bild 154 gezeigte Bildschirmausgabe.

2 Bauphyzik - Modul Schali 40 berechnet nach DN 40201801
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Bild 154 Bildschirmausgabe, wenn Randbedingungen fiir ,vereinfachten Nachweis’ nicht er-

fullt sind
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Hinweis:
Wenn der ,vereinfachte Nachweis zuldssig ist, dann wird der Ergebnisausdruck automatisch
mit den Ergebnissen der Berechnung ohne flankierende Bauteile gefihrt.

16.7 Bearbeitung von Nachweissituationen, die mit dlteren Softwareversionen vor der
Version 20190306 erstellt wurden

Die Berechnungsergebnisse der Softwareversionen bis einschliellich 20190306 berlicksich-
tigten jeweils vier flankierende Bauteile. Dieses Verfahren ist jedoch beispielsweise bei ei-
nem Eckraum unvollsténdig. In der aktuellen Softwareversion wurde der Berechnungsalgo-
rithmus aufgrund neuester Erkenntnisse aus der Normungsarbeit angepasst. Es wurden bei-
spielsweise u. a. Korrekturen an der Ermittlung der Kantenldngen der flankierenden Bauteile
vorgenommen.

Wenn Sie |hre bereits gefihrten Nachweise aus dlteren Softwareversionen unverandert be-
halten moéchten, dann legen Sie bitte jeweils Kopien dieser betreffenden Situationen an.

Wenn Sie eine Aktualisierung auf das korrigierte Verfahren wiinschen, dann klicken Sie 1-
fach auf die im Bild 155 gezeigte Schaltflache. Es wird empfohlen, diese Umstellung nur fiir
Kopien lhrer dlteren Situationen vorzunehmen.

£E Bauphysik—Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4109:2018-01 - a8 x
Projekt Stammdaten Drucken Einstellungen Info  Kontakt ZIEGEL
l=Ea@BIXR=8%|0
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Haustrennwanden i
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[Edwaum z015.02:11 e
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[ ][ ss0|[ zs0] [ 1a00 [ 35.0 o)
Bauteile Fassadenfische 295 m
Nr.  Name Bauted Flachen m' P.w J\,’
m e o
1 Wand vorne Sth-Bauted 17,5cm 10.00 420,00
2 Boden Geschassdecke mit Trittschallda,. H00  600.70 -
3 Decke Sth-Bauted 16em 14.00 334.00 72.7| .
4 Wandrechts  Stb-Bouted 17,5am_L 875 snogf B9 Q Flache
5 Wand links Stb-Bauted 11,5em 8.75 278, 53.2] '
6 Wendhinten  Sto-Soutel 20om 000 &0.7] | =
[ Mame Flachen Enzelfiac ffzahl R, R, . s " . . ss =
e @ = Situation ist mit einer altereren Version
Blsto-8auted 17,50m 000 10, 85 0.0) fa . d| . 2 tei
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Gesamte Fassade ohne Flankenenfluss 3275
|« >| Z
Sth-Bautel 17,5am sso|® [J [ 10000 [Fm:
Mafigebiicher Aueniarmpegel L3 Situation ist mit einer Sitereren Version
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V¥ (75 dB) o L75 linke
Vereinfachte Berechnung ist richt aud3ssig
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553 = @7 50 45 40

Bild 155 Umstellung alterer Nachweise Schutz gegen AulRenlarm auf den neuen Berech-
nungsalgorithmus
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16.8 Festlegung von Anforderungen beim Nachweis Schutz gegen AuBenlarm
Die Anforderung an das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal des AulRenbauteils bzw.
der AulRenbauteile R'w,ges von schutzbedirftigen Rdumen ist abhangig von:

- der Raumart (= ,Raumnutzung’),

- dem malgeblichen AuRenlarmpegel und

- vom Verhdltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten AuBenflache des betreffen-
den Raumes Ss zu seiner Grundflache Sg.

16.8.1 Definition der Raumart
Durch Doppelklick links auf das Werkzeugsymbol 6ffnet sich der Dialog zur Festlegung der
Raumart (siehe Bild 156).

2K Bauphysik - Modul Schall A0 berechnet nach DIN 4103:2018-01 - o X
Projekt Stammdsten _Drucken [
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Bild 156 Vorgehen zur Festlegung der Raumart des zu betrachtenden Empfangsraumes

Es 6ffnet sich das im Bild 157 dargestellte Fenster.
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Anforderungswerte >

Festleguna der Raumart bzw, Raumnutzung

Raumnutzung Kimart nach DIN 4109-1
() Bettenréume in Krankenanstalten und Sanatorien 25 8
(®) Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume, Unterrichtsraume u.&. 20.dB
O Blroraume u.a. 35 dB

Clanforderung  erf, leges als Benutzereingabe

Sicherheitsbeiwert Unrog fur R, (gemah Norm 2 dB) dB

51 s

Bild 157 Fenster zur Festlegung der Raumart

StandardmaRig ist die Raumart ab der Softwareversion 20191003 auf ,Aufenthaltsrdume in
Wohnungen [...]* eingestellt.

Sie haben in diesem Fenster alternativ die Moglichkeit, direkt einen individuellen Wert des
erforderlichen bewerteten Schallddmm-MaRes einzugeben.

Des Weiteren kdnnen Sie den Sicherheitsbeiwert uprog [dB] andern.

16.8.2 Zuordnung des maBgeblichen AuRenldrmpegels

Uber die Auswahl am linken unteren Bildschirmrand kénnen Sie fiir jedes AuRenbauteil véllig
unabhangig voneinander den anliegenden malgeblichen AuRenlarmpegel einstellen. Sie
konnen Uber die im Bild 158 dargestellte Auswahl einen Larmpegelbereich in den Stufungen
von DIN 4109-1:2018 [2], Tabelle 7 dem jeweiligen AuBenbauteil zuordnen.
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Bild 158 Auswahl eines maBgeblichen AuBenlarmpegels nach ,Normstufen’

Alternativ konnen Sie Gber die Auswahl ,manuelle Eingabe’ einen Wert aufllerhalb der vorge-
nannten Stufung manuell zuweisen (vergleiche Bild 159).

E Bauphysik - Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4103201801 - 8 x
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Bild 159 Eingabe eines individuellen malRgeblichen AuRenlarmpegels

Jedem AulRenbauteil kann jeweils — entsprechend der realen Situation — ein frei wahlbarer
Larmpegel zugeordnet werden. Ein Beispiel zeigt Bild 160. Dort ist an der grau dargestellten
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Fassade ein maRgeblicher AuRenlarmpegel von 63 dB vorhanden, an der blau eingefarbten
Fassade (rechts) 75 dB und an der griin eingefarbten Dachdecke 85 dB.

Bild 160 Beispiel flr unterschiedliche Larmpegel an den drei AuRenbauteilen

16.9 Eingabe der Kantenldnge der StoRstelle AuBenbauteil/Innenflanke bzw. der Fla-
chen des AuRRenbauteils als flankierendes Bauteil und der Innenflanke

Sofern die Berechnung zum Nachweis ,Schutz gegen AuBenlarm‘ unter Berucksichtigung der
flankierenden Bauteile erfolgen muss (vergleiche Kapitel 16.4), kann der Einfluss des Min-
deststolRstellendamm-MaRes Kjj gemafld DIN 4109-2:2018 [3], Abschnitt 4.2.2.2 bei der Be-
stimmung der flankierenden Schalliibertragung maRRgebend werden. In diesem Fall kann es
das Ergebnis des bewerteten Schallddmm-Males positiv beeinflussen, wenn die tatsachli-
chen Flachenverhaltnisse der an den Schalliibertragungswegen beteiligten Bauteilen bzw.
der Kantenlangen der StoRstellen in die Berechnung einflieRen.
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Bild 161 Eingabe von Kantenlange der StoBstelle bzw. Flachen zur Ermittlung des Mindest-
stoBstellendamm-Males

Die Kopplungslangen bzw. die Flankenflachen der Flanke f (innen) und Flanke F (aufRen) kon-
nen manuell in den im Bild 161 gestrichelt markierten Eingabefeldern gedandert werden —

und zwar getrennt flr die jeweilige Kombination aus AuRenbauteil und Innenflanke (siehe
Bild 162).

Bild 162 Beispielskizze der Ubertragungswege liber das flankierende Innenbauteil
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16.10Zuordnung von Einbauteilen zu den AuBenbauteilen

Es konnen jedem AuRenbauteil jeweils ein oder mehrere Fenster, Tiren, Rollladenkadsten
oder Schalldammlifter hinzugefligt werden. Jedem Einbauteil kann ein eigenes bewertetes
Schalldamm-MalR Ry bzw. eine bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dne,w zugewiesen wer-
den.

In der rot umrandeten Tabelle im Bild 163 muss das AuRRenbauteil aktiviert sein, welchem
ein Einbauteil zugewiesen werden soll. Ein AuRenbauteil wird durch 1-fachen Linksklick akti-
viert.

Bauteile Fassadenfliache 2./3 | m?
[nr. ™ Name Boutel Flachen  m Ry
[m3] Ko/ (a5
Wand vorne HLz-AuBenwand Rw=47,5d8 |v 10.00 306.75 47.5
Boden Stahlbeton-Geschossdecke 20cm 14.00 480.00 60.7
Decke Stahlbeton-Geschossdecke 20am 14.00 480.00 60.7
Wand rechts  HLz-AuBenwand Rw=47,5 d8 8.75 306.75 47.5
Wand links Innenwand Hiz 115 RDK 0.9 8.75 121.75 42.2
Wand hinten  Innenwand Hiz 115RDK 0.9 10.00 121.75 42.2
Name Flachen Enzeified Anzahl R, R,
[m3) [m3 8 [d8]
Hm-ﬁﬁﬂ!wmd Rw=47,5 dB 10.00  10.00 475 0.0
Summe dieser Fassade 10.00
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfiuss 32.75

Bild 163 Auswahl der moglichen Einbauteile fiir ein AuRenbauteil
Es wird in der Eingabemaske eine Tabelle getffnet, an deren rechtem Bildrand die Eingabe-
moglichkeiten zur Verfligung stehen, die in Tabelle 13 dargestellt sind.

Tabelle 13 Einbauteile

Symbol Beschreibung Siehe
Hinzufiigen von... Abschnitt

E Fenster 16.10.1
E Tar 16.10.2

E Rollladenkasten 16.10.3
T Schalldammlufter 16.10.4
l
a3 markiertes Bauteil entfernen Element markieren und auf diese Schaltflache 1-fach
.o klicken.
Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 127 von 174 Seiten

Reinhardtstrale 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ N
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Hinweis:

Beachten Sie, dass es keine Beschrankung hinsichtlich der Eingabemaoglichkeiten der Einbau-
teile gibt, was den Realitatsbezug angeht. Sie konnen beispielsweise auch eine Tir in die
Dachdecke eingeben, obwohl dieser Fall nicht praxisnah ist.

Mit dieser Funktion kdnnen auch Nachweise fiir komplizierte Raumformen mit mehreren
Aullenbauteilen gefiihrt werden. Wobei aber auf einen realitatsnahen Graphikausdruck ver-
zichtet werden muss.

16.10.1 Fenster

Das Einfligen eines Fensters ist in dem Beispiel im Bild 164 dargestellt. Das AulRenbauteil 1
wird aktiviert.

ZE Bauphysik - Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4108:2018-01 - o ®

Projtlt Stammditen Drucken  Enctelungen ok Kontake ZEGEL
Tl - @
Projekt Tesrechrongen 0191024 Strae  PLE 64153 Ork Marmhem  Mersteller: 768 EE! LenEnsRAUM
o] Lm0 | B — 1 I-ﬂ el Gl St bl ZIEGEL
e s
Gy e i o
T T | S
i T, TR S Y
x| awo][_zm] [ ww N |
T i |
e =
HrAdewardRy=47 58 Iv 000
et e h
e
- Rl oL
e e
L s ) e
[HLz-Autlerwand Rw=47,5 8 10,00 1000 475 00 7
Summe deter Fastade 10.00
e
Name Flachen Einzelflad Anzahl . | D R IE
[m] m) Rw IR, new “ew
[d8] [dB] [dB] [dB] .
H Fenster hinzufigen i i
EfrLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 10.00  10.00 475 0.0 52.7
Summe dieser Fassade 10.00 0.00 .
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfluss 32.75 49.77 ||[d
=

Bild 164 Beispiel: Einfligen eines Fensters in das AuBenbauteil 1

Durch 1-fachen Linksklick auf das Fenster-Symbol
Auswahlmend.

offnet sich das im Bild 165 gezeigte
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B " Fenster nach DIM 4109-35:2016 x

M

a (®) Tabelle 1 - Konstruktionstabelle filr Einfachfenster mit Mehracheiben-Isolierglas

d Wahlen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Liste

? R C Cyr dges Glasaufbau  Scheiben- Ry P GLAS Falzdichtung

[dE] [dB] [dE] [mm] [mm] zwischenraum [mm] [dE]
I 5 1 25 [u] »>=G - >=8 = =
< 7 30 0 ] ==5 = =12 -
: 3 k] = -5 5 »=4+4 =12 1
T 4 34 2 5 5 >=4+4 =15 it

I 5 35 -2 -4 - ==H+4 ==12 - (1
& 6 -1 -4 o =5+ 4 =15 -

4 7 37 =7 - = e 5=16 -

3 8 33 2 -5 = »=8 + 4 =16 - {2 ADMD +1ID
g 3 P -5 - »=10+4 =20 - {2 AD/MD +1D
10 40 =2 -5 »=40 (2) ADMD +ID
11 4 =7 -5 »=41 (Z)ADMD +ID
17 42 ey -5 ==44 (2] ADMD +ID
13 43 & -4 »=46 (Z)ADMD +ID
14 44 -3 -4 >=49 (2} AD/MD +ID
15 45 -1 -5 »=51 (Z)ADMD +ID

{1} Mindestens eine umiBulende elasiische Dichiung, in der Regel alk Mitteldichiung angeordnet
{2} Fwer umiaufende elastische Dichiungen, in der Regel als Mittel- und Innendichiung oder such als AuBen- und Innendichiung

angeordnet
Korrekturen
n K.+ Holz-/Aluminiumfenster ] Kaa Rahmenanteil < 30%
[] KssStulpfenster [] EKsyVerglasung mit erh. Scheibenantei
[] KrisFenster < 1,5m2 [] Kr3Fenster mit Einzelschaibe == 3m?

[] KseGlasteilende Sprossen

R dB
w, R
{ Ry, R Fenster | dB

Korrekturen dB

(") Tabelle 2 - Konstruktionstabelle fiir Einfachfenster mit Einfachglas, Verbund- und Kastenfenster

iGesamtu'erglasung == omm |Scheibenzwischenraum >=8mm{25 di) |

() schallachutzklazse gemal VDI 2712 {nur informativ)
Schallschutzldasse: 1 Ausfilhrung: 4 Rw,p: 27 e

Fenstergrifie Breite x Hihe: 1.000 m 1.000 m 1.000000 | m*
Abbrechen

Bild 165 Meni zur Festlegung der Geometrie und Schallddmmung eines Fensters

In dem im Bild 165 gezeigten Auswahlmeni kann das Fenster definiert werden. Aus der dar-
gestellten Auswahlliste kann ein entsprechendes Fenster ausgewahlt werden und die Fens-
tergrolRe definiert werden.

Ferner ist es moglich, ein Fenster individuell zu definieren und ein bewertetes Schallddamm-
Mal einzugeben.

Hinweis:

Die Schallschutzklassen der zuriickgezogenen VDI 2719 wurden nicht normativ eingefiihrt
und werden hier nur informativ aufgefiihrt.
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Durch 1-fachen Linksklick auf das Tur-Symbol B " erscheinen im linken unteren Fensterbe-

reich Eingabefelder zur Definition der Tir.

5 Bauphysik~ Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4108:2012-01 - 8 x
Projs Sammduten Drucken Emtdungen Infe | Kankslt TEGEL
so@ER=84|0
R {28 somensnam
= 3
A MR 0 et N g e 0 | TSm0 2IEGL
== o
n e T e R Rt Name Flachen Einzelfiad Anzahl R, Ry Dpew Rew _I (2]
Tesvetrins S Ed 5L 5 Y] st > 3] m3] @ (@ d‘:"] ) ‘ =
e o] Teteyinl Harle] ot ] o] P _
son| el am| [maf] s Bl z-autenwand Rw=47,5 d8 10,00 7.8 4.5 00 3.7 |
r B ror 220 220 1 370 57 B
Summe dieser Fassade 10.00 0.00 | [0
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfiuss 32.75 46.43 |‘ e
B e 2w w1 we 7
Sume deser Fazssde . 000! | 3
Gesamte Fassade ohr Fankenenas 3275 545 [
< > L
¥
S —— e e B A
[ e Ergate. — —
\ N nach DIN 4109-2 einen Sicherheitsbeiwert Flache Anzahl
-l von 5 dB berticksichtigen! 37.0 =
— o (R0
ol e =
a

Bild 166 Eingabefelder zur Festlegung der Geometrie und Schalldammung einer Tir

Nach Setzen des Hakens in das Optionsfeld ,Freie Eingabe’ erscheint die im Bild 167 gezeigte

Ansicht.
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Mame F::‘Slhen IE]mnlz]elﬂad Anzahl R, AR, Dn,e,w Re,w E
8] [dB] [dB]  [dE] B
EfHLz-Aufienwand Rw=47,5 dB 1000 780 4.5 00 53.7 || -
B Tur 220 230 1 370 8.7 E
summe dieser Fassade 10.00 oo | [
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfluss 32.75 46,43 ([
< >
nach DIN 4109-2 einen Sicherheitsbeiwert R, Flache Anzahl
van 5 dB berticksichtigen! dB | 32000 |E|| ma | 1 | IO I

Freie Eingabe (@ Rw ds
() Dn,e,w dB

Bild 167 Eingabefelder zur Eingabe individueller Werte fur Tur

16.10.3 Rollladenkasten

Bei 1-fachem Linksklick auf das Symbol = offnet sich die im Bild 168 dargestellte Auswahl
an Rollladenkadsten mit Herstellerangaben mit unterschiedlichen, durch Priifungen ermittel-
ten bewerteten Schallddmm-MaRen.
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£ Bouphysik - Modul Sehall 40 besachnet nach DN 41032012-01
Prejekt Stamemdaten Drucken Ginclelungen info Kontakt ZEGEL

=E2@BIR=8%0
| o WE————]

[Teswectrung_20191024_Fowaum 01
Cirgex [} Tefeyln] Mobesfn] Grundf
][ ame|[ s

0 0 87 o
57 Wem s 00
a7 s w2 00
000 2L% 422 00
= Srovisd sl B, R, O, ]
1 L T )
Wl Adervand Rwear,5 8 Woo 780 5 0o
[ 153 ® 2% 1 owa «; @
40 B0 1 250 471 | [EY
‘Summe Geser Faceads e
Gesamte Fassade chre Firksreres.  J0.75 a7

foreten: wr

[ verenc
e, desn

ZIEGE=L

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Name Flachen Einzelflad Anzahl R, Ry, DpewRew ﬂ
I Lk @) (6] (@6 @ |@
EHHL2-AuBenwand Rw=47,5 dB 10.00 760 475 00 53.8
B Tur 220 220 1 370 w7 B
B Rolladenkasten 020 0.20 1 250 47.1 | |E4
Summe dieser Fassade 10.00 0.00 ||y
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfluss 32.75 43.77 d B
< >
Ry Flache Anzahl
Systemvariante II -Rollkastendecke! auBen Jkeine besonder .. & m’ E]
> Systemvariante | -Rollkastendeckel innen ~
v Systemvariante Il -Rollkastendeckel auBen I
keine besonderen Anforderungen(25 dB)
Anschlussfuge mit zusatzlicher Abdichtung(30
besondere Anforderungen(35 dB)
innen geddmmt und bescndere Anforderunge > le,ges orf) + KaL
» Hersteller 123 > 350 4 47
» Hersteller 456
. Hersteller 789 { =B
L_Hersieley —

Bild 168 Auswahl von Rollladenk&sten

Setzt man durch 1-fachen Linksklick in den Kasten ,Freie Eingabe’ ein Hakchen, so 6ffnen
sich, wie im Bild 169 dargestellt, weitere Eingabefelder, in welche eine Bezeichnung einge-
geben werden kann und manuell entweder ein bewertetes Schallddmm-MaR Ry oder eine
bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dn e w eingetragen werden kann.

[4Freie Eingabe @ Rw

%
i

[ 25.0]ds
l ObDn,e,w dB

Name Flachen Einzelflad Anzahl R, AR, Dn,e,w Re,w E
] | ] (6] (] @8 |
B HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 10.00  7.60 47.5 0.0 53.8 |
B ror 220 220 1 370 48.7 _.:
B Rollladenkasten 0.20 0.2 1 250 47.1 | [
Summe dieser Fassade 10.00 0.00 || % '
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfluss 32.75 43.77
< >
Ry Flache Anzahl
IHersteIIer 123 -Rollladenkasten produkt 456 v | 51.0 g8 I 0.2000 [ﬁ] mi l 1|

Bild 169 Eingabefelder individuelle Werte Tir
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16.10.4 Schalldéammliifter

Bei 1-fachem Linksklick auf das Symbol Al offnet sich die im Bild 170 dargestellte Auswahl
von Herstellerangaben von Schallddmmliftern mit unterschiedlichen, durch Prifungen er-
mittelten bewerteten Norm-Schallpegeldifferenzen Dnew.

G Bauphysik - Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4108:2018-01 - a8 x

Info Kentakt ZIEGEL

Projk Teshedeungen DI04 Stralle: PLE SIS Ortaebem Herstelen TEGEL T T———
ty

o] lnnmn 3| [ sm—_" 1|| e Name Flachen Enzelfiad Anzal R, R, Dn..Ren |l kv
o ] e @ B |
o ey der Fassade EH.MMM Rw=47,5 dB 10.00 7.57 47.5 0.0 53.9
T T — B 220 22 1 370 «r (B
el fhind o L e Lot el B Rolladenkasten 020 0.20 1250 a7.1 ||
[ schalidammiifter 0.03  0.03 1 46.0 512 ([
Summe dieser Fassade 10.00 0.00
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfiuss 32.75 43.04
@
8
B 20 2 B ]
W et am om 1 o o @
(1] schadamemiifer 901 0.3 1 0 512
e deser Fassade 0.0 0.00
CrvmizFessde e Fbeneras, 3275 ot
< >
Fléche Anzahl
" 1 Standard |rechteckig 120x250 (Dn,e,w: 46 dB) v 0.0313 H ~ ’—1]
. i i
Erlrr) oWy Wt L", v Standard ) W
pom. — g rechteckig 120x250 (Dn,e,w: 46 dB)
W o 3 & rund DN 110 (Dn,&,w: 47 dB)
e rund DN 160 (Dn,e,w: 49 dB)
lsfef) R Anforden,
7 Y
= Is (erf) +KaL fr—
b+ a7
7

Bild 170 Auswahl schallgedammter Liifter

Aus der im linken unteren Bildrand dargestellten Auswahl, kdnnen schallgedammte Lufter
ausgewahlt werden.

Setzt man durch 1-fachen Linksklick in den Kasten ,Freie Eingabe’ ein Hakchen, so erscheinen
weitere Eingabefelder, in welche eine Bezeichnung eingegeben werden kann und manuell
entweder ein bewertetes Schallddmm-Mal Rw oder eine bewertete Norm-Schallpegeldiffe-
renz Dnew €ingetragen werden kann (vergleiche Bild 171).
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Mame Flachen Einzelfiad Anzahl R, AR | O o R [H '
3 w3 6] [] [B] [ |l
Bl HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 10.00  7.57 475 0.0 53.9 I_ |
Bl iir 2 290 1 37.0 4.7 E_
& rolladerkasten 020 0.20 i 250 47.1 |||
[,]] schalldammitifter .03  0.03 1 46.0 512 [x
Gesamte Fassade ohne Flankeneinfluss 32,75 43.77
L4 >
|5tandard|red1tedug 120%250 (Dn,e,w: 46 dB) [~ s
Freie Eingabe ®Rw de
| | Oonew ool
Bild 171 Eingabefelder individuelle Werte Schalldammlifter
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17 Nachweis der Luftschallddmmung zweischaliger Haustrennwande von
Doppel- und Reihenhdusern in Massivbauweise

17.1 Aligemeines

Das Verfahren zum Anlegen von Situationen verlduft analog der Nachweise zur ,Luftschall-
dammung in Gebduden’ oder ,Luftschalldammung von AuBenbauteilen’ (vergleiche Kapi-
tel 12.2. Bild 172 zeigt die Standardansicht des Bearbeitungsfensters der Nachweise ,Luft-
schallddmmung von zweischaligen Haustrennwéanden’.

|
Definition der 2-schaligen |
Haustrennwand

Eingaben
flankierende Bauteile

Ergebnisausgabe

Konstruktive Ausbildung' Eingaben Angaben
unterstes Geschoss _ Raumgeometrie Anforderungen

Bild 172 Standardansicht des Bearbeitungsfensters — Nachweis 2-schalige Haustrennwand

Kurzbeschreibungen der Bereiche des Bearbeitungsfensters sind in Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14 Erlduterung der Bereiche des Bearbeitungsfensters (Ziffern vergleiche Bild 172)
Zif- Beschreibung der Funktion(en) Beschreibung vergleiche
fer Abschnitt...
@ Konstruktive Ausbildung des untersten Geschosses 0
@ Definition der zweischaligen Haustrennwand 17.1.2
@ Eingabefelder zur Definition der Raumgeometrie 17.1.3
@ Ergebnisausgabe fiir die verschiedenen Etagen der Doppel- und Rei- | 17.1.4
henhduser
@ Eingaben der flankierenden Bauteile 0
@ Angaben der Anforderungen 17.1.6
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17.1.1 Konstruktive Ausbildung des untersten Geschosses

In dem im Bild 173 markierten Bereich wird angegeben, ob das Gebadude ein Dachgeschoss
hat bzw. ob das Gebdude unterkellert ist. Unter dieser Auswahl wird anschlieRend festgelegt,
wie die Fundamentierung bzw. die Trennung der Bodenplatte im Bereich der Haustrennfuge
ausgefuhrt werden soll.

S Bauphysik - Modul Sehall 40 berechnet nach DIN 4108:2018-01 - 8 x

Dachgeschoss
g enensnaum
Unterkellert L=fhe

ZIEG-L

Ltsenalsmmng o T
it A | 2
Haustiennwinden

AuBenwénde getrennt
Kelerauenwande durchgehend
mitm' >= 575 kg/m?* ("weie
Wanne?)

Aulenwande getrennt
Bodenplatte und Fundamente
getrennt

AulBenwande getrennt
Bodenplatte getrennt auf
gemeinsamen Fundament

Nach DIN 4109-2:2018-01 Tabelle 1

Bild 173 Festlegung der konstruktiven Ausbildung des untersten Geschosses

Die Auswahl dndert sich, je nachdem, ob das Gebdude unterkellert ist oder nicht.

Mit Auswahl der Ausfiihrung des untersten Geschosses dndern sich die Zuschlagswerte fiir
die Zweischaligkeit ARw,tr gemaR DIN 4109-2:2018 [3], Tabelle 1.

17.1.2 Definition der 2-schaligen Haustrennwand

In diesem Bereich wird die Konstruktion der zweischaligen Haustrennwand definiert. Durch
1-fachen Linksklick auf die im Bild 174 gezeigte Schaltflache 6ffnet sich der Bauteilkatalog
(vergleiche auch Kapitel 14).
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- 8 X

—

E oA

§EE
ZIEG:L

T | | E2*Voliziegel ROK 1,2 + Scm Miwo_1 .
Bezeichnung Lambda Dicke m' Dichte pw

oo sz scirase (W/mK) | m [kg/m?] kg/m?
Gips- und Dinnlagenputz 0.510 0.015 15.0 1000.0
Voliziegel/Klinker RDK 1.2; Dinnbettmortel 0.500 0.175 192.5 1100.0
Mineral. Faserdammst. 040 ( 50) 0.040 0.050 2.5 50.0
VoliziegelKlinker RDK 1.2; Dinnbettmortel 0.500 0.175 192.5 1100.0
Gips- und Dinnlagenputz 0.510 0.015 15.0 1000.0
Summe 0.430 415.00

Bild 174 Definition der Konstruktion der 2-schaligen Haustrennwand (Offnen des Bauteilka-

taloges)

Der Aufbau der zweischaligen Trennwand wird — wie bei einschaligen Bauteilen auch — aus

dem Bauteilkatalog ausgewahlt bzw. darin neu eingegeben.
Hinweis:
Das bewertete Direktschalldiamm-MaR Ry, das in dem Fenster

,Bauteilkatalog’ angegeben

wird, ist das Schallddmm-Mal, welches nach DIN 4109-32:2016, Abschnitt 4.1.4.2.2, Glei-
chung (13) fur ein einschaliges Massivbauteil berechnet wird, welches die gleiche flachenbe-
zogene Masse hat, wie die eingegebene zweischalige Konstruktion (siehe Bild 175).
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B | Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN 150 6846 und Schall gemaB DIN 4109:2018-01 X

Bautele kopieren Algemein  Vorsatzschaie detaillert
720 Aus anderen Projekten

Uwert (W/m3K)

Direktschalldimm-MaB Rw B8

A Ropknen (et Sceter) R,y berechnet nach DIN 4109-32: (Beton Ziegel..) I e 7

8| Procuktdaten [77 | algemeine Bauteile
Anwenderdaten (anderbar] =
¢ ) Vorsatzschale fiir Raum A (Raum zugewandt) | -lds
77| Projekt £ Egene Bautele F
< Vorsatzschale fur Raum 8 (e[
Suchen nach

[J5 Beuteie suchen

A zuetrtvernencete (3)
H 2*Vollziegel ROK 1,2; FWo_1; d=380.0mm

irektschalldamm-MaB Rw B I
R berechnet nach DIN 4109-32: (Beton,Ziegel...) -1dB |, il B
Vorsatzschale
Vorsatzschale fiir Raum A (Raum zugewand) [ -l |
e Vorsatzschale fur Raum B |:] dg B

Bild 175 Ausgabe Direktschallddmm-Mal} Rw gemal DIN 4109-32 [5]

Das in dem folgenden Bild 176 gekennzeichnete bewertete Schallddmm-Mal ist das Zwi-
schenergebnis R’w,1 gemals DIN 4109-2 [3], Abschnitt 4.2.3.2, Gleichung (19).

E Bauphysik— Modul Schall 4] berechnet nach DIN 4108:2018-01 - 8 x
e e e e st e
Projekt:HTW Test 191024 Strabe  PLZ63159 Ort:Marnrveim  Mersteller: ZIEGEL iE LEBENERAUM
A VITRETT 0 MUERIIRT 0 of oemeew ™ 2 | & TGRS 0 ZIEGEL
T A i o AR ]
(7}
?::’::“ [l 2"Voloenel ADK 1.2 + Som Mivo_L
— E2*voliziegel RDK 1,2 + 5cm Miwo_1
= | Bezeichnung Lambda | Dicke m' Dichte pw |
W/mK) | m ka/m3 | kg/m3
T Gips- und Dunnlagenputz 0.510  0.015 150  1000.0
Vollziegel Klinker RDK 1.2; Dinnbettmortel 0.500 0.175 192.5 1100.0
Mineral. Faserdammst. 040 ( 50) 0.040 0.050 2.5 50.0
Voliziegel Klinker RDK 1.2; Dinnbettmértel 0.500 0.175 192.5 1100.0
Gips- und Dinnlagenputz 0.510 0.015 150  1000.0
Summe 0.430 415.00
Masse der inneren Schale kg/m?
Ergebnisse [dB]
bewertetes Schalldamm-Maf einer g 55.3 | dB
ichschweren einschaligen Wand ~~ Wr1 [T,)
Bild 176 Ausgabe Zwischenergebnis R'w,1 gemal DIN 4019-2 fiir die Berechnung des Schall-
damm-Malies einer zweischaligen massiven Haustrennwand
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Beiden berechneten Werten liegt die gleiche flaichenbezogene Masse zugrunde. R’'w,1 ent-
spricht dem relevanten Zwischenergebnis, um das bewertete Schalldamm-MaR der Gesamt-
konstruktion inklusive der Bonusregelung fiir die Zweischaligkeit zu bestimmen.

Bei der Eingabe der Konstruktion des zweischaligen Bauteils ist zu beachten, dass die beiden
massiven Wandschalen beispielsweise durch eine Dammschicht aus mineralischem Fa-
serddmmstoff voneinander getrennt sind. Bitte kontrollieren Sie im Bauteilkatalog, ob die
einzelnen Materialschichten entsprechend definiert sind (siehe Bild 177).

&
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= e R e /
po 1000.00 0.0150 15.0 0.000
iy 1100.00 0.1750 192.5 0.000 Biegesteif
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Do 1100.00 0.1750 192.5 0.000
Do 1000.00 0.0150 15.0 0.000 JEi=el e
1 Biegeweiche Schale
05200 s 2 Biegeweiche Schale
Dammstoff
[ -

Bild 177 Definition der Eigenschaften der Materialschichten

Durch 1-fachen Linksklick auf die entsprechende Materialeigenschaft wird die Berechnung
als zweischaliges Bauteil moglich.

17.1.3 Eingabefelder zur Definition der Raumgeometrie

Die GroRe der Trennwandflache wird bendtigt, um festzustellen, welcher Wert mit den bau-
akustischen Anforderungen verglichen wird. Bei einer Trennfldche Ss > 10 m? ist das bewer-
tete Schallddmm-Mald R’y die malRgebende Grofle, die nach Abzug des Sicherheitsbeiwertes
mit den Anforderungen verglichen wird. Wenn die Trennflache Ss < 10 m?, so gilt die bewer-
tete Norm-Schallpegeldifferenz Dy w. als anzuwendende GroéRe (ebenso inklusive Sicherheits-
beiwert).

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 139 von 174 Seiten
ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ N
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

Die Raumvolumina missen definiert werden, falls die Ergebnisse der bewerteten Standard-
Schallpegeldifferenz Dnrw mit entsprechenden Anforderungswerten verglichen werden sol-
len.

Das Taschenrechnersymbol bedeutet, dass hier manuell Werte eingegeben werden kdnnen,
entweder als diskrete Werte oder als Formel.

17.1.4 Ergebnisausgabe fiir die verschiedenen Etagen der Doppel- und Reihenhduser

Uber die flichenbezogene Masse der Summe der beiden massiven Schalen (inklusive vollfl&-
chig angebrachtem Putz, wird zunachst das Zwischenergebnis R’w,1 berechnet (vergleiche
Bild 178, blaue Markierung). Zu diesem Wert werden gemafl DIN 4109-2:2018 [3], Ab-
schnitt 4.2.3.2, Gleichung (18) die Zuschlagswerte fiir die Zweischaligkeit ARw 1 sowie der
Korrekturwert K zur Berlicksichtigung der flankierenden Schalliibertragung addiert.

R'W,Z = R'W,l + ARW,TI‘ + K

L ouphy o -8 =
P stmmanen OncienEmteigen e KertshtZEGEL

THRIRESR
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e petrect ol s
e | Fenemane dechgeren
mtar = 575 kndo? (wede - 18 gt
e Mase der omaren Schole [ 2215 g

bewertztes Schaldsem ol ener wi|m
e srachagen tord "1 !
kv perennt
Bocerpltte und Aramente okren (1] 1 Rwa  Oaw Wl
pesent AmeniRoumz 7 @ K raniz R
~Hi oo | E 0.00 2o o0 [ L [ )
o oo fi| oo [0 oo [EE o oo o9
cg®om oof| ool 20 oo (BN o0 oo 00
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Socenpiaie gesret ot oo oo [ ooo Ffl 6o g0 LEH 00 00 a0
it

Fsien
Flasken
Flarken
Flariken
perrisne —
. & e A ————.
o e £6,06.56 a)®
. 5l®
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— o W wTr K :a":':;: 1,2 P R:Irfnwl/Raum 2
e W 120 00 [Veed 0.0 0.0 0.0
0G 12.0 0.0 66.1 0.0 0.0 0.0
EG 120 0.0 66.1 0.0 0.0 0.0
KG 60 0.0 60.1 0.0 0.0 0.0

Bild 178 Ergebnisausgabe der betrachteten Etagen im Doppel-/Reihenhaus

Der im Bild 178 rot umrandete Bereich markiert die Ergebnisausgabe des bewerteten Schall-
damm-MaRes R‘w (Ss=10m?) bzw. der bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz Dnw
(Ss< 10 m?).

Der Wert R’w,2 ist der maRgebende Wert zum Vergleich mit den Anforderungen.
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17.1.5 Eingaben der flankierenden Bauteile

Gemal DIN 4109-2:2018 [3], Abschnitt 4.2.3.2 berticksichtigt der Korrekturwert K zusatzlich
die Schalliibertragung flankierender Wande und Decken in den Fillen, in denen die Ubertra-
gung im Fundamentbereich vernachlissigt werden kann. Er muss deshalb nur fiir die Uber-
tragungssituationen nach Tabelle 1, Zeile 1 berlicksichtigt werden (vergleiche Bild 179).

| |
Bild 179 Ubertragungssituation zweischalige Haustrennwand gemaR Tabelle 1, Zeile 1

Der Korrekturwert K wird nach DIN 4109-2:2018, Gleichung (20) aus der flaichenbezogenen
Masse einer Schale der zweischaligen Wand m'r,1 und der mittleren flaichenbezogenen
Masse der unverkleideten homogenen flankierenden Bauteile m’sm berechnet. Die flachen-
bezogenen Massen m'rr,1 und m'sm sind fur den gewdhlten Empfangsraum zu ermitteln.

& phy: Sehall 40 & - o x
Progkt Surmésen OncknEclungen ko Kortk ZEGEL
colBRES L0
Profekb T Tt DUSHIA. St PLE SIS Ork v Herstelor ZBCEL g8 | cnensnavm
H- B

4 o @ 0 o e =
i Gebauden Autenbauteien A e Massnbi ZIEGEL

O

Uiste der Stustonen Ak Stuation: HTW; 2_17,5 RDK 1,2 (it Sam M)

Dachgeschozs
Unterkelert

B oloegelROX 1.2 + et

Bemmeimng

‘Gos- und Durriagerouz

Mnerd, Foserdamest. 040 )
Volnegetanker ROK 1.2 Dirnbetonietel
Gos- und Durrisgerpute

Ergebesssn )
bewertetes Schaldamminad ener o s53]e
Sechochneren erachaigen and ™

Flanken
Flanken
Flanken
Flanken

Bild 180 Definition der Flankenbauteile

Durch 1-fachen Linksklick auf eine Schaltflache mit der Bezeichnung ,Flanken’ wird das Ein-
gabefenster zur Eingabe der flankierenden Bauteile fiir das jeweilige Geschoss getffnet.
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Flankierende Bauteile fir: KG ot
M =
s as &h
< Flanken fiir Raum A Flanken fiir Raum B L2
u
l von Raum A tbernshmen
s K 0.0 |dg K 0.0 |dg
c Flanken Ubertragen von = mittlere flachenbez, Masse 0.0 |kgjmz | Flanken Ubertragen von = | mittlere flachenbez. Masse 0.0 |kafm2
h
a | Bautel Flache ...  kgmz (9 =4 Bautei Flsche..  kgm? (%) <+
] -
I
4
}] Keine Flanken gefunden Keine Flanken gefunden
Flache B m ¥ Flache F m?
Die Flacheneingabe ist nur informativ und wird in der Berechnung nicht beriicksichtigt Abbrechen

{*) Bei Flankenteilen mit Vorsatzkonstruktion wird nur das nicht verkleidete Bauteil berlicksichtigt (DIM 4109-2;2018-01 Formel 21)

Bild 181 Eingabefenster zur Definition der flankierenden Bauteile bei einer zweischaligen
Haustrennwand

17.1.6 Angaben der Anforderungen

In diesem Bereich des Programmfensters werden die unter Kapitel 17.2 definierten bauakus-
tischen Anforderungen fiir das unterste Geschoss und fiir die Geschosse darliber angezeigt.

17.2 Festlegung der Anforderungen an zweischalige Haustrennwande

In dem Register ,Liste der Situationen’ werden je angelegter Situation die bauakustischen
Anforderungen definiert. Durch Doppelklick auf das im Bild 182 gezeigte Werkzeugsymbol
offnet sich das Fenster zur Festlegung der Anforderungen.
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- 8 x

Liste der Situationen  Aktive Situation: HTW_1_Handbuch

1 l LEBENSRAUM
HeL B
fromoms ZIEGEL

Erstalugen..

AuBienwande getrennt Vollstandige Trennung der Schalen bis zur Bodenplatte

L L

[d8] | [d8] | = | Mindestanforderung
Rw2 Rw,2 ‘ gem. DIN 4109-1 [dB]

Anforderungsprofil
‘ Benutzereingabe [dB]

_ KG=60.1 EG=66.1 | s9/62 g

/

— o —

Bild 182 Zweischalige Haustrennwand — Festlegung der bauakustischen Anforderungen

StandardmaRig sind die Mindestanforderungen gemaR DIN 4109-1:2018 [2] festgelegt.
Diese konnen jederzeit manuell gedndert werden. Durch einen 1-fachen Linksklick in das Feld
,Benutzereingabe’ (siehe Bild 183) werden die Eingabefelder gedffnet und es kénnen indivi-
duelle Eingaben getatigt werden (vergleiche Bild 184). In dem blau umrandeten Textbereich
(siehe Bild 182) ist die verbale Beschreibung der Trennung der Bodenplatte angegeben.

Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2-3 X / ‘@

Anforderungen an die Luft- und Trittschallddmmung zwischen Einfamilien-, Reihenhdusern und zwischen Doppelhdusern

tzereingabe
Haustrennwande zu Aufenthaltsrdumen, unter denen mindestens 1 Geschoss
(erdberiihrt oder nicht) des Gebaudes vorhanden ist 62 4g d8
Haustrennwande zu Aufenthaltsraumen, die im untersten Geschoss 9 48 @
(erdberuhrt oder nicht) eines Gebaudes gelegen sind
Hinweistext bei Benutzereingabe

Sicherheitsbeiwert fur R',, (gemaB Norm 2 dB) d8

[ st

Bild 183 Zweischalige Haustrennwand — Aktivierung Benutzereingabe Anforderungen
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In die aktiven Felder (siehe Bild 184) kénnen fiir das unterste Geschoss und das Geschoss
dariber Anforderungen manuell eingetragen werden. Ferner kann ein Hinweistext erganzt
werden (z. B. Verweis auf ein Normendokument).

Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2-3 X

Anforderungen an die Luft- und Trittschallddmmung zwischen Einfamilien-, Reihenhausern und zwischen Doppelhdusern

Benutzereingabe
Haustrennwande zu Aufenthaltsréumen, unter denen mindestens 1 Geschoss . —
(erdberihrt oder nicht) des Gebaudes vorhanden ist 62 48 dB
Haustrennwande zu Aufenthaltsrdumen, die im untersten Geschoss 59
(erdberiihrt oder nicht) eines Gebaudes gelegen sind & [ o

Hinweistext bei Benutzereingabe

Sicherheitsbeiwert fir R’ (gemaB Norm 2 d) | 2.0 dB

o] stren

Bild 184 Zweischalige Haustrennwand — Eingabefelder der Anforderungen

17.3 Nachweis der erforderlichen Norm-Flankenschallpegeldifferenz Dyt liber die
Dachkonstruktion bei einer zweischaligen massiven Trennwand bei Einfamlien-Rei-
henhausern und Doppelhadusern

Die Schallddmmung zweischaliger Haustrennwande von Einfamilien-Reihenhdusern und
Doppelhdusern wird berechnet nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.2.3. Trotz der Tren-
nung der Hausabschnitte durch die, im Idealfall (iber die gesamte Gebdudebreite und -héhe
durchgehende Trennfuge, muss auch der Einfluss der flankierenden Schalliibertragung be-
ricksichtigt werden.

Im obersten Geschoss ist auch der Einfluss der Schalliibertragung Giber die Dachkonstruktion

zu bericksichtigen. In der Regel handelt es sich um Holzdachkonstruktionen.
Dn,f,w

DG

0G

EG

\ |
N

Bild 185 Zweischalige Haustrennwand — Schalllibertragung liber die Dachkonstruktion
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In DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.2.3.2 ist die Randbedingung angegeben, dass die Dach-
konstruktion im Bereich der Trennwand eine bewertete Norm-Flankenschallpegeldifferenz
Dn tw erreichen muss, die um mindestens 5 dB Gber dem Rechenwert des bewerteten Schall-
damm-Males R’w,2 liegt. Zu beachten ist, dass in R'w,2 noch kein Sicherheitsbeiwert uprog ent-
halten ist.

In dem Programmfenster zur Nachweisfiihrung zweischaliger Haustrennwande wurde auf
der rechten Seite eine Funktion zur Erweiterung der Nachweisfiihrung fiir diese Falle einge-
flhrt.

L Bauphysik - Modul Schall 40 berechnet nach DIN 4108:2018-81 - o X ‘
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Bild 186 Zweischalige Haustrennwand — Auswahl Dachkonstruktion

Durch 1-fachen Linksklick auf die Schaltflache 6ffnet sich der Bauteilkatalog. Dort ist im lin-
ken oberen Bereich die Schaltflache ,,neue Dachkonstruktion erstellen DIN 4109-33“ einge-
richtet worden. Durch 1-fachen Linksklick (Bild 187) 6ffnet sich die Auswahl der Dachaufbau-
ten gemaR DIN 4109-33, Abschnitt 5.2, Tabellen 30 bis 35.

%1 Berechnung opaker Bauteile gemat OIN EN 154085 und Sehatt gematl DIN £109:2018-01 X
| oatete hopieren
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Bild 187 Auswahl Dachkonstruktion Nachweis Dn fw
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Zunachst muss die Art des Anschlusses der Trennwand an die Dachkonstruktion gemaf Ta-
belle 30 festgelegt werden. AnschlieRend kann zwischen den angebotenen Varianten

. Aufsparrendammung aus Hartschaum

o Aufsparrenddmmung aus Mineralwolle

. Aufsparrenddmmung aus Holzfaserdammstoffen

. Zwischensparrendammung aus Faserdammstoffen und
. Konstruktionen mit Auf- und Zwischensparrendammung

entschieden werden.
Die genauen Aufbauten sind in DIN 4109-33, Abschnitt 4.2.1.3, Tabellen 9 bis 12 beschrieben.

Je nach Ausfihrungsart konnen weitere Zu- oder Abschlage ADn¢w ausgewahlt werden.

8 ' Berechnung opaker Bauteile gemaB DIN EN 150 6945 und Schall gemall DIN 4109:2018-01 b4
Bautede kopheren
—~ neue Dachkonstruktion
uszderen Projekien erstellen DIN$109-33 -
Dachkonstrukton Dachkonstruktion Speichern
Produktdaten und Normdaten (nicht anderbar) -
iB Produkctdaten [ | Allgemeine Bauteile Bewertete Norm-Flankenschalpegeldifferenz Dpfw 53.III dB
Anwenderdaten (anderbar) Korrekturwert [00]
(@) Projekt 2 g & ® Aufsparrendammung aus Hartschaum () Zwischensparrendammung aus Faserdammstoffen
O Aufep Hémmung 2us ol () mit Auf- und Zwischensparrendsmmungen

1] () Aufeparrer aus Holzfaser

|  Dachanschilisse der Trennwand

Wand (7) A :Dachkonstruktion wird durch Trennwand unterbrochen:
Decke (5) B B BB /T Lattung und Warmedammung sind getrennt.

Fubboden (3) ¥,
Dach (8} E e b

Dachaufbau-Konstruktionen

Aufsparr aus |
el BB LB/ Grundhonstruktion
e x Dnfw = 53.0

et i Tabielle: 31 Zelle: 1
i

Anmerkungen und Komrekturwerie

| [ keine Karreidur v I

Drucken 0K Speichern Abbrechen

Bild 188 Auswahl Dachkonstruktion Nachweis Dn fw

Nach Festlegung der Konstruktion kann dieser ein Name gegeben werden und der Aufbau
gespeichert werden. Somit steht dieser im Bauteilkatalog auch bei anderen Situationen zur
Auswahl.

Hinweis: Vergessen Sie nicht die Konstruktion zur Sicherung auch in den ,,Eigenen Bauteilen”
zu speichern.

In dem Bearbeitungsfenster wird angezeigt, ob das Kriterium mit der gewahlten Dachkon-
struktion erfillt ist, dass der Wert der bewerteten Norm-Flankenschallpegeldifferenz Dnfw
um 5 dB liber dem Rechenwert R’y liegt.

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 146 von 174 Seiten
ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ X
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

18 Bemessung ,Trittschalldimmung im Massivbau'

18.1 Anlegen einer neuen Situation ,Trittschalldimmung im Massivbau’

Analog der anderen Nachweismoglichkeiten der Software wird eine neue Situation durch 1-
fachen Linksklick auf die Schaltflache ,Neue Situation anlegen’ erstellt (vergleiche Bild 189).

E
E HEIX=E% 0
Projekt Harncuch Modd Schal 40 StraBe: PLZ 10117 Ort:Bein Hersteller: TEGEL ==i LEBENSRAUM
H b

6 = Masiibau 5 ZIEG-L

MR 35 WMTRIERTT 9 e M o

Uste der Stustonen | skt Shustn: Kapie van Kogse von Handbuch
Ertebren,
= ™ T U e B Hrdestandrcenng Prr—
"= | o, DINAIS1[8] | | Berutrerergabe (4]
52 Perrm)
53 eruitzer]

LH

4
sussns

on aniegen X
Geben S her i e e Sitsation e

e —
Neue Situation anlegen 3
Geben Sie hier den Namen fiir die neue Situation ein
Handbuch_Trittschall
[0 ] sbescen
+ o Mewe legen ¢

Bild 189 Anlegen einer neuen Situation ,Trittschall im Massivbau’

Fir die ,Verwaltung’ von mehreren Nachweissituationen ,Trittschall’ entspricht den zuvor
beschriebenen Verfahrensweisen der anderen Nachweisrubriken (z. B. ,Luftschallddmmung
im Gebaude siehe Kapitel 12).

18.2 Festlegung der bauakustischen Anforderungen fiir eine Trittschallsituation’

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Werkzeugsymbol 6ffnet sich das Einga-
befenster zur Definition der bauakustischen Anforderung zum Trittschall (siehe Bild 190).
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Bild 190 Festlegung der Anforderung eines Trittschallnachweises
Es 6ffnet sich das im Bild 191 gezeigte Fenster.
Anforderungswerte nach DIN 4109-1:2018-01 Tabelle 2- & =
Art des Geb3udes
Mehrfamilienhduser und gemischt genutzte Gebaude L
Art des Trennbauteils
Wohnungstrenndecken {auch Treppen) b
Zuldssiger Normirittschallpegel L' W nach DIM 4109-1:2013-01 50 | dB
[ Benutzersingabe
dB
Pauschaler Sicherheitsbeiwert Yorag fir die Trittschallubertragung 3.0 | dB
gems DIM 4109-2: 3 dB
 Abbrechen

Bild 191 Eingabefenster zur Definition der bauakustischen Anforderung Trittschall

Es besteht die Moglichkeit aus einer Vorauswahl die Art des betrachteten Gebdudes und des
Trennbauteils zu wahlen. Bild 192 zeigt das Beispiel, bei dem als Art des Gebaudes ,Mehrfa-
milienhduser und gemischt genutzte Gebaude’ ausgewahlt wurde. In der Auswahl werden
die jeweils zugehorigen Trennbauteilarten angegeben.
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Art des Gebaudes
Mehrfamilienhduser und gemischt genutzte Gebaude

Einfamilien-, Reihenhauser und Doppelhauser
Hotels und Beherbergungsstatten
Krankenhausern und Sanatorien

Schulen und vergleid':bare Einrid'ntungen gz. B. Aush%tattenl

Art des Trennbauteils
Wohnungstrenndecken (auch Treppen)

Decken unter allgemein nutzbaren Dachrdumen, z.B. Trockenboden, Abstellrdumen und ihren Zugangen
Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsraumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten
Decken uber Kellern, Hausfluren, Treppenrdumen unter Aufenthaltsrdumen

Decken Uber Durchfahrten, Einfahrten von Sammelgaragen und ahnliches unter Aufenthaltsrdumen
Decken unter fiber Spiel- oder dhnlichen Gemeinschaftsrdumen

Decken unter Terrassen und Loggien Uber Aufenthaltsrdumen

Decken unter Laubengéngen '

Balkone :

Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich Uber zwei Geschosse erstrecken

Decken unter Bad und WC ohne/mit Bodenentwasserung

Decken unter Hausfluren

Treppenlaufe und -podeste

Bild 192 Zuordnung der Trittschallanforderungen aus Vorauswahl — hier Mehrfamilienhaus

Je nach den in DIN 4109-1:2018 [2] festgelegten Anforderungen sind in dieser Vorauswahl
verschiedene Ansichten bzw. Kombinationen vorhanden.

Ferner kann auch ein individuelles Anforderungsniveau definiert werden.

Durch einen 1-fachen Linksklick auf das Kastchen ,Benutzereingabe’ wird die Kommentar-
zeile und das Zahlenfeld zur Eingabe der Anforderungen aktiviert.

Ferner kann der auf 3 dB voreingestellte Sicherheitsbeiwert verandert werden.
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18.3 Nachweisfiihrung ,Trittschall im Gebaude’

18.3.1 Allgemeines zur Bearbeitung des Nachweises

Das folgende Bild 193 zeigt die Standardansicht des Bearbeitungsfensters.
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Bild 193 Standardansicht des Bearbeitungsfensters — Trittschallddmmung im Gebaude

Kurzbeschreibungen der Bereiche des Bearbeitungsfensters aus Bild 193 sind in Tabelle 15
dargestellt.

Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

Tabelle 15 Erlduterung der Bereiche des Bearbeitungsfensters (Ziffern vergleiche Bild 193)
Zif- Beschreibung der Funktion(en) Beschreibung vergleiche
fer Abschnitt...
@ Angaben zur Estrichart sowie Auswabhlliste von Deckenauflagenund | 0
weichfedernden Bodenbeldgen
@ Definition des Aufbaus und Beschreibung aus dem Bauteilkatalog 0
@ Angaben zur Lage der angrenzenden Rdume zueinander 0
@ Eingabe der flankierenden Bauteile 18.3.5
@ Ergebnisausgabe und Vergleich mit den Anforderungen 18.3.6
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18.3.2 Angaben zur Art des Estrichs sowie Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbe-
lagen

18.3.2.1 Angaben zur Art des Estrichs
Aktuell sind die Auswahlfelder

e schwimmender Mortelestrich aus Zement oder Calciumsulfat
e Gussasphalt- oder Fertigteilestrich
e Massivdecke

ohne Funktion.

18.3.2.2 Auswahl von Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbeldgen

Durch 1-fachen Linksklick auf die im Bild 194 gezeigte Schaltflache 6ffnet sich eine Auswahl-

liste von Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbelagen gemall DIN 4109-34:2016 [7],
Tabelle 2.

EE Bauphysik - Modul Schall 4D besechnet nach DIN 4103:2018-01
Projelt Stammdaten Drucken Eimstellungen InfoKontakt ZEGEL

“cHEIX=ESR|6

- 8 X
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— O deck Bodenbeldgen auf Massivdecken
il iassivoecke
gremBaiRes [[0lkeine Trittschalminderung - - (0) Q v
[Elstb-Decke 22cm m.TSD §'=15 MN/m? (35 mm EPS) \
Bezeichnung Lambda | Dicke m' Dichte pw | Schst-Masses | o
(Wimk) | m kafm3 | kgjm? [MN/m?]

Zement-Estrich 1.400 0.060 120.00 2000.00 1Bieg... 0.000

EPS Tritschalldémmplatte - DES sg;s'=15 0.040 0.020 0.40 20.00 Damms... 15.000

Beton, armiert (2% Stahl), EN12524 2.500 0.220 528.00 2400.00 Bieges... 0.000

Summe: 0.300 648,40

s +3 =20

Korrekturwert unterschiedicher Raumanordrungen kr 5]
FomreRicn S 3@ DBewerteter Norm-Tritschallpegel Ly +upron 13506 |dB \
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Bild 194 Offnen der Auswahlliste von Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbeligen

Bild 195 zeigt die Auswahlliste fiir Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbeldgen.
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1|Linoleum Verbundbelag - DIN EN 687 (14)

2|PVC Verbundbelag mit genageltem Jutefilz als Trager - DIN EN 650 (13)
3|PVC Verbundbelag mit Korkment als Trager - DIN EN 650 (16)

4|PVC Verbundbelag mit Unterschicht aus Schaumstoff - DIN EN 650 (16)
5|PVC Verbundbelag mit SYntesefaser Viiesstoff als Trager - DIN EN 650 (13)
6|Textiler FuBbodenbelag - Nadelvlies Dicke = 5 mm - DIN ISO 2424 (20)
——— 7|Polteppich Unterseite geschaumt Normdicke 4 mm - ISO 1765 (19)
e | 8|Polteppich Unterseite geschdumt Normdicke 6 mm - ISO 1765 (24)
warmemsmsennesl Q |Polteppich Unterseite geschdumt Normdicke 8 mm - ISO 1765 (28)

10 |Polteppich Unterseite ungeschaumt Normdicke 4 mm - ISO 1765 (19)
11|Polteppich Unterseite ungeschdumt Normdicke 6 mm - ISO 1765 (21)
12|Polteppich Unterseite ungeschaumt Normdicke 8 mm - ISO 1765 (24)

99|freie Eingabe -

Bild 195 Auswabhlliste von Deckenauflagen und weichfedernden Bodenbeldgen

Die Klammerwerte sind die tabellierten bewerteten Trittschallminderungen AL. aus
DIN 4109-34:2016 [7], Tabelle 2.

Hinweise:

e Gemall DIN 4109-34 [7], Abschnitt 4.6.4 sind die Werte aus DIN 4109-34:2016 [7],
Tabelle 2 nur gliltig im Zusammenhang mit massiven Decken nach DIN 4109-32 [5].

e Trittschallmindernde, leicht austauschbare Bodenbeldge (nach DIN 4109-34:2016,
Tabelle 2) sowie schwimmend verlegte Parkett- und Laminatbeldage diirfen im Woh-
nungsbau nicht angerechnet werden.

e Wird ein trittschallmindernder Bodenbelag auf einem schwimmenden Boden ange-
ordnet, dann ist als ALy nur der hohere Wert — entweder des schwimmenden Bodens
oder des trittschallmindernden Bodenbelags (falls nach DIN 4109-1 [2] anrechenbar)
— zu berlicksichtigen.
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18.3.3 Definition des Aufbaus und Beschreibung aus dem Bauteilkatalog

Bild 196 zeigt den Aufbau der ausgewahlten FuBbodenkonstruktion.
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Trennbauteil SSIVI Ofrne Ttk -
[ElGeschossdecke mit Trittschalidammung (35 mm EPS)
Bezeichnung Lambda | Dicke m' Dichte pw | Shei-Msmses | of
(Wfmk) |m kg/m? | kg/m? [MN/m?]
ZementEstrich 1400  0.080  120.00 2000.00 1Bieg... 0.000
Exp. Polystyrolschaum (EPS) 0.040 0.035 0.70 20.00 Damms... 20.000
Beton, armiert (2% Stahl), EN12524 2,500 0.200  480.00 2400.00 Bieges... 0.000
Summe: 0.295 600.70
Masse d. Rohdecke (biegesteife Schale) 480.0 | kg/m? Resonanzﬁ'ewenzﬂ)[}_-lz]
Masse d. Estrichplatte (biegeweiche Schale) 120.0 | kgfm2 der FuBbodenkonstruktion

Bild 196 Eingabebereich zur Definition der FuBbodenkonstruktion

Durch 1-fachen Linksklick auf die im Bild 197 gezeigte Schaltflache 6ffnet sich der Bauteilka-
talog.

(® schwimmender Mértelestrich aus Zement oder Calciumsulfat (O Gussasphalt- oder Fertigteilestrich  Trittschalipegelminderung von weichfedernden 0.00 | g
; O ma Bodenbelagen auf Massivdecken -
Trennbauteil ssivdecke 0Jkeine Trittschalimind )
Blceschossdecke mit Trittschalldémmung (35 mm EPS) L
Bezeichnung Lambda | Dicke m' Dichte pw | Shai-Mssei | o' I
WjmkK) |'m ka/m3] | kg/m? [MN/m3]
Zement-Estrich 1.400 0.060 120,00 2000.00 1Bieg... 0.000
Exp. Polystyrolschaum (EPS) 0.040 0.035 0.70 20.00 Damms... 20.000 \/@
Beton, armiert (2% Stahl), EN12524 2.500 0.200  480.00 2400.00 Bieges... 0.000
Summe 0,295  600.70
Masse d. Rohdecke (biegesteife Schale) 480.0 | kg/m? Resonanzfrequenz f0 [Hz]
Masse d. Estrichplatte (biegeweiche Schale) | 120.0 | kg/m? der FuBbodenkonstruktion

Bild 197 Aktivierung des Bauteilkataloges

Im Bauteilkatalog wird der Aufbau einer bereits vorhandenen FuRbodenkonstruktion ge-
wahlt oder es kann eine neue Konstruktion eingegeben werden. Siehe hierzu Bild 198 und
vergleiche auch Kapitel 14.
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Bild 198 Geoffneter Bauteilkatalog

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass eine eindeutige Berechnung der Trittschallminderung einer Fullbo-
denkonstruktion insbesondere beim schwimmenden Estrich nur gewahrleistet ist, wenn die
Materialschichten in der richtigen Reihenfolge aufgefiihrt sind und den Schichten die richtige
Kennzeichnung zugewiesen ist.

HS&)-Decke 22cm m.TSD s'=15 MN/m? (35 mm EPS)

Bezeichnung Lambda Dicke m Dichte py S&uail-Massezumdnung

(W/mK) |m kg/m?] | kg/m? fm?]
Zement-Estrich 1.400 0.060 120.00 20000 1 Biegeweiche Schale  0.4pb0
EPS Tritschalldammplatte - DES sg;s'=15 0.040 0.020 0.40 20, Dammstoff 1000

Beton, armiert (2% Stahl), EN12524 2.500 0.220 528.00  2400.00 £.000

Bild 199 Kennzeichnung der Eigenschaften von Materialschichten im Bauteilkatalog

Indem im Bild 199 gezeigten Beispiel entspricht der Zement-Estrich im Sinne des Nachweises
einer ,biegeweichen Schale’. Die Trittschalldammplatte muss als ,Dammstoff’ gekennzeich-
net sein und der Massivdecke muss die Kennung ,Biegesteif’ zugeordnet sein.
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18.3.4 Angaben zur Lage der angrenzenden Raume zueinander

Mittels 1-fachem Linksklick auf die im Bild 200 gezeigten Optionsfelder wird festgelegt, ob
fir den rechnerischen Nachweis die betrachteten Raume Ubereinander liegen oder horizon-
tal bzw. schrag versetzt zueinander angeordnet sind.

(o) Uibereinanderliegende Raume

[z aenmond Ru=17,5 &

Acqresienter beweste e torm Trit
ewertete Trinschalmndeng

orvekurert unterschedicher Raj

Unterschiedliche Raumanordungen

Korrekturwert nach DIN DIN 4109-2:2018-01 Tabele 2, zur Ermittung des
Norm-Trittschalpegels fir unterschiedliche réumiiche Zuordnungen

Neben oder schrag unter der angeregten Decke (S dB)

A8
O A )

Bild 200 Optionsfelder zur Festlegung der Raumanordnungen beim Nachweis des Trittschall-
schutzes

Bei Auswahl der im Bild 200 blau markierten Raume mit unterschiedlicher Raumanordnung
—also nicht Gbereinander — kann eine Auswahlliste mit 1-fachem Linksklick ge6ffnet werden,
welche in dem folgenden Bild 201 dargestellt ist.
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Bild 201 Auswahl bei unterschiedlicher Raumanordnung

Die vorhandene Raumanordnung wird per 1-fachem Linksklick ausgewahlt. Im rechnerischen
Nachweis wird automatisch der entsprechende Korrekturwert Kt aus DIN 4109-2 [3], Ta-

belle 2 zugewiesen.
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Tabelle 16 Korrekturwerte Kr gemaR DIN 4109-2, Tabelle 2

Spalte 1 2
Zeile Lage der Empfangsraume (ER) KT
dB
. A V] V] b
1 neben oder schrag unter der ange- +5
regten Decke Q) D
070000, A
|4 74 “
2 wie Zeile 1, jedoch ein Raum dazwi- 7 2 +10°
schenliegend Q) D
“ “ “
3 Uber der angeregten Decke (Ge- % D % +10°¢
baude mit tragenden Wanden) U 070000770 7
V/@ //////////////// @//1
4 Uber der angeregten Decke (Skelett- ﬂ D ﬂ +20
bau) T T Z
V/U //////////////// |_|/|
Ab- bewertete Norm-Trittschallpegel bei ) +15
schnitt 4.3.2.2 | der Trittschallibertragung lber eine Q) D
Haustrennwand mit zwei biegestei- 07 4k ]
fen Schalen und Trennfuge G

@ Norm-Hammerwerk nach DIN EN ISO 10140-5:2014-09, Anhang E.

b Voraussetzung: Zur Sicherstellung einer ausreichenden StoRstellenddmmung miissen die Wande zwi-
schen angeregter Decke und Empfangsraum starr angebunden sein und eine flaichenbezogene Masse
m’ > 150 kg/m2 haben.

¢ Dieser Korrekturwert gilt sinngemaf auch fiir Bodenplatten.

In der Bildschirmansicht wird der zugehorige Korrekturwert Kt in der Ergebnisdarstellung
ausgewiesen (vergleiche Beispiel im Bild 202 mit Kt = +5 dB).
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a1 15 RX0.3 s s i Wanden (10 d§)
d o
Ergebnisse
Er== o »
[ ———— T Aquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel Ln,eq,0w 68.7 | dB
[ ——— i vy £Q,Y
: bewertete Trittschallminderung AL, 31.1|dB
Kot vert unterschedicher Raumancedugen [ ol
Scharhmtsbenert Yrag 3a =
Korrekturwert unterschiedlicher Raumanordnungen
Sicherheitsbeiwert

Bild 202 Auswahl der Raumanordnung und Bildschirmausgabe des Korrekturwertes Kt

18.3.5 Eingabe der flankierenden Bauteile

GemaR DIN 4109-2:2018 [3] sind bei der Berechnung des bewerteten Norm-Trittschallpe-
gels L'n,w bei Ubereinanderliegenden Raumen auch die flankierenden Bauteile zu bericksich-
tigen. Der Einfluss der Bauteilflanken muss nicht bericksichtigt werden, wenn:

e die flankierenden Bauteile aus Leichtbauteilen bestehen,
e massive Bauteile mit einer Vorsatzkonstruktion belegt sind,
e die Raume nicht direkt tibereinander liegen.

Bild 203 zeigt die Schaltfliche mit dem blauen ,Pluszeichen’, durch die man dem Nachweis
ein zusatzliches Flankenbauteil zuweisen kann.
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Eingabe der flankierenden Bauteile ohne Vorsatzschale DIN 4109-2 Gleichung (28)
Bauteil Flache ... m'k...
HLz-AuBenwand Rw=47,5 dB 8.00 306.75
Innenwand Hiz 115 RDK 0.9 3.25 121,75

B

Bild 203 Definition der flankierenden Bauteile

Durch 1-fachen Linksklick auf die im Bild 203 erlduterte Schaltflache 6ffnet sich wieder der
Bauteilkatalog, aus welchem dann — wie gewohnt — aus dem Bauteilkatalog bereits vorhan-
dene bzw. neue Bauteile gewahlt und dieser Nachweissituation zugeordnet werden.

Der Korrekturwert Kt wird automatisch berechnet und flieRt in die Bemessung ein.

18.3.6 Ergebnisausgabe und Vergleich mit den Anforderungen

Der Nachweis wird gefiihrt durch den Vergleich des vorhandenen Rechenwertes des bewer-
teten Norm-Trittschallpegels L’ w. Dieser Wert wird unter Berlicksichtigung des Sicherheits-
beiwertes mit dem Anforderungswert vergleichen (siehe Bild 204).
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Bild 204 Ergebnisausgabe in der Bildschirmansicht
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19 Stof3stellen

19.1 Allgemeines

Jeder StoRstelle kann separat jeweils aus einer Auswahl unterschiedlicher Arten von Kon-
struktionen dieses Knotenpunktes eine Variante zugeordnet werden. Das entsprechende
Flankenbauteil muss durch 1-fachen Linksklick aktiviert werden. Dieses erkennt man an der
blauen Kennzeichnung der betreffenden Zeile, so wie im Bild 205 gezeigt.

EE Bouphysi- ModalSchall 40 becechnet nach OINA1082018-01 — 5 %
Projelt  Stammdaten  Drucken ngen Info  Kontakt ZIEGEL

=clE
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" - i Hf B
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3 :] ’
=11 | N e T )
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i B @
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— =
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Bild 205 Auswahl zur Festlegung der Ausfihrung der StoRstellen — hier: FuBboden/Trenn-
wand

FEQ 777

%

In dem im Bild 205 blau umrandeten Bereich kann dann zwischen einem sogenannten Kreuz-
stol’ und einem T-StoR gewahlt werden.

In dem gezeigten Beispiel ist der FuBboden (Flankenbauteil F1 bzw. f2) aktiviert. Die Verbin-
dung zwischen der Geschossdecke und der Trennwand wird in dem dargestellten Fall als
Kreuzsto8 berechnet. Das bedeutet, dass die Trennwand unter der Decke fortgefiihrt wird
und die Decke mit der Trennwand massiv, biegesteif miteinander verbunden ist.

Im Bild 206 ist ein Vertikalschnitt durch dieses Detail dargestellt und die drei Schalllibertra-
gungswege Df, Fd und Ff angegeben. Die groBen Buchstaben stehen fiir die angeregten Bau-
teile und die kleinen fiir die schallabstrahlenden Bauteile.
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Raum A
Bild 206 Vertikalschnitt durch die StoRstelle FuRboden/Trennwand — KreuzstoR

Wenn man den Haken in dem Kéastchen ,KreuzstoR’ entfernt, wird die StoRstelle in einen T-
StoRR umgewandelt (siehe Bild 207).

FZ f2 d . D
£ f \
> "’u N Fl /F
S : 77
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SN
Raum A Raum B

Bild 207 Vertikalschnitt durch die StoRstelle FuBboden/Trennwand — T-StofR

19.1.1 StofBstellen mit Entkopplungsschichten

Es besteht die Moglichkeit, Entkopplungsschichten in den Stol3stellen zu berticksichtigen. Die
Lage dieser ist in der Auswahl der Stof3stellenausfiihrung rot gekennzeichnet (siehe Bild 208).
Das dunkelgriine Bauteil markiert das Trennbauteil an der StoRstelle.

bt

Bild 208 StoRstellen mit Entkopplungsschicht(en)

Bei Auswahl einer StoRstelle mit Entkopplungsschicht berechnet die Software die StoRstel-
lenddmm-MaRe gemaR DIN 4109-32:2016 [5]; Abschnitt 5.3.2.

Der StoRBstellenkorrekturwert AKj; wird in dieser Software mittels DIN 4109-32:2016 [5]; Ab-
schnitt 5.3.2, Gleichung (43) mit einem Elastizitaitsmodul £=1 MN/m? und einer Dicke
t=0,01 m berechnet.
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Daraus ergibt sich ein Stol3stellenkorrekturwert AKj; = 6 dB, der als fester Wert in dieser Soft-
ware im Berechnungsalgorithmus angesetzt wird.

E
AK; =36 dB - 15 - log (?)
Hinweis:
Wenn Sie einen anderen StoRstellenkorrekturwert AKj; ansetzen méchten, dann wird emp-
fohlen, ein eigenes StoRstellenddamm-Mal zu erstellen (vergleiche hierzu auch Kapitel 19.4).

19.2 Verwendung von Herstellerdaten fiir StoBstellendamm-MaRe

In der Datenbank der Software stehen zahlreiche Herstellerdaten von Stol3stellenddmm-Ma-
Ben Ki fur die Nachweisfuihrung zur Verfligung. Je nach Hersteller bzw. Produktgruppe und
deren Produktportfolio variiert die Anzahl der Datensatze und die jeweilige Detailausbildung.

Wenn bei der Erstellung des Projektes keine Produktgruppe festgelegt wurde, dann er-

scheint bei 1-fachem Linksklick auf die Schaltflache El der Hinweis, dass ,Keine StoRstel-
lendetails vorhanden’ sind (siehe Bild 209).
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Bild 209 Ansicht bzw. Auswahl von Stof3stellendetails mit Herstellerdaten

Wenn bei der Erstellung des Projektes eine Produktgruppe ausgewahlt wurde, so kénnen bei
1-fachem Linksklick auf die o. g. Schaltflache die zur Verfligung stehenden StoRstellendetails
mit ihren jeweiligen StoRRstellenddmm-Malien angesehen werden. Exemplarisch ist im Bild
210 ein StoBstellendetail dargestellt.
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B StoBstelle - Detailansicht-

Trennbauteil: Fiill-/Sc
ABC;

Aankenbauteil: Ziegel-AuBenwand Produkt XYZ

EStellendamm-MaBe Kij [dB]

X

ngsziegel Produkt
m; Putz beidseitig

Ziegel XYZ 30.0
KFf 11.0
KFd 8.2
KDf 13.2

365 425
105 101

6.9 59
19 109

<< | 147 >>

Drucken | 0K |

4

Bild 210 Beispiel einer gepriften StoRstelle, welche aus der Datenbank ausgewahlt werden

kann

Hier sind die durch normgerechte Prifungen ermittelten Stof3stellenddamm-MaRe darge-
stellt. Wenn Sie dem Trennbauteil und dem flankierenden Bauteil gemal der im Kapitel 14.4

beschriebenen Vorgehensweise genau die genannten Bauteile (

Produkte) zuweisen und die

Auswahl ,Herstellerdaten’ aktiviert ist (siehe Bild 211), dann werden die entsprechenden
StoRstellendamm-MaRe in die Berechnung des bewerteten Schalldamm-Males ibernom-

men.
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Bild 211 Auswahl von Herstellerdaten der StoRstellendamm-Male
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Bei Aktivierung der Berechnung ,Gemal} DIN 4109-32‘ werden die StoRstellendamm-Malie
nach den Formeln nach DIN 4109-32:2016 [5] berechnet, die flir Bauteile aus homogenen
Baustoffen gelten. Eingangsgrofien dafiir sind die flichenbezogenen Massen der beteiligten

Bauteile.

Hochwarmedammendes, monolithisches Ziegelmauerwerk besteht in den aktuell verfiigba-
ren Produkten aus Wanddicken > 240 mm und Rohdichteklassen < 1,0. Die Anforderungen
gemaR DIN 4109-32:2016 [5], Abschnitt 4.1.4.2 fir homogene einschalige Bauteile sind da-
mit nicht erfillt. Es gilt fiir die Berechnung der StoRstellenddmm-Male daher DIN 4109-
32:2016 [5], Abschnitt 5.2.4.2. StoRstellenddmm-Male, die nach diesem Verfahren berech-
net werden, sind in der Regel deutlich niedriger, als jene fiir gleich schwere Bauteile aus

homogenen Baustoffen.

Bei der Planung von Gebdauden mit AuBenwanden aus hochwdarmedammendem, monoli-
thischem Ziegelmauerwerk wird daher empfohlen, die Herstellerdaten der StoRstellen-
dimm-Male zur Bemessung heranzuziehen.

19.2.1 Auswahl aus verschiedenen Anschlussdetails

Fir einige StoRstellen liegen Priifwerte von StoRstellendamm-MaBen in verschiedenen Aus-
fihrungsvarianten vor. Bild 212 zeigt beispielhaft Skizzen der Anschliisse einer Wohnungs-
trennwand aus Planfillziegeln oder Schalungsziegeln an eine monolithische, hochwarme-
dammende Ziegel-AuRenwand (Einbindung, Durchbindung und Schlitzung).
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b

Bild 212 Auswahl aus mehreren Anschlussdetails fir eine StoRstelle

In diesem Fall bietet die Software eine Auswahl an, welche Konstruktion/Herstellerdaten in

der Bemessung beriicksichtigt werden soll. Im Bild 213 ist diese Auswahlmdglichkeit darge-
stellt.
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Bild 213 Auswahlmadglichkeit der vorhandenen StoRstellenvarianten mit Herstellerdaten

+
Bei 1-fachem Linksklick auf das ,Lupensymbol’ = koénnen die drei Details vergrofRert ange-
sehen und gegebenenfalls auch ausgedruckt werden.
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19.2.2 Priifberichte der Herstellerdaten der StoR3stellendamm-MafRe

Einige Ziegelhersteller stellen fiir ihre Herstellerdaten die Prifberichte der Ermittlung der
StoRstellendamm-MaRe zur Verfiigung. Durch 1-fachen Linksklick auf das im Bild 214 ge-
zeigte pdf-Symbol kann dieser Bericht jeweils direkt abgerufen werden bzw. es wird eine
Adresse angegeben, welche bei Bedarf kontaktiert werden kann.
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Bild 214 Abrufen des Prifberichtes der Herstellerdaten der Stol3stellendamm-MalRe

19.3 StumpfstoR

Fir die Berechnung der Stol3stellendamm-Malle mit der Option ,Gemal} DIN 4109-32° fur
StoRstellen aus massiven Trennbauteilen und flankierenden Wanden aus hochwarmedam-
mendem, monolithischem Ziegelmauerwerk muss gemdall DIN 4109-32:2016 [5], Ab-
schnitt 5.2.4.2.1 die Ausfiihrungsvariante des StumpfstoRRes gesondert berechnet werden.
Ndhere Informationen zur Rechenmethode finden sich zuséatzlich in der Broschiire ,Baulicher
Schallschutz mit Ziegeln [10].

Bei Ausbildung dieses T-StoRes als Stumpfsto muss zur normgerechten Bemessung das im
Bild 215 gezeigte Feld durch 1-fachen Linksklick aktiviert werden.
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Bild 215 Auswahl der Berechnungsoption ,StumpfstoRR’

19.4 Verwendung eigener StoBstellen mit individuellen StoBstellendimm-Mallen im
Nachweis

19.4.1 Allgemeines zu eigenen StoRstellen

Sie kdnnen eigene StoRstellenddamm-Malie erstellen. Diese kdnnen aus einer Liste der be-
treffenden StoRstelle manuell zugeordnet werden und stehen auch fiir weitere Situationen
und Projekte zur Verfigung.

Neben den eigentlichen Zahlenwerten der Stol3stellendamm-MalRe Kjj [dB] kdnnen der selbst
erstellten StoRstelle auch eine verbale Beschreibung und eine Graphik hinzugefiigt werden,
um eine spatere Auswabhl zu erleichtern und die Dokumentation zu vervollstandigen.

19.4.2 Anlegen eigener StoRstellen mit individuellen StoRstellenddimm-MaRen

Das Menu zur Erfassung eigener Stol3stellen erreichen Sie durch 1-fachen Linksklick auf die
im Bild 216 gezeigten Schaltflache 2 .
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Bild 216 Offnen des Menis zur Erfassung individueller StoRstellen

Es 6ffnet sich das folgende im Bild 217 gezeigte Fenster.

I Meine Schallgutachten X
oy | i
o |/ Suchbegriff e
d Prinzipdarstellung
u | B-Katalog
] - Meine StoRstelle 01

Meine StoRstelle 02

s Meine StoRstelle 03
< Meine StoRstelle 04
h
a
]
]
4
0

Bild 217 Menu zur Erfassung eigener Stof3stellen

Im linken Bereich des Fensters ist der Katalog der bereits erfassten StoRstellen dargestellt.
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Durch 1-fachen Linksklick auf die Schaltflache 1 offnet sich das im Bild 218 gezeigte Fens-
ter.

Eingabe eines Namens der

Neues Gutachten :-StO BStE‘l | e
M ’
g Name
u r [
( Kef 1 Eingabe der
s Xrd % ® StoRRstellenddmm-MaRe
¢ Kof
2 Kep Keg und Kpg
{  Beschrebung _ _
: ._\ \verbale Beschreibung, z. B.
. | ‘Bezeichnung von
° N —— Trennbauteil und Flanke
Einfigen einer Graphik
einer Stol3stelle
Sie kdnnen auch ein Bild in das Fenster ziehen.
Daten sind unvolistandig und kénnen nicht
gespeichert werden!
.

Bild 218 Eingabefenster zum Anlegen einer eigenen StoRstelle

Im Bild 219 ist beispielhaft eine eigene StoRstelle mit individuellen Stof3stellenddmm-Ma-
Ren Ki; [dB] angelegt. Ferner kann beispielsweise die Detailausbildung der StoRstelle in dem
Feld ,Beschreibung’ ndaher erlautert werden oder eine Quelle angegeben werden. Sie haben
auch die Moglichkeit, eine Graphik zu hinterlegen, welche auch spater im Ergebnisausdruck
erscheint.
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Bild 219 Beispiel einer eigenen StoRstelle

Durch 1-fachen Linksklick auf ,Speichern’ wird die neue Stol3stelle dem Katalog an bereits
vorhandenen StoRstellen hinzugefiigt (siehe linker Bereich im Bild 220).

Durch 1-fachen Linksklick auf ,0k‘ wird das Meni geschlossen.
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Bild 220 Auswahl einer StoRBstelle zur Anwendung im Nachweis

19.4.3 Auswabhl einer StoBstelle zur Verwendung im rechnerischen Nachweis

Aktivieren Sie zunachst das entsprechende Flankenbauteil, welchem diese individuelle StoR-
stelle zugeordnet wird.

Aus lhrem Katalog der angelegten eigenen Stol3stellen kdnnen Sie wie folgt eine StoRstelle
auswahlen. Durch 1-fachen Linkslick in die im Bild 221 gezeigte Schaltflache ,eigene Daten’
wird der Katalog zur Auswahl der selbst erstellten StoRstellen aktiviert.

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. — Fachgruppe Hintermauerziegel Seite 172 von 174 Seiten
ReinhardtstralRe 12-16, 10117 Berlin



Modul Schall 4.0 - Handbuch - 2. Ausgabe - Februar 2021

\ N
ZIEG=
Modul Schall 4.0 Handbuch =

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.

I Bouphysk - Mol Schall 20 berechnetrach DN 4105201801 a
Projelt  Stammdsten Drucken Einstellungen Info  Kentald ZIEGEL
= EclEIXE&%0

Projekt: s7IEGEL £33 Strae PLZ:G8159 OrtMarrhem Hersteler:7IEGEL .EE LEBENSRAUM

H
S i S| W ot |y o 1 e 0 ZIEGEL

s Trtschel
Treanbauted Rsume
[ it = |t vl et xin] e sren to] 1O
Doee [300] m scherisezogane asse o S04 [Roma so00| [ ses] [ 250 eas |
wre | 20| m e aianbumininsy, Joiotsdill || ) so0| [ sow| [ 2sm) |
Fsche 8 mE . - es
<= Lentuppetefante: €= 0@ ~| (@ vorsetiie Gunties & [ 0000 = & oo
[rm— — —

%

T s —rs—we | yd
— L n
B StoBstelle fiir gewahltes Bauteil X 4

[JkreuzstoB [ stumpfstofs I ! I l: BE]  Drehen: linke Maust

(® GemaB DIN 4109-32 Herstellerdaten eigene Daten [ Standardansicht: inkeg
: Nachweis
T Starrer T-Stof Eigene Daten konnen uber den Befehl “Meine
Schallgutachten” in der Hauptmeniileiste angelegt
l:l: werden oder durch Klicken auf das nebenstehende
Symbol

entsch gemensame Koophngstsnge (] 2500 ]
y Al Ramt50 ¥ Orscers 2o i
e o

‘Stabstelle fur gPwahites Bauted
Olwesas Dlsumofios | 1

® sz ko
Tstner s
G L u— — PR, <ty (o) 2
fremectima 708 Medestiokedeneg A R, [ 58| Bewertete Norm-Schallpegeldifferenz D_ . -u_  [gae
S Rk (5708 | Benvtzerengsbe wE| nw “prog | 54.0d8

Bild 221 Aktivierung der Auswahl eigener StoRstellen (,eigene Daten’)

Es 6ffnet sich die das Auswahlfenster (siehe Bild 222). Gegebenenfalls konnen Sie mit dem
Scrollbalken die gewiinschte StoRstelle auswahlen und der momentan aktivierten Flanke zu-
weisen.
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Bild 222 Auswahl einer selbst angelegten Stol3stelle aus dem Katalog ,eigene Daten’
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Mit 1-fachem Linksklick wahlen Sie die entsprechen gewtinschte StoRstelle aus und die hin-
terlegten StoRstellendamm-MaRe Kj; werden in die Berechnung ibernommen.

19.4.4 Verwaltung eigener StoB3stellen

Durch 1-fachen Linksklick auf das Symbol = | kénnen bereits gespeicherte StoRstellen bear-
beitet werden.

Wenn man im Katalog der eigenen StoRstellen eine Stol3stelle durch 1-fachen Linksklick mar-

kiert und dann auf die Schaltflache klickt, dann wird diese StoR3stelle (unwiderruflich)
gel6scht.

Berlin, den 30.03.2021

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.
Fachgruppe Hintermauerziegel
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