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Entsorgung von Baustellenabfallen
aus Ziegeln mit KMF-Dammstoff-Fiillung

1. Einleitung

Seit 2007 werden die Kammern warmeddammen-
der Ziegel mit Dammstoffen unter anderem mit
einer Dammstoff-Fillung aus Kinstlichen Mine-
ralfasern (KMF) in Kernen/Blécken bzw. in locke-
rer Schittung hergestellt. Auf den Baustellen fal-
len derzeit meist in Kleinmengen Bruchstiicke,
Verschnitte und Reste dieser mit Dammstoff ge-
flllten Ziegelsteine an.

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt) fur
Mauerziegel mit Dammstoff-Fillung aus Mineral-
wolle wurden erst ab 2007 erteilt. Damit ist sicher-
gestellt, dass im Baustellenabfall nur solche Mau-
erziegel anfallen, die mit gesundheitlich unbe-
denklicher, bioléslicher Mineralwolle verfillt sind,
die erst nach dem 01.06.2000 in Verkehr gebracht
wurde und damit als nicht krebserzeugend einge-
stuft ist. Beim direkten Hautkontakt kann es zu
leichten ortlichen Reizungen durch die Fasern
kommen, siehe dazu auch die TRGS 500 [1].

2. Entsorgung von Baustellenabfillen aus ge-
fiillten Ziegeln

2.1 Riicknahme

Von den Ziegelherstellern werden derzeit schon
unterschiedliche Ricknahmesysteme angeboten.
Dabei werden z.B. komplette Ziegel mit Damm-
stoff-Fillung gesammelt und im Rahmen der
nachsten Lieferung an den Ziegelhersteller zu-
riickgegeben. Wo solche Systeme noch nicht an-
geboten werden, sind die Ziegel mit KMF-Damm-
stoff-Fillung entsprechend den nachfolgenden
Empfehlungen und ggf. in Absprache mit der zu-
standigen Kommune oder dem Abfallzweckver-
band der Entsorgung zuzufiihren.

2.2 Trennen

Nach den Grundsatzen des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) [2] hat die stoffliche Verwertung
der mit Dammstoff gefillten Ziegelabfaille Vorrang
vor der Beseitigung. Deshalb sind Ziegel mit KMF-
Dammstoff-Flllung nach Moglichkeit in die beiden
Abfallarten ,Ziegel” und ,KMF“ zu trennen. Eine
geeignete Recyclingtechnik fir die Trennung des
beim kontrollierten Riickbau von Mauerwerk zu-
kiinftig anfallenden Ziegel-Mineralwoll-Gemischs
ist bereits heute vorhanden. Dabei wird das Zie-
gel-Dammstoffgemisch mechanisch aufbereitet
und anschlieBend getrennt, um eine hochwertige
stoffliche Verwertung zu erreichen. Die Trennung
erfolgt z. B. mit Windabscheidern.

Bei den derzeit sehr geringen Mengen ist diese
Recyclingtechnik jedoch nicht wirtschaftlich ein-
setzbar.

2.3 Verwertung

Die Verwertung des von der KMF-Fillung getrenn-
ten Ziegels als Recyclingbaustoff erfolgt z.B. in
Bayern nach dem Leitfaden ,Anforderungen an
die Verwertung von Recyclingbaustoffen in tech-
nischen Bauwerken” [4]. Dieser Leitfaden gilt in
Verbindung mit den ,Zusatzliche Technische Ver-
tragsbedingungen Technische Lieferbedingungen
fir die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen
Gutemerkmale bei der Verwendung von Recyc-
lingbaustoffen im StraRenbau in Bayern® [5]. Hin-
sichtlich der Untersuchung von Bauschutt wird auf
die ,Arbeitshilfe Kontrollierter Rickbau® [6] hin-
gewiesen.

2.4 Beseitigung

Wenn eine Ricknahme oder Verwertung nicht
moglich ist sowie bei aussortierten KMF-Abfallen
kénnen die Abfalle auf einer Deponie der Depo-
nieklasse ab DK 0 abgelagert werden.
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Nach & 8 Abs. 2 Satz 1 DepV sind fir die mit DaAmm-
stoff geflllten Ziegelabfdlle keine Abfallunter-
suchungen fir die grundlegende Charakterisierung
notwendig, wenn die Zusammensetzung und das
Auslaugverhalten bekannt sind.

Bei geringen Mengen gefillter Ziegel (< ca. 2 t.)
kann auf die Abfalluntersuchungen mit Zustim-
mung der zustandigen Behorden ganzlich verzich-
tet werden, wenn Art und Herkunft bekannt sind.

Nach der Verfahrensweise § 8, Absatz 8 kdnnen
Gemische aus Ziegel, Beton und Keramik AVV 17
01 07 (Bauschutt) ohne weitere Analyse auf De-
ponien ab DK 0 abgelagert werden.

3. Abfallschliisselnummern

Die Einstufung der gefiillten Ziegel erfolgt nach
der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) [3], sofern
es keine spezielle Gruppe gibt (herkunftsbezogen)
nach der Abfall- bzw. entsorgungsbestimmenden
Komponente. Nach Auslegung des bayerischen
Landesamts fir Umwelt (LfU) erfolgt die Einstu-
fung der KMF gefilltem Mauerziegel nach der
abfall- bzw. entsorgungsbestimmenden Kompo-
nente, in diesem Fall der Dammstofffillung, also
Abfallschliissel 17 06 04.

4, Literatur

Bei der Entsorgung von Ziegel mit Dammstoff-
Flllung sind das Abfallrecht (u. a. DepV [7]) und
die Anforderungen des Arbeitsschutzes zu beach-
ten. Da es sich um nicht gefahrliche Abfélle han-
delt, sind keine weitergehenden, nur fur gefdhr-
liche Abfalle geltenden Regelungen, zu beachten.

[1] TRGS 500 — SchutzmaBnahmen Technische
Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) Ausgabe: Janu-
ar 2008, GMBI. Nr. 11/12 vom 13.03.2008 S. 224;
04.07.2008 S. 528 08.

[2] Kr'WG - Kreislaufwirtschaftsgesetz vom
24. Februar 2012 (BGBI. Nr. 10 vom 29.02.2012 S.
212 Inkrafttreten). Gesetz zur Férderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltvertragli-
chen Bewirtschaftung von Abfillen.

[3] Verordnung Uber das Europdische Abfallver-
zeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV)
vom 10. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3379), zuletzt
geandert am 24.02.2012.

[4] Anforderungen an die Verwertung von Recy-
cling-Baustoffen in technischen Bauwerken, Leit-
faden vom 15. Juni 2005, UMS vom 09.12.2005,
Az: 84-U8754.2-2003/7-50.

[5] ZTV ww G-StB By 05 - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedin-
gungen fir die einzuhaltenden wasserwirtschaft-
lichen Glutemerkmale bei der Verwendung von Re-
cycling-Baustoffen im StraRenbau in Bayern, Ausga-
be 2005, Bayern; vom 12. Dezember 2005, AlIMBI.
Nr. 13 vom 28.12.2005 S. 577 GI.-Nr.: 913-I.

[6] Arbeitshilfe des LfU ,Kontrollierter Rickbau:
Kontaminierte Bausubstanz — Erkundung, Bewer-
tung und Entsorgung" vom Oktober 2003.

[7] Verordnung tiber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung — DepV) vom 27. April 2009
(BGBI. I S. 900), gedandert durch Artikel 7 der Ver-
ordnung vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 973).

Die relevanten Vorschriften sind im Infozent-
rum Umwelt Wirtschaft http://www.izu.bayern.de/
unter Recht/Vollzug im Meni Abfall verfligbar.

Bonn, Mai 2014
Dr. Meyer-D. Rosen-GdJ AMz

Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V.'Schaumburg-Lippe-StraRe 4'53113 Bonn' 2/2

Fax 0228-91493-12'www.argemauerziegel.de


http://www.bgbau-medien.de/tr/trgs500/titel.htm?gesamt=1
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/z12_0212.htm%23art1
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/z12_0212.htm%23art6
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/abfallwirtschaft/doc/leitfaden_recyclingbaustoffe.pdf

	Entsorgung von Baustellenabfällen
	aus Ziegeln mit KMF-Dämmstoff-Füllung

